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Szczegółowa instrukcja montażu - kolekcja Herringbone 

Czynności ogólne i przygotowawcze 

Proszę dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji zarówno przed jak i w trakcie układania.  
Prosimy najpierw o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Niniejsze prace podlegają ‘’Ogólnym technicznym warunkom robót budowlanych” 
(ATV) DIN 18365. 
 
Aby nie utracić gwarancji, należy ściśle przestrzegać niniejszej instrukcji  
 
Przygotowanie: (1) Zapakowane paczki należy przechowywać przez 48 godzin przed ułożeniem w takich samych warunkach klimatycznych jakie będą panować 
w pomieszczeniu, gdzie będą montowane. Warunki klimatyczne są kluczowym wymogiem dla montażu i utrzymania wartości podłogi laminowanej dlatego temperatura 
powinna wynosić od 15 do 30°C a wilgotność od 40 do 70%.  
(2) Narzędzia niezbędne do instalacji: folia paroizolacyjna, podkład wygłuszający/wygładzający – wytrzymałość na nacisk CS ≥150kPa grubość  ≤2 mm, listwa aluminiowa, 

kliny dystansowe, piła, ołówek, linijka, przyrząd do pomiary kątów (np. kątomierze), młotek. Zasadniczo do układania nie jest potrzebny żaden klej – panele są łączone 

bez użycia kleju. Jednakże, zalecamy użycie kleju do drewna (biały klej D2/D3) przy wypełnianiu otwartych przestrzeni stosunkowo małymi kawałkami laminatu oraz 

przy zaklejaniu wywierconych otworów przy otworach np. rur grzewczych.  

 

(3) Podłoże do układania paneli laminowanych musi być takie, aby podłogę można było 

ułożyć zgodnie z instrukcją. Odpowiednie podłoża obejmują podłoża mineralne takie jak np. 

jastrych, beton, asfalt, konstrukcje z płyt wiórowych i podłogi z płyt drewnianych. Podłoże 

musi być całkowicie równe, suche, czyste. Wszelkie nierówności podłoża przekraczające 

2 mm na 1m muszą zostać profesjonalnie wypoziomowane (wg DIN 18202). Równość 

podłoża można najlepiej określić za pomocą prostej krawędzi lub długiej poziomicy.  Nie 

mogą wystąpić żadne uskoki. Brud budowlany np. z tynku należy całkowicie usunąć. Wszelkie 

pęknięcia w podłożu również należy uznać za niepokojące. W celu dochodzenia pełnych 

roszczeń odszkodowawczych przepisy ATV DIN 18365 i § 4 paragraf 3 VOB/B muszą być 

przestrzegane.   

(4) Panele należy sprawdzić w dobrym świetle pod kątem występowania ewentualnych 

uszkodzeń. Panele z widocznymi wadami wykraczającymi poza obowiązujące tolerancje takie 

jak odchylenia w połysku, wysokości, wymiaru i koloru itp. muszą zostać odrzucone 

i bezpłatnie wymienione. Nie można wnosić żadnych roszczeń w stosunku do wadliwych 

paneli, które zostały już w jakikolwiek sposób przetworzone lub zainstalowane.   

(5) Podłoga laminowana jest zwykle układana pływająco i nie wolno jej przyklejać, 

przykręcać, przybijać gwoździami ani w żaden inny sposób mocować do podłoża. 

Umieszczanie bezpośrednio na panelach ciężkich przedmiotów takich jak np. zabudowane 

kuchnie również mają efekt mocowania i przytwierdzania podłoża dlatego należy tego 

unikać. Zaleca się montaż dopasowanych zabudów kuchennych, szafek, szaf wbudowanych 

itp. przed ułożeniem i układać podłogę tylko do cokołu. W przypadku niespełnienia tych 

wymagań wszelkie roszczenia odszkodowawcze/reklamacyjne są wykluczone.  

 

(6) Wykładziny typu dywanowego należy zdemontować gdyż nie są one odpowiednim 

podłożem. Jeśli pod powierzchnią podłogi znajduje się wykładzina , chodzenie po 

powierzchni paneli powoduje efekt sprężystości a co za tym idzie silny nacisk w obrębie 

krawędzi. Niszczy to pióro i wpust i powoduje powstanie szczelin. Ewentualną wykładzinę 

należy również usunąć ze względów higienicznych. Pleśń i bakterie mogą się rozwijać 

w miejscach narażonych na wilgoć.  

  

(7) Nie należy układać w wilgotnych pomieszczeniach takich jak np. łazienki czy sauny.   

 

(8) Zarówno w przypadku podłoży z ogrzewaniem podłogowym jak i bez przed montażem 

musi być wykonany i zarejestrowany pomiar wilgotności CM. Między innymi wilgotność musi 

być zmierzona na takich podłożach jak beton, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy lub 

płytki ceramiczne. Przed ułożeniem należy upewnić się, że wilgotność nie przekracza: 

jastrych cementowy <1,8% CM przy ogrzewaniu podłogowym, <2,0% CM bez ogrzewania 

podłogowego. Jastrych anhydrytowy <0,3% CM przy ogrzewaniu podłogowym, < 0,5% CM 

bez ogrzewania podłogowego. W celu ochrony przed wilgocią, przed montażem na takim 

podłożu jak np. beton, czy jastrych należy zastosować folię przeciwwilgociową (PE) chyba, że 

jest ona zintegrowana z podkładem systemowych. Folia powinna zachodzić na siebie 50 mm 

i należy ją przymocować np. za pomocą taśmy samoprzylepnej, w celu zapobiegnięcia 

przemieszczania się. Folii PE nie należy stosować do podłoży drewnianych np. płyt wiórowych 

czy desek.  
Zaleca się stosowanie systemowych podkładów izolujących (patrz wymagane materiały). 
Podkład izolacyjny układa się na styk – nie powinna zachodzić na siebie.  
 
(9) Jeśli podłoga laminowana ma już zintegrowany podkład izolujący, nie należy stosować 

dodatkowego podkładu izolującego. Należy unikać podwójnego lub zbyt grubego podkładu 

izolującego.  

 

(10) Korzystanie z ogrzewania podłogowego (wodne/elektryczne) jest możliwe tylko po 

fachowym ułożeniu i pod warunkiem, że ogrzewanie działa poprawnie. Dostawa i montaż 

systemu ogrzewania podłogowego musza być zgodne z najnowszą technologia i zalecane 

przez specjalistyczną firmę zgodnie z odpowiednimi kryteriami grzewczymi. Musi być  9 
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podpisany protokół podnoszenia temperatury ogrzewania jak i schładzania. Ogrzewanie podłogowe należy ułożyć i obsługiwać na całej powierzchni pomieszczenia. 

Niedozwolone jest częściowe ogrzewanie podłogowe. Nie należy przekraczać temperatury podłogowej 27°C. Wszelkie reklamacje związane z eksploatacją lub montażem 

ogrzewania podłogowego są wykluczone jeśli powyższe wymagania nie są spełnione. Roszczenia mogą być dochodzone wyłącznie w ramach naszych ogólnych warunków 

rękojmi i gwarancji.   

W przypadku montażu pływającego należy zwrócić uwagę na opór cieplny pomiędzy podłogą a podkładem izolującym. Sumaryczny opór cieplny wszystkich elementów 
musi wynosić ≤ 0.15m2 K/W zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 14041. W przypadku użycia podkładu izolacyjnego, spoza naszego asortymentu gwarancja jest 
wyłączona w przypadku montażu na jastrychach grzewczych pod kątem zachowania efektywnego maksymalnego dopuszczalnego oporu cieplnego całej powierzchni.  
Zaleca się posortowanie paneli przed ułożeniem, aby zapewnić pożądany wzór słojów i dopasować pod względem ewentualnych niuansów kolorystycznych. Po otwarciu 
opakowań można przystąpić do montażu.   
 

(11) Przed przystąpieniem do montażu należy zdecydować się na schemat instalacji. 
(11b) Dwa wzory opisane poniżej – ‘’45” Herringbone (11a) – ‘’90” Herringbone. Wszelkie 
odstępstwa od tych 2 wzorów wymagają dostosowania schematu układania i nie są 
uwzględnione w niniejszej instrukcji.  
(16) Ogólne zasady odnoszące się do układania:  

- przed połączeniem dwóch dowolnych paneli należy upewnić się, że wszystkie profile 

każdego panelu nie mają żadnego zanieczyszczenia tj. profile muszą być czyste (bez wiór, 

pozostałości drewna lub innych ciał obcych)  

- łączenie dłuższych boków dwóch paneli odbywa się zawsze poprzez pióro i wpust. 
(14) – długich i krótkich boków dwóch paneli nie można połączyć poprzez zwykłe przyłożenie 
ich do siebie lub zazębienie pod kątem, ale zawsze przy pomocy klocka do wbijania i młotka  
- po połączeniu dwóch paneli, należy bezwzględnie sprawdzić symetrię krawędzi V-fugi, nie 
powinna być wyczuwalna ani zauważalna żadna wypukłość. Jak najdokładniej należy ułożyć 
pierwsze połączenie, pozwoli to uniknąć błędów i gwarantuje najlepszy możliwy wynik 
układania  
(14)(15) Wskazane jest użycie podkładu pomocniczego (zobacz poniższe wyjaśnienie)   
Podczas układania kompletnych, nieprzeciętych paneli, długa strona rowka jest zawsze 
skierowana w kierunku układania lub w stronę montażysty – zaznaczona pogrubionymi 
czarnymi liniami (13) i (15) 
(15) między panelami należy zachować odstęp 12mm w stosunku do wszystkich otaczających 
pomieszczeń (ściany, schody, gzymsy, futryny drzwi itp.) W tym celu można zastosować ze 
wszystkich stron kliny dystansowe.   
Podczas układania całych paneli nie należy ich kleić. Możliwe to jest dopiero po ułożeniu 
pozostałych trójkątnych obszarów (15) przy użyciu małych wycięć lub przy łączeniu z 
wywierconymi otworami na rury grzewcze (19) można w razie potrzeby użyć kleju do drewna 
(biały klej D2/D3).  
Jeżeli użycie kleju do drewna w jakiejkolwiek formie okaże się konieczne, należy zadbać o to, 
aby nadmiar kleju został usunięty natychmiast i bez pozostałości mokrą szmatką, w celu 
zachowania walorów wizualnych. Użycie kleju odnosi się tutaj wprost do łączenia ze sobą 
poszczególnych paneli – montaż podłogi pływająco pozostaje nienaruszony.   
 

Układanie wzoru w jodełkę pod kątem 45°  
Poniższe etapy nawiązują do rysunku (11b) . Jeśli kierunek układania lub geometria 
pomieszczenia są inne, należy dostosować odpowiednio schemat montażu.  
W przypadku pomieszczeń kwadratowych lub prostokątnych oś pomieszczenia należy 
wyznaczyć przy pomocy odpowiednich przyrządów i zaznaczyć, tak aby było to wyraźnie 
widoczne (12).  
W przypadku pomieszczeń nieprostokątnych lub o ostrych kątach klient musi określić 
preferowaną linię środkową, czyli linię odniesienia potrzebną do montażu. Zaleca się 
wyznaczenie linii środkowej tak, aby wychodziła ze środka drzwi i była skierowana 
prostopadle do okna lub przeciwległej ściany. 
 
Pierwszym krokiem jest ułożenie paneli (1) do co najmniej (8) w pokazanej kolejności (15a).   
Wymaga to szczególnej uwagi ponieważ środkowe pasmo określane jest jako istotna część 
wyrównania wszystkich paneli w odniesieniu do geometrii pomieszczenia.  Panel (1) należy 
umieścić mniej więcej centralnie przed tylną ścianą (15). Wystająca krawędź rowka (13) 
skierowana jest w kierunku układania w stronę montażysty (15). Panel (2) należy umieścić 
krótką stroną z piórem naprzeciw długiej strony wpustu panelu (2) w taki sposób, że oba 
panele razem tworzą ‘’dach” (14). Upewnij się, że krawędź V są wyrównane na krawędzi 
styku. Blok młotkowy potrzebny do ułożenia musi być ułożony najdłuższym bokiem trapezu 
mniej więcej równolegle do krótkiego boku panelu (2) i ok. 1-2 mm od tej krawędzi.  Podczas 
gdy jedną ręką uderzamy młotkiem w górną część klocka, drugą ręką mocno przytrzymujemy 
klocek opierając się o panel (2). Do połączenia paneli potrzebne jest przynajmniej jedno 
uderzenie. Jeśli uderzenie nie jest wystraczająco mocne, należy w ten sam sposób uderzyć 
kilka razy. Dwa panele są połączone prawidłowo, jeśli między panelami nie można wizualnie 
wyczuć szczelin, przesunięcia krawędzi ani nie można wyczuć różnicy wysokościowej podczas 
ręcznego przejechania po krawędzi.  Następnie panel (3) należy połączyć z panelami (1)(2).  

W tym celu panel (3) należy wsunąć wzdłuż w podłużny rowek panelu (1) pod kątem około 30° i przesunąć ostrożnym ruchem ślizgowym w kierunku panelu (2). Instalacja 
kończy się gdy panele (3)(2) dopasują się do siebie. Panel (3) jest wówczas opuszczany i zwalniany. W rezultacie długi rowek panelu (3) podobny do paneli (1)(2) 
skierowany jest do przodu lub w kierunku montażysty. Panel (3) leżący równolegle do panelu (1) blokuje się w panelu (2) w taki sam sposób jak pierwszych dwóch paneli 
przy pomocy klocka wbijającego i młotka. Należy sprawdzić czy krawędzie są symetryczne i czy nie wstępują szczelny pomiędzy panelami. Jeśli efekt nie jest zadawalający, 
należy ostrożnie poluzować połączenia i ponownie połączyć.   
Wskazówka: w celu uzyskania najlepszej symetrii krawędzi przy pierwszym połączeniu w obrębie krawędzi paneli zaleca się stosowanie płyty pomocniczej (0) (15), który 
jest umieszczany na miejscu tylko podczas łączenia paneli (1) i (2), a następnie usuwany. W tym celu należy ustawić ten pomocniczy panel (0) tak, jak pokazano na 
schemacie, następnie połączyć z panelem (1) za pomocom klocka do wbijania i młotka w sposób opisany powyżej; następnie połączyć panel (2) z panelem (1), wkładając 
pod kątem, ostrożnie dociskając i montując za pomocom klocka i młotka, jak opisano powyżej, na koniec ustaw panel pomocniczy (0) pod kątem ostrożnie chwytając za 
niepołączony bok, aż połączenie (0) z (1)(2) zostanie poluzowane. Rezultatem jest idealnie połączenie paneli (1)(2).  Panel (4) należy obrócić o 90° w stosunku do paneli 
(1) i (3) i tym samym należy ustawić równolegle do panelu (2) – krawędź rowka powinna być skierowana w stronę montażysty i skierowana w kierunku układania. 
Wszystkie następne panele pasa środkowego muszą być ułożone  i zablokowane w taki sam sposób, jak opisano wcześniej.   
Jeżeli pasmo środkowe składa się co najmniej z paneli (1) do (8) – lub więcej paneli, aby kontynuować wzór, należy go wyrównać z wcześniej ustaloną linią środkową 
pomieszczenia, jak pokazano na schematach (12)(15).  
Po tym następuje przedłużenie pasma po obu stronach, tworząc wzór w jodełkę literę ‘’W”.  
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Odpowiednia kolejność układania wynika ze schematu (15) i jest zwrócona w stronę montażysty (strzałka 1 i strzałka 2). Wzór ‘’W” należy układać tak długo, aż 
pełnowymiarowe panele nie będą już używane. Upewnij się, że przez cały czas zachowane jest prawidłowe ustawienie względem osi pomieszczenia (15). Ze względu na 
pływający montaż i fakt, iż jego waga nie jest nadal duża nadal możliwe jest ustawienie paneli na linii środkowej w dowolnym momencie poprzez przesunięcie jej ręczne, 
jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Ryglowanie poszczególnych paneli ze sobą należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją. Stopniowe układanie boczne odbywa się 
zgodnie ze schematem (15). W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że od teraz następuje zmiana kierunku układania: pierwszy rząd przedłużenia po lewej i po prawej 
stronie ‘’W” jest odwrócony od montażysty (strzałka 3) natomiast następny jest ponownie skierowany w jego stronę i tak dalej.  
Niemniej zasadniczo krawędź rowka zawsze skierowana jest w kierunku montażysty. Możliwe jest układanie odwrotne (w przeciwną stronę montażysty) (16) , ponieważ 

w tej metodzie układania długa krawędź wpustu montowanego panelu może zostać 
umieszczona pod piórem już ułożonego panelu.  
Jednak krótkie boki muszą być nadal połączone z długimi za pomocą bloczka do wbijania 
i młotka. Kontynuując powyższy wzór, podłoga jest montowana w kierunku głównym tj. 
w kierunku montażysty aż do dojścia do tylnego końca pomieszczenia, nie można też 
montować nieprzyciętych paneli.  Jeżeli nie jest już możliwe zamontowanie całych paneli, 
należy przystąpić do wypełniania pozostałych trójkątnych obszarów. Jest to pokazane na 
schemacie (15) z panelami (24) do (29). Aby to zrobić, należy postępować ze wzorem 
układania, ale używać coraz mniejszych kawałków paneli. Aby przyciąć panele pod kątek 45°, 
należy użyć kątomierza i piły z możliwością regulacji kata. Podczas wypełniania pozostałej 
części paneli należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie szczelin 12 mm ze wszystkich 
stron między panelami a ścianami.  
  
  

Wzór w jodełkę pod kątem 90°, układany z rogu pomieszczenia  
Podstawowe etapy pracy, pod względem łączenia pod kątem na krótkim i długim boku i 
pchania, a także używania bloczka i młotka są identyczne do tych opisanych przy montażu 
jodełki pod kątem 45°.   
Podobnie rowek pióro zawsze jest skierowany w kierunku układania.   
Główna różnica w stosunku do układania w jodełkę pod kątem 90° polega na tym, że 
środkowe pasmo nie jest z wcześniej wyznaczonej linii środkowej pomieszczenia ale zaczyna 
się bezpośrednio od rogu pomieszczenia. Na schemacie (11a) układanie rozpoczyna się od 
lewego tylnego rogu pomieszczenia. Jednak dzięki lustrzanemu odbiciu można zacząć w 
dowolnym rogu pokoju.   
Inne uwagi:  

Pomieszczenia o długości lub szerokości powyżej 8 m oraz pomieszczenia o ostrych kątach 
wymagają szczelin dylatacyjnych o szerokości co najmniej 20mm (17). Tylko wtedy podłoga 
ma odpowiednie warunki do kurczenia się i rozchodzenia pod wpływem panujących 
warunków klimatycznych.  Dotyczy to układania paneli w całym pomieszczeniu. 
Powierzchnie muszą zostać przerwane w obszarze ościeżnicy.   
Szczeliny dylatacyjne można fachowo zakryć odpowiednimi profilami.   
W dylatacjach nie można ukrywać kabli ani wypełniać ich innymi materiałami. Należy 
przestrzegać wymagać ATV DIN 18365.  
W przypadku rur grzewczych należy wyciąć otwory o 30 mm większe od średnicy rury (18).  
Wytnij ‘’zaznaczony kawałek”, przyklej go, umieść na miejscu i zamocuj za pomocą klina do 
momentu aż klej stwardnieje. Następnie zamaskuj wycięcia (19).  
Drewniane ościeżnice należy przyciąć tak, aby pod spodem zmieściła się płyta z izolacją z 2-
3 mm szczelinami (20,21).  
Po ułożeniu należy usunąć wszystkie kliny dystansowe.  
Jako idealne wykończenie, należy przymocować do ściany klipsy listem w odstępach co 40-
50 cm i włożyć przyciętą listwę (22).  

 

Czyszczenie i pielęgnacja  
Usuwać luźne śmieci/zabrudzenia zamiatając lub odkurzając używając odpowiedniego odkurzacza Pasty i środki czyszczące z dodatkami pielęgnacyjnymi takimi jak 
np. olej, wosk nie nadają się do pielęgnacji powierzchni podłóg laminowanych.   
Podłóg laminowanych nie należy polerować.  
Ślady stóp i brud można zetrzeć dobrze wykręconą, niekapiącą wodą ściereczką (23). Bezwzględnie unikaj stojącej wody na powierzchni.   
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku doniczek, wazonów i podobnych przedmiotów stojących na podłodze laminowanej. W takich przypadkach należy 
stosować wodoodporne podkładki ociekowe.   
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać selektywnie i usuwać za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego lub acetonu. Nie należy nakładać dodatkowych środków 
uszczelniających na powierzchnię podłóg laminowanych.   
Ostrzeżenie! Chroń swoją podłogę przed zarysowaniami i wgnieceniami ! Użyj odpowiednio dużej wycieraczki w obszarze wejścia do pomieszczenia, w celu zatrzymania 
brudu.   
Drewniane, metalowe lub plastikowe nóżki muszą być wyposażone w filcowe podkładki.   
Używaj wyłącznie krzeseł biurowych z miękkimi kółkami (DIN 12529) (29) lub umieszczaj maty pod krzesła.   
Postępując zgodnie z tymi  instrukcjami pomoże znacznie poprawić stan wizualny laminowanej podłogi oraz zachować pełne uprawnienia gwarancyjne.  


