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. Na co zwréci¢ uwage
v przypadku zaméwien

inwestycyjnych
| tj. szpitale szkoty,
rzedy, przychodnie itp.

—

. TYP SKRZYDLA
Zaleca sie oferowanie skrzydet ptaskich o konstrukgji ptytowej tj. DECO, DECO INVEST, IMPULS, HAPTIC, INTER-AMBER,
CAMBIO itp.

N

. ODPOWIEDNI DOBOR KLASY MECHANICZNE) DRZWI
Minimalna 2 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001. Zaleca sie oferowanie drzwi wewnatrzlokalowych w 3 klasie
mechanicznej. Specjalna wzmocniona konstrukgcja; zawiasy typ C, typ K lub zawiasy tréjdzielne typ T, zamek LOB z
blachag czotowg ze stali nierdzewnej

. SPELNIENIE WYMOGOW SWIATLA PRZEJSCIA
W przypadku drzwi otwieranych na kat 90 stopni nalezy proponowac szeroko$¢ ,90 Plus”. Szerokos$¢ drzwi 90 plus”
pozwala uzyskac swiatto przejscia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

4. ODPOWIEDNIE ZAWIASY
Zaleca sie oferowanie zawiasow:
- typ T do oscieznicy stalowej i DIN,
- typ C do oscieznicy drewnianej oraz typu K do oscieznicy DIN.

5. ODPOWIEDNIA OSCIEZNICA
Zaleca sie oferowanie przede wszystkim oscieznic stalowych; oscieznic DIN; drewniana (stata i regulowana).
Nie oferujemy do obiektow uzytecznosci publicznej oscieznicy statej MDF. Nalezy pamietac, ze zastosowanie listwy
LE6 \g*przypadku oscieznicy statej i maksymalnym otwieraniu skrzydta moze powodowa¢ wytamywanie zawiaséw ze
skrzydfa.

6. ODPOWIEDNIA POWLOKA SKRZYDEL | OSCIEZNIC
Zaleca sie oferowanie minimum powierzchni LAMISTONE. Rekomendowane powfoki CPL, HPL.
Jesli jednak klient vvé{biera powtoke ECO TOP, HIGH TOP, sugerowac panele z blachy nierdzewnej na wysokosci klamki
oraz na dole skrzydta drzwiowego. Ostony krawedzi ze stali nierdzewnej.

w

7. DO SAUN, BASENOW | INNYCH POMIESZCZEN o ﬁodwyiszonej wilgotnosci oferowac drzwi HIGRO.
Drzwi przeznaczone do pomieszczen w ktérych dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi do
90% a temperatura nie przekracza 65°C. Drzwi nie mogg by¢ narazone bezposrednio na dziatanie wody.

8. DO SZPITALI, SZKOL
Zaleca sie oferowac drzwi DECO INVEST i skrzydta na oscieznicy metalowej oraz panele i ostony ze stali nierdzewnej.
Mozliwos¢ wykonania obrzeza ABS o grubosci 0,8 mm (dotyczy drzwi w systemie bezprzylgowym )

9. SAMOZAMYKACZ
Nalezii dobra¢ odpowiedni samozamykacz do typu drzwi. W drzwiach stosowa¢ wzmocnienie pod samozamykacz.
Szeroko$¢ minimalna skrzydfa biernego w jakim mozna zastosowa¢ samozamykacz to szerokosc¢ ,40".
Skrzydfa, ktére posiadajg wypetnienie z ptyty widrowej petnej nie wymagajg zastosowania wzmocnienia
pod samozamykacz.
W przypadku skrzydet drzwiowych z o$cieznicg metalowg i samozamykaczem stosowane sg zawiasy
tréjdzielne typ T wilosci 3 szt. do szerokosci ,60"-,80" oraz 4 szt. do szerokosci ,90"-,120".
Do drzwi dwuskrzydtowych zaleca sie stosowanie systemu RKZ.

10. WYPELNIENIE SKRZYDLA
Nalezy oferowa¢ wypemienie w postaci ptyty otworowanej. Opcjonalnie plyta petna.

11. DRZWI DO SZACHTOW
Zaleca sie stosowanie drzwi przeciwpoZarow%ch EI30 Plus, EI60 Plus na oécieZnicy statej drewnianej z ewentualng
zabudowg drzwi w postaci Eaneli nasciennych sklasyfikowanych jako trudnozapalne.
Drzwi wyposazone w zamek wpuszczany z otworowaniem pod wktadke bez klamki.
W przypadku drzwi do szachtow gdzie wystepuje réznica temperatur miedzy dwoma pomieszczeniami
zaleca sie stosowania kratek wentylacyjnych jako opcji wentyladji
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PARAMETRY STANDARDOWE
KONE

DRZWI POL-S

MECHANICZNA

KLASA

klasa 2 klasa 3 klasa 4

WEWNATRZLOKALOWE

PLYTOWE

RAMIAKOWO-PLYCINOWE

DECO INVEST
JEDNOSKRZYDEOWE
DECO INVEST
DWUSKRZYDEOWE

WEWNETRZNE WEJSCIOWE

HARMONY INVEST

B-30

C-30

CERBER PLUS RC2

RC3, RC3 INVEST

RC4

RC4 EI30

CERBER PLUS
TECHNICZNE

G46

FREI30

FREI30 SR

FREI30 SR42dB

FR EI30 SR 42 dB DM

EI30 PLUS

El60 PLUS

SR37dB

TYPA

TYPB

TYP ADUO

TYP B DUO

HIGRO

GAMMA

ANTYWEAMANIOWOSC

OGNIOODPORNOSC

DYMOSZCZELNOSC

DZWIEKOIZOLACYJNOSC

SPECJALISTYCZNE
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ZESTAWIENIE PARAMETROW AKUSTYCZNYCH DRZWI POL-SKONE

© opcjonalnie

Nazwa drzwi z l\al\;;{%rbia Klsvia [RdAé [FEjAE% K\Da? a K:;Sa
HARMONY INVEST 38(-1-2) | 37 37 36 35 30
FR EI30 SR42, FR EI30 SR42 DM 43 (-1;-4) | 42 42 39 40 35
RC3 oscieznica drewniana, uszczelka opadajaca 33(-1;-1) | 32 32 32 30 30
RC4, RC4 EI30 37(0;-1) | 37 37 36 35 30
B-30, C-30, SR37 38(0;-1) | 37 38 37 35 35
RC3 oscieznica drewniana, prog stalowy 35(-1;-1) | 32 34 34 30 30
RC3, RC3 INVEST 33(1;-1)| 32 32 32 30 30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 ptyta wiérowa otworowa, oscieznica drewniana, uszczelka opadajaca 30 (0;0) 27 30 30 25 25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 ptyta widrowa petna, oscieznica drewniana, uszczelka opadajgca 31(0;-1) | 27 31 30 25 25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 plyta wiérowa petna, oscieznica metalowa, uszczelka opadajaca 31(¢-1;-1) | 27 30 30 25 25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 ptyta wiérowa wypetnienie POL-SKONE, oscieznica drewniana, uszczelka opadajaca | 37 (-2;-3) | 37 35 34 30 30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 ptyta widrowa wypetnienie POL-SKONE, o$cieznica drewniana, prég 40 (-1;-4)| 37 39 36 35 30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 plyta wiérowa wypetnienie POL-SKONE, o$cieznica metalowa, uszczelka opadajgca |37 (-1;-3) | 37 36 34 30 30




ZESTAWIENIE AKUSTYCZNE DRZWI POL-SKONE
WG NORMY PN-B-02151-3:2015

Rodzaj budynku Przyktadowe zastosowanie Wymagania Przyktadowe nazwy drzwi
o ' ' : . _ B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2
budynki wielorodzinne | drzwi do mieszkan R,z>=30dB SR37, RC4, RCA E130, RC3 INVEST
o .. | drzwi miedzy pokojem hotelowym a obszarem _ }
hotele wyzszej kategorii komunikacji ogélne] (korytarze, hole, Klatki schodowe) g >=35dB EI30 systemu Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
I .| hotele turystyczne, pensjonaty, domy _ EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30
hotele nizszej kategori wypoczynkowe R >=30dB Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest
budynki zamieszkania domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele R >=30dB B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2
zbiorowego robotnicze, domy dziecka, domy opieki spotecznej IR SR37, RC4, RC4 EI30, RC3 INVEST, Harmony Invest
gabinety lekarskie R,z>=35dB EI30 systemu Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
szpitale n N
p pokoje lekarzy i pielegniarek >=30dB EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30

Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest

ZESTAWIENIE DRZWI ANTYWLAMANIOWYCH POL-SKONE

Rodzaj budynku

Odpornos¢ na witamanie

Nazwa drzwi

budynki wielorodzinne
- drzwi do mieszkan

klasa RC4 (wg PN-EN 1627:2012)

RC4, RC4 EI30

klasa RC2 (wg PN-EN 1627:2012)

Cerber Plus RC2

klasa RC3 (wg PN-EN 1627:2012)

B-30, C-30, RC3, RC3 INVEST

Klasa C (wg PN-B-92270:1990)

C-30, RC4, RC4 EI30

OZNACZENIA SYMBOLI

KONSTRUKCJA

Skrzydta POL-SKONE sg produkowane

w oparciu o rézne konstrukcje oraz
wypetnienia, dzieki czemu mogg sprostac
wymaganiom wszystkich Klientéw

i dopasowac sie do ich potrzeb.

WYMIARY

KONSTRUKCJA SKRZYDEA

ramiak drewniany,
wypenienie stanowi
warstwa o strukturze
,plastra miodu”

KONSTRUKCJA SKRZYDEA

ramiak drewniany,
wypetnienie stanowi ptyta
widrowa otworowana

KONSTRUKCJA SKRZYDEA

ramiak drewniany,
wypetnienie stanowi ptyta
- wiorowa petna

KONSTRUKCJA SKRZYDEA

specjalna konstrukcja
POL-SKONE

Informacje dotyczace zakreséw
wymiaréw oraz oscieznic dla
poszczegdlnych modeli drzwi znajduja
sie na stronach z ich opisami.

110" DRZWI
JEDNOSKRZYDLOWE
l (zakres wymiarowy)
DRZWI

DWUSKRZYDEOWE
.l (zakres wymiarowy)

SYSTEMY

Ze wzgledu na sposob taczenia
oscieznicy ze skrzydtem wyrdznia sie
systemy przylgowy i bezprzylgowy.

W pierwszym z nich skrzydto posiada
felc (wciecie, wreb), ktére zachodzi
na oscieznice, w drugim krawedz
skrzydta tworzy z oscieznicg jednolitg
ptaszczyzne.
SYSTEM
przylgowy

SYSTEM PRZYLGOWY
skrzydto posiada felc
(wciecie, wreb), ktére
zachodzi na oscieznice
SYSTEM BEZPRZYLGOWY

prosta krawedz skrzydta
tworzy jednolitg
ptaszczyzne z oscieznica

PARAMETRY

W ofercie POL-SKONE znajda
Paristwo drzwi o specjalistycznych
wiasciwosciach technicznych.

W)

SYSTEM
bezprzylgowy

drzwi dzwigkoizolacyjne

drzwi ognioodporne

drzwi antywfamaniowe

klasa mechaniczna

D>

drzwi dymoszczelne

o
o[

odpornos¢ na warunki
klimatyczne

RTG

»
2Yg




. WEJSCIOWE
HARMONY

INVEST

AE AR

lIl'ub IV klasa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z przeznaczaniem do
pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej w tym
biura, hotele itp. Drzwi wewnetrzne wejsciowe produkowane
zgodnie z norma PN-EN 14351-2:2018.

Skrzydto: zbudowane z solidnego ramiaka sosnowego
wzmocnionego dodatkowo profilem stalowym. Wypetnienie
stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Skrzydfo oklejone
obustronnie pakietem ptyt HDF. Nominalna grubos¢
skrzydta 50 mm. Skrzydto wyposazone w standardzie w
uszczelke opadajaca.

Oscieznica: stafa aluminiowa, wzmocniona.

szerokos¢ drzwi ,,60" -,,90" - 4 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

szerokos¢ drzwi 100" - ,110” - 3 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

Izolacyjnos$¢ akustyczna: Rw= 37 dB, D.-35, D,-30

drzwi HARMONY INVEST z oécieznica aluminiowa

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



HARMONY

OSCIEZNICA HARMONY INVEST DO DRZWI JEDNOSKRZYDLOWYCH

INVEST do MALOWANA MALOWANA 04
(wymiary podane dla skrzydta) samodzielnego biaty czarny Zawiasow
pomalowania RAL 9003 RAL 9005
“ 625-925 x 204072050 (2 zawiasy) 1450/1783,50 1550/1906,50 1750/2152,50 2 szt
1025-1125 x 2040/2050 (3 zawiasy) 1595/1961,85 1695/2084,85 1895/2330,85 3 szt
625-925x 2140/2150 (3 zawiasy) 1595/1961,85 1695/2084,85 1895/2330,85 3 szt
1025x1125 x 2140/2150 (3 zawiasy) 1740/2140,20 1840/2263,20 2040/2509,20 3 szt
CENA SKRZYDLA W00 625-925 x 2240/2250 (3 zawiasy) 1740/2140,20 1840/2263,20 2040/2509,20 3 szt.
skrzydto surowe w podktadzie do 1175/1445 25 1025x1125x2240/2250 (3 zawiasy) 1885/2318,55 1985/2441,55 2185/2687,55 3 szt.
samodzielnego pomalowania !
80P 625-925 x 2340 /2350 (3 zawiasy) 1885/2318,55  1985/2441,55  2185/2687,55  3szt.
ECO TOP 1190/1463,70
1025-1125 x2340/2350 (3 zawiasy) 2030/2496,90 2130/2619,90 2330/2865,90 3 szt
LAMISTONE CPL 1240/1525,20
UNI MAT PLUS 1220/1500,60 625-925 x 2440/2450 (3 zawiasy) 2030/2496,90 2130/2619,90 2330/2865,90 3 szt
SILKSTONE 1240/1525,20 1025-1125% 2440/2450 (3 zawiasy)  2175/2675,25  2275/279825  2475/3044,25 3szt.
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 1340/1648,20 dopfata do koloréw strukturalnych +10%
MALOWANE (RAL 9003)* 1390/1709,70
MALOWANE BLACK (RAL 9005) 1590/1955,70
FORNIROWANE GRUPA A 1390/1709,70
FORNIROWANE GRUPA B 1410/1734,30
FORNIROWANE GRUPA C 1500/1845,00

*standardowy kolor skrzydet - biaty RAL 9003.
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)

doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce CPL

wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

,80" ,90"-,100"
Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV Grupa V 130/159,90 160/196,80
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77  799/982,77
drzwi HARMONY INVEST ODW drzwi HARMONY INVEST ODZ
(otwierane do wewnatrz) (otwierane na zewnatrz)
So
Sd
S5s
5d
Ss
So
DRZWI OTWIERANE DO WEWNATRZ ODW DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ ODZ
SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM] SZEROKOSC [MM] WYSOKOSC [MM]
Ss Sd So Hs Hd Ho Ss Sd So Hs Hd Ho
,60" 625 715 735 1950 2002 2015 ,60" 625 715 735 1940 1992 2005
,70" 725 815 835 2050 - standard 2102 2115 ,70" 725 815 835 2040 - standard 2092 2105
,80" 825 915 935 2150 2202 2215 ,80" 825 915 935 2140 2192 2205
,90" 925 1015 1035 2250 2302 2315 ,90" 925 1015 1035 2240 2292 2305
,100" 1025 1115 1135 2350 2402 2415 ,100" 1025 1115 1135 2340 2392 2405
,110" 1125 1215 1235 2450 2502 2515 ,110" 1125 1215 1235 2440 2492 2505

Ss - szerokos¢ skrzydta
Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szerokos$¢ otworu montazowego

Hs - wysokos$¢ skrzydia

Hd - wysokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
Ho - wysoko$¢ otworu montazowego

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, skrzydfo w podktadzie do samodzielnego pomalowania, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od
SKRZYDLA 0,2 do 0,7 mm lub folig drewnopodobng.
OSCIEZNICE Oscieznica stata aluminiowa, wzmocniona.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: - samozamykacz kryty GEZE Boxer 2-4
| WYPOSAZENIE - zamek magnetyczny WK, WB, WC - zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
- oscieznica kolor aluminium anodowane - zawiasy TECTUS firmy - elektrozaczep BIRA HARTTE XS WASKI z wyslizgiem (rewersyjny)
Simonswerk TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie
srebrny pod elektrozaczep) - 258/317,34
- oscieznica malowana RAL 9003 - zawiasy TECTUS firmy Simonswerk - elektrozaczep BIRA HARTTE XS WASKI z wyslizgiem (awersyjny)
TE 340 kolor chrom, satyna, blacha zaczepowa kolor chrom, satyna ~ XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i
- oscieznica malowana RAL 9005 - zawiasy TECTUS firmy Simonswerk frezowanie pod elektrozaczep ) - 221/271,83
TE 340 kolor chrom czarny, blacha zaczepowa kolor czarny - elektrozaczep BIRA HARTTE XS WASKI z wyslizgiem (awersyjny z
- zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk TE 340 regulowane 3D wytgcznikiem ) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC
(,60"-,90" - 2 szt.,, ,100"-,110" - 3 szt) 525 i frezowanie pod elektrozaczep - 221/271,83
drzwi wyzsze niz standard - 3 szt. - drzwi wyzsze - 2150/2140 +10%
- uszczelka opadajgca - drzwi wyzsze - 2250/2240 +20%
Wyposazenie dodatkowe: - drzwi wyzsze - 2350/2340 +30%
- szerokos¢ , 100" +10% - drzwi wyzsze - 2450/2440 +40%
- szeroko$¢ , 110" +20%
SPOSOB_ Oscieznica mocowana za pomocg kotkéw rozporowych lub wkretéw i piany montazowej do Sciany murowanej i szkieletowej.
MONTAZU

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

B-30/C-30

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spetniajgcy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010,
klamki drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN
1906:2012 (min. klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscia
ogniowa oraz min. klase 3 odpornosci na wtamanie), wktadki
bebenkowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1303:2015
(min. klase 4 odpornosci zwigzanej z kluczem, min. klase

1 odpornosci na atak oraz klase B w zakresie zwigzanym z
odpornoscia ogniowgq).

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek
schodowych do np. mieszkar w budynkach wielorodzinnych,
czy pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej.

Skrzydfo zbudowane z ramiaka drewnianego obtozonego
dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna
konstrukcja POL-SKONE. Grubos¢ skrzydfa wynosi 56 mm.

Odpornos¢ na wtamanie

POL-SKONE B-30 - klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012

POL-SKONE C-30 - klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
- klasa C wg PN-B-92270:1990

Dymoszczelnosc - klasa Sa, S,

Odpornos¢ ogniowa - klasa EI30

90 PLUS
SZEROKOSC
INWESTYCYINA

Izolacyjno$¢ akustyczna - D1-35, D2-35, Rw=37 dB

4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT-2018/0713 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
Nr 020-UWB-2728/W

drzwi B-30, wzér WO, oscieznica regulowana jednostronnie

0@ Zobacz

-‘ wiecej

inspiracji

drzwi B-30, wzdr WO, odcieznica stata drewniana

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



B-30

Zf

WZOR W00

ECO TOP 1885/2318,55
HIGH TOP 1999/2458,77
LAMISTONE CPL 1999/2458,77
UNI MAT PLUS 1964/2415,72
SILKSTONE 1999/2458,77
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 2113/2598,99
MALOWANE (RAL 9003)* 2386/2934,78
FORNIROWANE GRUPA A 2386/2934,78
FORNIROWANE GRUPA B 2507/3083,61
FORNIROWANE GRUPA C 2626/3229,98
SILKWOOD 2626/3229,98

*standardowy kolor skrzydet i oscieznic drewnianych - biaty RAL 9003.

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

doptata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powtoce CPL

C-30
tf

WZOR W00
ECO TOP 2544/3129,12
HIGH TOP 2599/3196,77
LAMISTONE CPL 2599/3196,77
UNI MAT PLUS 2622/3225,06
SILKSTONE 2599/3196,77
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 2711/3334,53
MALOWANE (RAL 9003)* 2942/3618,66
FORNIROWANE GRUPA A 2942/3618,66
FORNIROWANE GRUPA B 3377/4153,71

FORNIROWANE GRUPA C
SILKWOOD

3518/4327,14
3518/4327,14

Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV

Grupa V 480"

,90"-,100"

399/490,77  499/613,77  599/736,77 699/859,77  799/982,77

zawias

zamek listwowy

rozeta gérna
WYMIARY DRZWI Oscieznica drewniana stata lub regulowana:

1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,

1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,

1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm

max. szeroko$¢ 1112 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm (drzwi C-30
powyzej szerokosci 1012 mm lub wysokosci 2075 mm nie posiadaja
parametru dymoszczelnosci)

130/159,90
* do sztuki skrzydta w przypadku jednoskrzydtowych

160/196,80

prég debowy

bolce antywywazeniowe zamek listwowy

SZEROKOSC INWESTYCY)NA!

Szeroko$¢ 90 Plus - 1032x2075 mm.

Szerokos¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubo$ci od 0,7 do 1,0

SKRZYDLA mm lub folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje pfaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. katowymi oraz listwg maskujaca. Opcjonalnie: opaska boczna
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi, 0 szerokosci 210 mm i grubosci 16 mm (elementy pionowe) - str. 80.
Cwiercwatkiem.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe drzwi B-30: - rozeta goérna GARDA w kolorze czarnym - 90/110,70
| WYPOSAZENIE - zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV - komplet wktadek klasy 6 w kolorze czarnym - od 204/250,92

- zamek listwowy firmy LOB z czteropunktowym ryglowaniem

(2 rygle, 2 haki) na wktadke bebenkowg z rozstawem 72 mm

- bolce antywywazeniowe - 5 szt.

- prog debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym,
brazowym z listwa aluminiowg zabezpieczajaca przed nadmierng
eksploatacjg

Wyposazenie standardowe drzwi C-30:

- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV

- zamek listwowy firmy LOB z pieciopunktowym ryglowaniem

(2 rygle, 3 haki) na wktadke bebenkowg z rozstawem 72 mm

- komplet wktadek klasy 6

- klamka oraz rozeta gérna GARDA z zabezpieczeniem wkfadki - kolor
inox

- bolce antywywazeniowe - 5 szt.

- prég debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym,
brazowym z listwg aluminiowg zabezpieczajgca przed nadmierng
eksploatacjg

Wyposazenie dodatkowe B-30:

- dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub
kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron
- klamka GARDA w kolorze inox - 209/257,07

- rozeta GARDA w kolorze inox- 88/108,24

- komplet wkiadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od 154/189,42

- klamka GARDA w kolorze czarnym - 229/281,67

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

- szeroko$¢ 1112 mm +10%

- wysoko$¢ 2175 mm +10%

- wizjer panoramiczny - srebrny 72/88,56, ztoty, czarny 83/102,09
- laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm*:

szeroko$¢ ,80" - 130/159,90 , szerokos$¢ ,90"-,100” - 160/196,80
Wyposazenie dodatkowe C-30:

- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora
elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron,

- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 55

- zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - 30/36,90

- zmiana koloru rozety gérnej GARDA na kolor czarny - 10/12,30

- zmiana koloru wkfadki klasy 6 na kolor czarny - 45/55,35

- szeroko$¢ 1112 mm +10%

- wysoko$¢ 2175 mm +10%

- zmiana koloru progu debowego standard na kolor czarny, szary,
braz - bez doptaty (str. 80)

- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20

- wizjer panoramiczny - srebrny 72/88,56, ztoty, czarny 83/102,09
- laminat CPL 0,5 mm, 0,7 mm™:

szeroko$¢ ,80" - 130/159,90 , szerokos$¢ ,90"-,100” - 160/196,80

* doptata do standardowej wysokosci drzwi




ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

RC4
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Drzwi wewnetrzne wejsciowe stanowigce zamkniecia otworéw
budowlanych w scianach wewnetrznych miedzy klatka
schodowa lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym
ramiaku drewnianym wzmocnionym sklejkg. Wypetnienie
stanowi pakiet ptyt widrowych wzmocnionych pretami
stalowymi. Grubos¢ skrzydta 50 mm. Oscieznica stata metalowa
wykonana z blachy DCO1 o grubosci 1,5 mm, prég ze stali
nierdzewnej o grubosci 1,5 mm.

90 PLUS
SZEROKOSC
INWESTYCYINA

Odpornos¢ na wiamanie: klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012
oraz klasa C wg PN-B-92270:1990
Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw= 37 dB, D,-35, D,-30

Wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 4 wg PN-EN 1192:2001
Trwato$¢ mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2

drzwi RC4, wzér 00, oscieznica stata metalowa

Zobacz

0@ /obac
(e

inspiracji

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



RC4 P
OSCIEZNICA STALA METALOWA

So

b : Il

CENA SKRZYDLA petne 00 Sc
ECOTOP 2250/2767,50 —
UNI MAT PLUS 2320/2853,60
HIGH TOP 2360/2902,80 T
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 2360/2902,80 7]: L
LAMISTONE CPL 2360/2902,80
SILKSTONE 2360/2902,80
MALOWANE (RAL 9003)* 2460/3025,80
FORNIROWANE GRUPA A 2460/3025,80
FORNIROWANE GRUPA B 2710/3333,30
FORNIROWANE GRUPA C 3110/3825,30 T T T
SILKWOOD 3110/3825,30
T
Prog ze stali nierdzewnej grubos¢ 100/123,00

1,5mm

Cena skrzydta zawiera wkiadki oraz klamke. Podane parametry techniczne dotycza
zestawu w postaci skrzydta, oscieznicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej. W celu
spetnienia warunkéw krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup catego

kompletu drzwi tj. skrzydta, oScieznicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej. szeroko$¢ [mm] wysokos¢ [mm]
Sc Sd So Hc Hd Ho
,80" 904 860 880 1966 1944 1954
90" 1004 960 980 2066 2044 2054
,90 Plus” 1024 980 1000 2166 2144 2154
,100" 1104 1060 1080

Kolorystyka o$cieznic metalowych ( str. 63)

*doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup kolorystycznych
RAL, NCS (str. 92)

Grupa | Grupa ll Grupa lll Grupa IV Grupa V
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77

prog ze stali nierdzewnej

1
zamek listwowy zamek listwowy zawias
WYMIARY DRZW!I Drzwi z o$cieznicg metalowa: SZEROKOSC INWESTYCYJNA
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
Istnieje mozliwos¢ wykonania drzwi na niestandardowe wysokosci. mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1024x2066 mm

Maksymalny wymiar 1104x2166 mm

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0

SKRZYDLA mm lub folig drewnopodobna. Dostepne wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowanych.

OSCIEZNICE Stata metalowa wykonana z blachy DCO1 o grubosci 1,5 mm szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001),
malowana proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 i RAL 9003), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA Wyposazenie standardowe kompletu Wyposazenie dodatkowe

I WYPOSAZENIE - zamek listwowy z pieciopunktowym ryglowaniem - doptata do laminatu CPL 0,5 mm, 0,7 mm*:
- zawiasy obiektowe, katowe regulowane 3D - 2 szt. szerokos$¢ ,80" - 130/159,90
- bolce antywywazeniowe - 5 szt. szerokos¢ ,90",,100" - 160/196,80
- komplet wktadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - doptata za szeroko$¢ 1104 mm +10%
- klamka oraz rozeta TORONTO firmy Axa - kolor srebrny - doptata za wysoko$¢ 2166 mm +10%
- oscieznica stata metalowa z blachy DCO1 o grubosci 1,5 mm - zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny - 70/86,10
1051/1292,73 - zmiana koloru rozety gérnej TORONTO na kolor czarny - 45/55,35
- prog stalowy ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm - 100/123,00 - zmiana koloru wkfadki klasy 6 na kolor czarny - 45/55,35

- elektrozwora EM 3000 H -400/492,00

- samozamykacz nawierzchniowy, kontaktron - str. 80-84.

- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20

- wizjer panoramiczny - srebrny 72/88,56, ztoty, czarny 83/102,09

. ‘ - ,
CENA (z0) netto/brutto (VAT 23%) dopfata do standardowej wysokosci drzwi



INWESTYCYINA

drzwi RC4 EI30, wzér 00, oscieznica stata metalowa

Zobacz

0@ /obac
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inspiracji

drzwi RC4 EI30, wzér 00, oscieznica stata metalowa

12

RC4 EI30

Drzwi wewnetrzne wejsciowe stanowigce zamkniecia otworéw
budowlanych w $cianach wewnetrznych miedzy klatkg schodowa

lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnatrz i na
zewngtrz pomieszczenia.

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym ramiaku
drewnianym wzmocnionym sklejkg. Wypetnienie stanowi pakiet ptyt
widérowych wzmocnionych pretami stalowymi. Grubos$¢ skrzydta

50 mm. Oscieznica stata metalowa wykonana z blachy DCO1

0 grubosci 1,5 mm, prog ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm.

Odpornos$¢ na wiamanie: klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012

oraz klasa C wg PN-B-92270:1990

Odpornosc¢ ogniowa - klasa EI,30

Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw= 37 dB, D,-35, D,-30

Wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 4 wg PN-EN 1192:2001

Trwato$¢ mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 16034: 2014

Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2

Krajowy Certyfikat Wtasciwosci Uzytkowych Nr 020-UWB-2815/W

zamek listwowy zamek listwowy

zawias

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



OSCIEZNICA STALA METALOWA

szerokos¢ [mm]

Sc Sd So .

,80" 904 860 880 /
,90" 1004 960 980
,90 Plus” 1024 980 1000
,100" 1104 1060 1080

Hc
1966
2066
2166
CENA SKRZYDtA petne 00

ECO TOP 2400/2952,00

UNI MAT PLUS 2470/3038,10

HIGH TOP 2470/3038,10

LAMINOWANE CPL 0,2 MM 2510/3087,30

LAMISTONE CPL 2510/3087,30

SILKSTONE 2510/3087,30

MALOWANE (RAL 9003)* 2610/3210,30

FORNIROWANE GRUPA A 2610/3210,30

FORNIROWANE GRUPA B 2860/3517,80

FORNIROWANE GRUPA C 3260/4009,80

SILKWOOD 3260/4009,80

wysoko$¢ [mm]

Cena skrzydta zawiera wktadki oraz klamke. Podane parametry techniczne
dotyczg zestawu w postaci skrzydfa, oscieznicy metalowej oraz progu ze stali
nierdzewnej. W celu spetnienia warunkéw krajowej oceny technicznej
wymagany jest zakup catego kompletu drzwi tj. skrzydta, oscieznicy

metalowej oraz progu ze stali nierdzewne;j.

klamka i rozeta Toronto

w kolorze czarnym

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
weg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa | Grupa ll

Grupa lll Grupa IV Grupa V

399/490,77  499/613,77  599/736,77  699/859,77

WYMIARY DRZWI

799/982,77

Hd Ho
1944 1954
2044 2054
2144 2154

Hy

prég ze stali nierdzewnej

Drzwi z oscieznicg metalowa:

904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm

max. szeroko$¢ 1104 mm, max. wysoko$¢ 2166 mm

istnieje mozliwo$¢ wykonania drzwi na niestandardowe wysokosci

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

Szerokos¢ 90 Plus - 1024x2066 mm.

Szerokos¢ drzwi 1024 mm pozwala uzyska¢ swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0

SKRZYDLA mm lub folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje pfaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
I WYPOSAZENIE - zamek listwowy z pieciopunktowym ryglowaniem - wystroje, samozamykacz nawierzchniowy, zwora

- zawiasy obiektowe, katowe regulowane 3D - 3 szt.

- bolce antywywazeniowe - 5 szt.

- klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny

- komplet wktadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat

- uszczelki peczniejgce

- oscieznica stata metalowa z blachy DCO1 o grubosci 1,5 mm -
1051/1292,73

- prog stalowy ze stali nierdzewnej o grubosci 1,5 mm - 100/123,00
- brak mozliwosci zastosowania samozamykacza krytego

elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron
- wizjer panoramiczny - srebrny 72/88,56, ztoty, czarny 83/102,09
- zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny - 70/86,10
- zmiana koloru rozety gérnej TORONTO na kolor czarny - 46/56,58
- zmiana koloru wktadki klasy 6 na kolor czarny - od 20/24,60
- obrzeze skrzydta w kolorze czarnym, szarym lub grafit - 40/49,20
- samozamykacze ramieniowe, szynowe - str. 80
- dopfata do laminatu CPL 0,5 mm, 0,7 mm*:
szerokos¢ ,80" - 130/159,90
szerokos¢ ,90", ,100" - 160/196,80

* doptata do standardowej wysokosci drzwi

UWAGA!'W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej do drzwi nalezy stosowac samozamykacz spetniajagcy wymagania normy

PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)
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90 PLUS
SZEROKOSC
INWESTYCYINA
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drzwi RC3, wzdér WO, oscieznica stata drewniana

drzwi RC3, wzdér WO, oscieznica drewniana stata

ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

RC3

UWAGA! W celu spetnienia przez drzwi parametréw
antywtamaniowosci klamki drzwiowe powinny spetnia¢ min.
klase 3 odpornosci na wlamanie, a wkiadki bebenkowe min.
klase 4 odpornosci zwigzanej z kluczem oraz min. klase 1
odpornosci na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek
schodowych do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych,
czy pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej.

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozonego
dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna
konstrukcja POL-SKONE. Grubos¢ skrzydfa 50 mm.

* Odpornos$¢ na wtamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
* Izolacyjnos¢ akustyczna - D1-30, D2-30, Rw=32 dB

* 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN
1192:2001
* Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT-2018/0713 wydanie 1

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



RC3

i
LA z oécieczjrrwzi\c/\‘/a)I Srce?’wniana
ECOTOP 1682/2068,86
UNI MAT PLUS 1758/2162,34
HIGH TOP 1790/2201,70
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 1899/2335,77

LAMISTONE CPL 1790/2201,70

SILKSTONE 1790/2201,70
MALOWANE (RAL 9003)* 2154/2649,42
FORNIROWANE GRUPA A 2154/2649,42
FORNIROWANE GRUPA B 2268/2789,64
FORNIROWANE GRUPA C 2382/2929,86
SILKWOOD 2382/2929,86

*doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) dla drzwi z oscieznicg drewniang i
skrzydet wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa |

Grupa ll

Grupa lll Grupa IV Grupa V

399/490,77

WYMIARY DRZWI

499/613,77

599/736,77  699/859,77  799/982,77

klamka

Oscieznica drewniana stata lub regulowana:
1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,
1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,
1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm.
max. szeroko$¢ drzwi , 100" 1112 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm

prég debowy

rozeta gérna zawias

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

Szeroko$¢ 90 Plus - 1032 mm.

Szerokos¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskac Swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubo$ci od 0,7 do 1,0

SKRZYDLA mm lub folig drewnopodobna. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji
z Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. katowymi oraz listwg maskujaca.
. ) o ) ) . Opcjonalnie: opaska boczna o szerokosci 210 mm i grubosci 16 mm
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi, (elementy pionowe) - str. 80.
Ewiercwatkiem.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: - zamiana progu debowego na prog ze stali nierdzewnej - 40/49,20
I WYPOSAZENIE -4 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV - aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 55

- zamek listwowy firmy FUHR z czteropunktowym ryglowaniem

(2 rygle, 2 haki) na wktadke bebenkowg z rozstawem 92 mm

- bolce antywywazeniowe - 5 szt.

- prég debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym,
brazowym z listwg aluminiowg zabezpieczajgca przed nadmierng
eksploatacjg

Wyposazenie dodatkowe:
- doptata do laminatu CPL 0,5 mm, 0,7 mm*:
szerokos¢ ,80" - 130/159,90
szeroko$¢ ,90”, ,100” - 160/196,80
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora
elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 80-84.

* dopfata do standardowej wysokosci drzwi

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

- klamka GARDA w kolorze inox - 209/257,07

- rozeta GARDA w kolorze inox- 88/108,24

- komplet wkiadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od 154/189,42

- klamka GARDA w kolorze czarnym - 229/281,67

- rozeta gérna GARDA w kolorze czarnym - 90/110,70

- komplet wkiadek klasy 6 w kolorze czarnym - od 182/223,86

- szeroko$¢ drzwi , 100" 1112 mm +10%

- wysoko$¢ 2175 mm +10%

- zmiana koloru progu debowego standard na kolor czarny, szary,
braz - bez doptaty (str. 80)

- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20

- wizjer panoramiczny - srebrny 72/88,56, ztoty, czarny 83/102,09
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drzwi RC3 INVEST, wzér WO, oscieznica stata metalowa

drzwi RC3 INVEST, wzér WO, oécieznica stata metalowa

ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

RC3 INVEST

UWAGA! W celu spetnienia przez drzwi parametréw
antywtamaniowosci klamki drzwiowe powinny spetnia¢ min.
klase 3 odpornosci na wlamanie, a wkiadki bebenkowe min.
klase 4 odpornosci zwigzanej z kluczem oraz min. klase 1
odpornosci na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek
schodowych do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych,
czy pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej.

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozonego
dwiema ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna
konstrukcja POL-SKONE. Grubos¢ skrzydfa 50 mm.

* Odpornos$¢ na wtamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
* Izolacyjnos¢ akustyczna - D1-30, D2-30, Rw=32 dB

* 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN
1192:2001
* Krajowa Ocena Techniczna ITB -KOT-2018/0713 wydanie 1

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



RC3 INVEST OSCIEZNICA STALA METALOWA RC3 INVEST
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WZOR drzwi RC3 ) . o L,
z oécieznicg metalowa Dla drzwi RC3 z oscieznicg metalowa istnieje mozliwosc
zamoéwienia oscieznicy metalowe] z elektrozaczepem
ECOTOP 2085/2564,55 awersyjnym BIRA ES 1 (symetryczna) - str. 78
UNIMAT PLUS 2195/2699,85
HIGH TOP 2195/2699,85
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 2195/2699,85
LAMISTONE CPL 2195/2699,85
SILKSTONE 2195/2699,85
MALOWANE (RAL 9003)* 2459/3024,57
FORNIROWANE GRUPA A 2459/3024,57
FORNIROWANE GRUPA B 2574/3166,02
FORNIROWANE GRUPA C 2690/3308,70
SILKWOOD 2690/3308,70

Doptata do kolorystyki oscieznic metalowych (str. 63)

*doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) dla drzwi z oscieznicg metalowg i
skrzydet wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa |
399/490,77

Grupa ll
499/613,77

Grupa lll
599/736,77

Grupa IV
699/859,77

Grupa V
799/982,77

prég ze stali nierdzewnej

oscieznica metalowa

zawias

klamka

rozeta gérna

Oscieznica stata metalowa:
924x2081 mm, 1024x2081 mm
max. szeroko$¢ drzwi , 100" 1124 mm, max. wysoko$¢ 2181 mm

WYMIARY DRZWI SZEROKOSC INWESTYCYJNA
Szerokos¢ 90 Plus - 1044 mm.
Szerokos¢ drzwi 1044 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia

min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0
mm lub folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje pfaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).

OSCIEZNICE Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016

i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),

bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach

z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

AKCESORIA

A Wyposazenie standardowe:
| WYPOSAZENIE

- oécieznica metalowa RC3 INVEST

Wyposazenie dodatkowe:
- doptata do laminatu CPL 0,5 mm, 0,7 mm*:

- prog ze stali nierdzewnej

- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem
(2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny

- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach w kolorze
srebrnym - 4 szt.

- bolce antywywazeniowe - 5 szt.

- rozeta GARDA w kolorze inox

- klamka GARDA (rozstaw 92 mm) w kolorze inox

- komplet wktadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

szerokos¢ ,80" - 130/159,90
szeroko$¢ ,90”, ,100” - 160/196,80
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora
elektromagnetyczna firmy DORMAKABA,
kontaktron - str. 80-84.
- wzmocnienie o$cieznicy metalowej RC3 pod elektrozaczep
awersyjny BIRA ES 1- 80/98,40 + dopfata za elektrozaczep - str. 78
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 55
- zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - 30/36,90
- zmiana koloru rozety gérnej GARDA na kolor czarny - 10/12,30
- zmiana koloru wkfadki klasy 6 na kolor czarny - 45/55,35
- szeroko$¢ drzwi , 100" 1124 mm +10%
- wysoko$¢ 2181 mm +10%
- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20
- wizjer panoramiczny - srebrny 72/88,56, ztoty, czarny 83/102,09

* doptata do standardowej wysokosci drzwi
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drzwi CERBER PLUS RC2, wzér 00 z aplikacja szklang, oscieznica drewniana
regulowana

ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

CERBER PLUS
RC2

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek schodowych do
np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczer w
budynkach uzytecznosci publiczne;.

Drzwi z oscieznicg statg drewniang lub metalowa. Skrzydto
zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozone dwiema ptytami HDF.
Wypetnienie stanowi ptyta otworowana, opcjonalnie ptyta petna,
lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna
grubos¢ skrzydta 46 mm.

Szklana aplikacja wklejona na powierzchni skrzydta (wystaje
okoto 1 mm). Umieszona jest tylko od strony zewnetrznej
drzwi, czyli zawsze od strony klatki schodowej.

Aplikacje idealnie uzupetni oscieznica metalowa w kolorze czarnym
RAL 9005 lub drewniana w kolorze czarnym 244 LAMISTONE.

izolacyjnos¢ akustyczna:

klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=27 dB (wypetnienie
ptyta otworowana lub petna, drzwi z progiem lub
uszczelky opadajgca)

klasa D1 - 30, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie

POL-SKONE, drzwi z uszczelka opadajgca)

klasa D1 - 35, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie
POL-SKONE, drzwi z progiem)

odporno$¢ na wlamanie: klasa RC2 wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

drzwi CERBER PLUS RC2, wzdér W1S ze szklang aplikacjg, oscieznica stata metalowa kolor RAL 9005, drzwi otwierane do wewngtrz

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



CERBER PLUS RC2

W wA1s wA1s W15 37 dB W15 37 dB
z oscieznicg statg  z oscieznicg statg  z oscieznicg statg  z oscieznica stata

drewniang metalowg drewniang metalowa
MALOWANE (RAL 9003) 2079/255717 2189/2692,47 2343/2881,89 2453/3017,19
ECO TOP 1639/2015,97 1749/2151,27 1925/2367,75 2035/2503,05
UNI MAT PLUS 1716/2110,68 1826/2245,98 2002/2462,46 2112/2597,76
HIGH TOP 1749/2151,27 1859/2286,57 2035/2503,05 2145/2638,35
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 1859/2286,57 1969/2421,87 2145/2638,35 2255/2773,65
LAMISTONE CPL 1749/2151,27 1859/2286,57 2035/2503,05 2145/2638,35
SILKSTONE 1749/2151,27 1859/2286,57 2035/2503,05 2145/2638,35
FORNIROWANE GRUPA A 2079/2557,17 2189/2692,47 2343/2881,89 2453/3017,19
FORNIROWANE GRUPA B 2189/2692,47 2299/2827,77 2453/3017,19 2563/3152,49
FORNIROWANE GRUPA C 2299/2827,77 2409/2963,07 2563/3152,49 2673/3287,79
SILKWOOD 2299/2827,77 2409/2963,07 2563/3152,49 2673/3287,79

Podane parametry techniczne dotyczg zestawu w postaci skrzydta, oscieznicy metalowej oraz
progu. W celu spefnienia warunkéw krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup catego
kompletu drzwi tj. skrzydta, oscieznicy oraz progu.

*standardowy kolor skrzydet i oscieznic drewnianych - biaty RAL 9003.

Kolorystyka oscieznic metalowych ( str. 63)

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa | Grupa I Grupa lll Grupa IV Grupa V
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77

\H il

Blacha zaczepowa zamka w kolorze zamek listwowy i klamka w kolorze rozeta gérna z gatkg w kolorze
czarnym czarnym czarnym

szklana aplikacja - NOWOSC

WYMIARY DRZWI Drzwi z oscieznicg drewniang:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm
Istnieje mozliwos¢ wykonania drzwi na niestandardowe wysokosci.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA o o SZEROKOSC INWESTYCYJNA
Wersja ,,90 plus' ‘(pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900 Wersja ,,90 plus” (pozwala uzyskaé swiatto przejécia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1005x2067 mm mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1027x2078 mm

Drzwi z o$cieznicg metalowa:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 1117x2078 mm
Istnieje mozliwos¢ wykonania drzwi na niestandardowe wysokosci.

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0
SKRZYDLA mm lub folig drewnopodobna.

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15
mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydfa.
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,

Cwiercwatkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.

Stata metalowa wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm malowana
proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 i RAL 9003),

szarym (RAL 7047), bragzowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001),
grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).Istnieje mozliwos¢
malowania oscieznic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS
po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

AKCESORIA Wyposazenie standardowe Wyposazenie dodatkowe
| WYPOSAZENIE - szklana aplikacja w kolorze czarnym od zewnetrznej strony drzwi - rozmiar ,100" +20%
- zawiasy czopowe wkrecane regulowane w kolorze srebrnym - 3 szt. - wypetnienie z plyty petnej - 130/159,90

- komplet ostonek PCV na zawiasy w kolorze czarnym
- zamek listwowy w kolorze czarnym (rozstaw 72 mm) z
czteropunktowym ryglowaniem

- blachy zaczepowe regulowane, wzmocnione w kolorze czarnym

- bolce antywywazeniowe w kolorze srebrnym - 3 szt.
- wizjer @15

- prog debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym,
brazowym z listwa aluminiowg zabezpieczajaca przed nadmierng

eksploatacjg

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

- kolorystyka SILKSTONE CPL - 260/319,80

- kpl. wktadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - 140/172,20

- uszczelka opadajaca (bez progu) - 209/257,07

- zamiana progu debowego na prég ze stali nierdzewnej (dot.
oscieznicy metalowej) - 40/49,20

- klamka GARDA w kolorze czarnym - 229/281,67

- rozeta gérna GARDA w kolorze czarnym - 90/110,70

- komplet wkiadek klasy 6 w kolorze czarnym - od 182/223,86

- zmiana koloru progu debowego standard na kolor czarny, szary,
braz - bez doptaty (str. 80)

- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20
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drzwi CERBER PLUS RC2, wzér 00, oscieznica stata metalowa

drzwi CERBER PLUS RC2, wzér 00, oscieznica drewniana regulowana jednostronnie

ANTYWLAMANIOWE
POL-SKONE

CERBER PLUS
RC2

Drzwi wewnetrzne wejsciowe z korytarzy lub klatek schodowych
do np. mieszkan w budynkach wielorodzinnych czy pomieszczeri w
budynkach uzytecznosci publicznej.

Drzwi z oscieznicg drewniang stafg i regulowang lub metalowa.

Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozone dwiema
ptytami HDF. Wypenienie stanowi ptyta otworowana, opcjonalnie
plyta petna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB).
Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 46 mm.

izolacyjnos¢ akustyczna:

klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=27 dB (wypetnienie
ptyta otworowana lub petna, drzwi z progiem lub
uszczelky opadajgca)

klasa D1 - 30, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie
POL-SKONE, drzwi z uszczelka opadajgca)

klasa D1 - 35, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie
POL-SKONE, drzwi z progiem)

odporno$¢ na wlamanie: klasa RC2 wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



CERBER PLUS RC2

WERSJA petne 00 37 dB 00 skrzydfo CERBER  skrzydfo CERBER
PLUS RC2 PLUS RC2 37dB
zoscieznica  zoscieznica  zoscieznica  z oscieznica do oécieznicy do o$cieznicy
statg drewniang statg metalowg stafg drewniang stata metalowg metalowe] metalowe]
ECOTOP 1445/1777,35 1555/1912,65 1676/2061,48 1786/2196,78 865/1063,95 1075/1322,25
UNI MAT PLUS 1525/1875,75 1635/2011,05 1756/2159,88 1866/2295,18  970/1193,10 1180/1451,40
HIGH TOP 1560/1918,80 1670/2054,10 1791/2202,93 1901/2338,23 939/1154,97 1149/1413,27
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 1676/2061,48 1786/2196,78 1907/2345,61 2017/2480,91 1075/1322,25 1285/1580,55
LAMISTONE CPL 1560/1918,80 1670/2054,10 1791/2202,93 1901/2338,23 970/1193,10 1180/1451,40
SILKSTONE 1560/1918,80 1670/2054,10 1791/2202,93 1901/2338,23  970/1193,10 1180/1451,40
MALOWANE (RAL 9003)* 1907/2345,61 2017/2480,91 2138/2629,74 2248/2765,04  1346/1655,58 1566/1926,18
FORNIROWANE GRUPA A 1907/2345,61 2017/2480,91 2138/2629,74 2248/2765,04  1285/1580,55 1495/1838,85
FORNIROWANE GRUPA B 2022/2487,06 2132/2622,36 2253/2771,19 2363/2906,49 1390/1709,70 1600/1968,00
FORNIROWANE GRUPA C 2138/2629,74 2248/2765,04 2369/2913,87 2479/3049,17  1495/1838,85 1705/2097,15
SILKWOOD 2138/2629,74 2248/2765,04 2369/2913,87 2479/3049,17 1495/1838,85 1705/2097,15

Podane parametry techniczne dotyczg zestawu w postaci skrzydia, oscieznicy metalowej oraz
progu. W celu spetnienia warunkéw krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup catego
kompletu drzwi tj. skrzydta, ocieznicy oraz progu.

*standardowy kolor skrzydet i o$cieznic drewnianych - biaty RAL 9003. Oscieznica metalowa stata

AR CERBER PLUS RC2, 561/690,03
Kzloristyl;a oic;ezn\c n;etalowych ( Ztr. 63) . i CERBER PLUS RC2 37 dB
T T i RAL 9003 t RAL, NCS (str. 92 . X
opfata do koloru podstawowego biaty (| ) wg grup kolorystycznycl (str. 92) Prég drewniany debowy 51/62,73
| | 1] v \ " .
Grupa Grupa | Grupal Grupa Grupa CENA DRZWI = CENA SKRZYDLA + CENA OSCIEZNICY + CENA PROGU
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77

WYMIARY DRZWI

zamek listwowy zamek listwowy

Drzwi z o$cieznicg drewniang statg lub regulowana:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm,
895x1950 mm, 995x1950 mm

max. szeroko$¢ 1095 mm, max. wysoko$¢ 2267 mm

zawias

prog debowy do oscieznicy
drewnianej

Drzwi z oscieznicg metalowa stata:

917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,
917x1961 mm, 1017x1961 mm

max. szeroko$¢ 1117 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

Szerokos¢ 90 Plus - 1005x2067 mm.

Szeroko$¢ drzwi 1005 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

Szerokos¢ 90 Plus - 1027x2078 mm.

Szerokos¢ drzwi 1027 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubo$ci od 0,7 do 1,0

SKRZYDLA mm lub folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje pfaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe ( nie dotyczy wersji 37dB).

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 Stata metalowa wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm malowana
mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 i RAL 9003),
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi, szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001),
Ewier¢watkiem. grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).Istnieje mozliwo$¢
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami malowania oscieznic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS
katowymi oraz listwa maskujaca. po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

AKCESORIA Wyposazenie standardowe biaty / braz / czarny - 8/9,84, chrom/nikiel - 11/13,53, ztoty mat -

| WYPOSAZENIE  Drzwiz odcieznica drewniang ( stafg lub regulowang ) 11/13,53

- zawiasy czopowe wkrecane regulowane - 3 szt.

- zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem

- blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (nie dot. drzwi

z oscieznicg metalowg)

- bolce antywywazeniowe - 3 szt.

-wizjer @15

- prog debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym,
brazowym z listwa aluminiowg zabezpieczajaca przed nadmierng
eksploatacjg (do oscieznicy drewnianej)

- prog debowy (dotyczy oscieznicy metalowej)

Wyposazenie dodatkowe

- wypetnienie z ptyty petnej - 130/159,90

- dekory aluminiowe - str. 55 ( nie dotyczy wersji 37dB)

- komplet wktadek minimum klasy 4

- klamki i rozety minimum klasy 2

- uszczelka opadajaca (bez progu) - 209/257,07

- ostonki na zawiasy (1 szt.) :

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

- zamiana progu debowego na prég ze stali nierdzewnej ( dotyczy
oscieznicy metalowej ) - 40/49,20

- klamka GARDA w kolorze czarnym - 229/281,67

- klamka GARDA w kolorze inox - 209/257,07

- rozeta gérna GARDA w kolorze czarnym - 90/110,70

- rozeta gérna GARDA w kolorze inox - 88/108,24

- komplet wktadek klasy 6 w kolorze czarnym - 182/223,86

- komplet wkiadek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - 154/189,42

- wystroje - str. 43

- szeroko$¢ 1095 mm +10% (0$¢. drewniana )

- wysoko$¢ 2167 mm +10% (0s¢. drewniana )

- wysoko$¢ 2267 mm +20% (0$¢. drewniana )

- szeroko$¢ 1117 mm +10% (0$¢. metalowa )

- wysoko$¢ 2178 mm +10% (0$¢. metalowa )

- wysoko$¢ 2278 mm +20% (0$¢. metalowa )

- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20

- wizjer panoramiczny - srebrny 72/88,56, ztoty, czarny 83/102,09
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WEWNETRZNE
WEJSCIOWE

CERBER PLUS

Drzwi z oécieznicg drewniang lub metalowa. Skrzydto zbu-
dowane z ramiaka drewnianego, obtozone dwiema ptytami
HDF. Wypetnienie stanowi plyta otworowana, opcjonalnie
ptyta petna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja
37dB). Nominalna grubos¢ skrzydta 46 mm.

90 PLUS
SZEROKOSC
INWESTYCYINA

izolacyjnos¢ akustyczna:

klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=27 dB (wypetnienie
ptyta otworowana lub petna, drzwi z progiem lub
uszczelky opadajaca)

klasa D1 - 30, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie

POL-SKONE, drzwi z uszczelka opadajaca)

klasa D1 - 35, D2 - 30, klasa Rw=37 dB (wypetnienie
POL-SKONE, drzwi z progiem)

3 klasa mechaniczna wg normy PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

drzwi CERBER PLUS, wzér 00, oscieznica stata drewniana

0@ Zobacz

-‘ wiecej

inspiracji

drzwi CERBER PLUS, wzér 00, oscieznica drewniana regulowana jednostronnie

22
CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



CERBER PLUS

WERSJA petne 00 37 dB 00 skrzydto CERBER  skrzydfo CERBER
PLUS PLUS 37dB
z oscieznicg stafg  z oscieznicg  z oScieznica stalg  z oscieznica do ogcieznicy do oécieznicy
drewniang  statg metalowg  drewniang  statg metalowa metalowej metalowej
ECOTOP 1116/1372,68  1226/1507,98  1422/1749,06  1532/1884,36  ECOTOP 732/900,36 1038/1276,74
UNI MAT PLUS 1197/1472,31  1307/1607,61  1502/1847,46  1612/1982,76  UNIMAT PLUS 813/999,99 1118/1375,14
HIGH TOP 1179/1450,17  1289/1585,47  1560/1918,80 1670/2054,10  HIGHTOP 795/977,85 1176/1446,48
LAMINOWANE CPL 0,2 MM 1294/1591,62  1404/1726,92 1676/2061,48 1786/2196,78  LAMINOWANE CPLO,2 MM  910/1119,30 1292/1589,16
LAMISTONE CPL 1179/1450,17  1289/1585,47  1560/1918,80  1670/2054,10  LAMISTONE CPL 795/977,85 1176/1446,48
SILKSTONE 1179/1450,17  1289/1585,47  1560/1918,80  1670/2054,10  SILKSTONE 795/977,85 1176/1446,48
MALOWANE (RAL 9003)* 1422/1749,06  1532/1884,36  1785/2195,55  1895/2330,85  MALOWANE (RAL 9003)* 1038/1276,74 1401/1723,23
FORNIROWANE GRUPA A 1422/1749,06  1532/1884,36  1785/2195,55 1895/2330,85  FORNIROWANE GRUPA A 1038/1276,74 1401/1723,23
FORNIROWANE GRUPA B 1543/1897,89  1653/2033,19  1907/2345,61  2017/2480,91 FORNIROWANE GRUPA B 1159/1425,57 1523/1873,29
FORNIROWANE GRUPA C 1617/198891  1727/2124,21  1999/2458,77  2109/2594,07  FORNIROWANE GRUPA C 1233/1516,59 1615/1986,45
SILKWOOD 1617/198891  1727/2124,21  1999/2458,77  2109/2594,07  SILKWOOD 1233/1516,59 1615/1986,45
Podane parametry techniczne dotyczg zestawu w postaci skrzydta, oscieznicy metalowej oraz progu. W celu spetnienia
warunkéw krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup catego kompletu drzwi tj. skrzydia, oscieznicy oraz progu.
*standardowy kolor skrzydet i o$cieznic drewnianych - biaty RAL 9003. Oécieznica metalowa stata
Kolorystyka oscieznic metalowych (str. 63) CERBER PLUS, CERBER 443/544,89
doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) PLUS 37 dB
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92) Prég drewniany debowy 51/62,73
Grupal Grupall Grupa lll Grupa IV Grupa Vv CENA DRZWI = CENA SKRZYDLA + CENA OSCIEZNICY +
CENA PROGU
399/490,77  499/613,77  599/736,77  699/859,77  799/982,77

WYMIARY DRZWI

klamka rozeta goérna

Drzwi z o$cieznicg drewniang statg lub regulowana:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm
895x1950 mm, 995x1950 mm

max. szeroko$¢ drzwi , 100" -1095 mm, max. wysoko$¢ 2267 mm

rozeta gérna

prog debowy

Drzwi z oscieznicg metalowa stata:

917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,
917x1961 mm, 1017x1961 mm

max. szeroko$¢ drzwi , 100" -1117 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

Szeroko$¢ 90 Plus - 1005 mm.

Szeroko$¢ drzwi 1005 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

UWAGA! Szerokos¢ 90 Plus - 1027 mm.

Szeroko$¢ drzwi 1027 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do
1,0 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe ( nie dotyczy

wersji 37dB).

OSCIEZNICE

Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15
mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydfa.

Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
Ewiercwatkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.

Stata metalowa wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm malowana
proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 i RAL 9003),

szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001),
grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005)

Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

AKCESORIA
| WYPOSAZENIE

Wyposazenie standardowe:
Drzwi z o$cieznicg drewniang

- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV - 3 szt.

- dwa niezalezne zamki trzybolcowe na wkfadke patentowa

- bolce antywywazeniowe - 2 szt.

- wizjer

- prég debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym,
brazowym z listwg aluminiowg zabezpieczajaca przed nadmierng
eksploatacja

- wzmocnione blachy zaczepowe zamkdéw

Drzwi z o$cieznicg metalowa

- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV - 3 szt.

- dwa niezalezne zamki trzybolcowe na wkfadke patentowa

- bolce antywywazeniowe - 2 szt.

- wizjer @15

- prég debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym,
brazowym

Wyposazenie dodatkowe:

- wypetnienie z ptyty petnej - 130/159,90

- komplet wkiadek - str. 86

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

- zawias z funkcjg domykajacg (tylko do odcieznicy drewnianej) - 75/92,25
- uszczelka opadajaca (bez progu) - 209/257,07

- ostonki na zawiasy (1 szt.) :

bialy / braz / czarny - 8/9,84, chrom/nikiel - 11/13,53, ztoty mat -
11/13,53

- zamiana progu debowego na prog ze stali nierdzewnej ( dotyczy
oscieznicy metalowej ) - 40/49,20

- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 55

- klamka GARDA w kolorze czarnym - 229/281,67

- rozeta gérna GARDA w kolorze czarnym - 90/110,70

- komplet wktadek klasy 6 w kolorze czarnym - 182/223,86

- szeroko$¢ 1095 mm +20% (o$¢. drewniana)

- wysoko$¢ 2167 mm +10% (0$¢. drewniana)

- wysoko$¢ 2267 mm +20% (0$¢. drewniana)

- szeroko$¢ 1117 mm +10% (0$¢. metalowa)

- wysoko$¢ 2178 mm +10% (05¢. metalowa)

- wysoko$¢ 2278 mm +20% (0$¢. metalowa)

- zmiana koloru obrzeza na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20

- wizjer panoramiczny - srebrny 72/88,56, ztoty, czarny 83/102,09

- wystroje - str. 43
WySLroj 23
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PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE PRZYLGOWE

FR EI30

System Pol-Skone
z naswietlami lub bez naswietli

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowac samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
(min. klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscig ogniowa)
oraz wkladki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008 (klase 1 w zakresie zwigzanym z
odpornoscia ogniowa).

s
C" Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi
wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowym, stanowigce, zgodnie z terminologig
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otwordéw
w Scianach wewnetrznych, miedzy klatka schodowg lub
korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydfa
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja
Pol-Skone. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 50 mm dla
drzwi o Rw =32 dB.

* Odpornos$¢ ogniowa EI,30

* izolacyjnos¢ akustyczna

' klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370
wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-1937/W

drzwi FR EI30, oécieznica stata drewniana

drzwi przeciwpozarowe FR EI30, oScieznica stata drewniana

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



FR EI30

Przyktadowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30:
* serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
* serii LE8P + klamka z kontrolg dostepu serii XS4
firmy Salto,
[ & * - serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB
‘ 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland
SA.
T * - serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF
65, firmy Hartmann Tresore,
¢ - serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian
. RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong
WZOR EI 30 SR 32 EI 30-1S BeTech Security Systems Co. LTD,

ECO TOP 1533/1885,59 3182/3913,86 « - serii llco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok
Quantum RFID, firmy Dormakaba,

LAMINOWANE CPL 0,2 MM 1785/2195,55 3507/4313,61 « - serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,
UNI MAT PLUS 1607/1976,61 3255/4003,65
HIGH TOP 1701/2092,23 3350/4120,50
LAMISTONE 1701/2092,23 3350/4120,50
SILKSTONE 1701/2092,23 3350/4120,50
MALOWANE (RAL 9003)* 2125/2613,75 4032/4959,36
FORNIROWANE GRUPA A 2029/2495,67 3848/4733,04
FORNIROWANE GRUPA B 2139/2630,97 4047/4977,81
FORNIROWANE GRUPA C 2249/2766,27 4245/5221,35
!
|
& & bl
WzOR El 30-2 El30-2S EI30-3S
ECO TOP 3014/3707,22 5471/6729,33 4652/5721,96
LAMINOWANE CPL 3434/4223,82 6017/7400,91 5103/6276,69 *standardowy kolor skrzydet i oécieznic
UNI MAT PLUS 3161/3888,03 5618/6910,14 4799/5902,77 drewnianych - biaty RAL 9003.
HIGH TOP 3276/4029,48 5744/7065,12 4872/5992,56 dopiata do koloru podstawowego bialy (RAL
9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS
LAMISTONE 3276/4029,48 5744/7065,12 4872/5992,56 (str. 92)
SILKSTONE 3276/4029,48 5744/7065,12 4872/5992,56 Grupa | Grupall Grupa Il
MALOWANE (RAL 9003)* 3962/4873,26 6942/8538,66 5844/7188,12
( ) ! ! ' 399/490,77 499/613,77 599/736,77
FORNIROWANE GRUPA A 3782/4651,86 6627/8151,21 5579/6862,17
G v Grupa V
FORNIROWANE GRUPA B 3969/4881,87 6957/8557,11 5855/7201,65 rope rope
FORNIROWANE GRUPA C 4167/5125,41 7299/8977,77 6152/7566,96 699/859,77  799/982,77
NASWIETLA BOCZNE | GORNE
cenaz 1mb Naswietla boczne i gérne naswietle na profilu Wynik z badan akustycznych drzwi petnych
oscieznicy statej 100mm x 55mm o odpornosci  jednoskrzydtowych FR EI30 system Pol-Skone z
ECOTOP 285/350,55 ogniowej EI30, maksymalny wymiar naswietli naswietlem bocznym wynosi Rw(C, Ctr) = 32 (0;-1) dB.
LAMINOWANE CPL 285/350,55 bocznych 944mm x2175mm, maksymalny
wymiar naswietli gérnych 2152mm x 425mm, Wynik z badan akustycznych drzwi szklonych
HIGH TOP 285/350,55 minimalny wymiar dtugosci jednego boku jednoskrzydtowych FR EI30 system Pol-Skone z
LAMISTONE 285/350,55 naswietla 300 mm (cena za 1 mb) naswietlem bocznym wynosi Rw(C, Ctr) = 35 (0;-1) dB.
standard: szkto przezroczyste ognioodporne
SILKSTONE 285/350,55 (m?): 110071353
MALOWANE (RAL 9003)* 338/415,74
FORNIROWANE GRUPA A 328/403,44
FORNIROWANE GRUPA B 328/403,44 cena naswietla = cena 1mbx2 (A+B)
+ cena 1mkw szkta x AX B
FORNIROWANE GRUPA C 345/424,35 cena szkia
WYMIARY DRZWI Oscieznica stata drewniana lub regulowana Drzwi dwuskrzydfowe:
1012x2075 mm ,30"+,90" (1352 mm), ,40"+,90"* (1452 mm), ,50"+,90"* (1552 mm),
max. szeroko$¢ , 100" - 1112 mm, max. wysokos¢ 2175 mm ,60"+,90"* (1652 mm), ,70"+,90" (1752 mm), ,80"+,90" (1852 mm),
__ ,90"+,90” (1952 mm);
SZEROKOSC INWESTYCYJNA *skrzydto o szerokosci 30", ,40",,50",,60" tylko w wersji petnej.
Szerokos¢ 90 Plus - 1032 mm. max. szerokos$¢ ,100"+,100" - 2152 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm

Szerokos$¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci
SKRZYDLA od 0,7 mm do 1T mm lub folig drewnopodobng. Dostepne sg wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30. Ramka debowa malowana, fornirowana lub oklejana folig w kolorze dopasowanym do
koloru skrzydta.

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydfa. katowymi oraz listwg maskujaca.

Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
Ewier¢watkiem.

AKCESORIA Wyposazenie standardowe FR EI30: - samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
| WYPOSAZENIE - zawiasy czopowe regulowane w 3 pfaszczyznach - dodatkowe zamki wpuszczane
- zamek wpuszczany z wktadka bebenkowg - elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne
- uszczelka opadajaca - kontaktron
- zwora elektromagnetyczna
Wyposazenie dodatkowe: - trzymacz elektromagnetyczny

- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe) 25

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)
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drzwi FR EI30 SR, oscieznica stata drewniana

drzwi przeciwpozarowe FR EI30 SR, oscieznica stata drewniana

PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE BEZPRZYLGOWE

FR EI30 SR

System Pol-Skone bez naswietli

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowac samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
(min. klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscig ogniowa)
oraz wkladki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008 (klase 1 w zakresie zwigzanym z
odpornoscia ogniowa).

Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi
wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowym, stanowigce, zgodnie z terminologia
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otwordw
w $cianach wewnetrznych, miedzy klatkg schodowg lub
korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydto w systemie bezprzylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja
Pol-Skone. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 57 mm.

* Odpornos$¢ ogniowa EI,30
* izolacyjnos¢ akustyczna
klasa D, - 35, D, - 35, klasa Rw=37 dB
* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370
wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-1937/W

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



FR EI30 SR

' ol
WZOR EI30 SR
ECO TOP 2415/2970,45
LAMINOWANE CPL 0,2 2678/3293,94
LAMINOWANE CPL 0,5 2835/3487,05
UNI MAT PLUS 2489/3061,47
HIGH TOP 2573/3164,79
LAMISTONE 2573/3164,79
SILKSTONE 2573/3164,79
SILKSTONE 0,5 2914/3584,22
MALOWANE (RAL 9003)* 3042/3741,66
MALOWANE (RAL 9005) 3242/3987,66
FORNIROWANE GRUPA A 2903/3570,69
FORNIROWANE GRUPA B 3014/3707,22
FORNIROWANE GRUPA C 3124/3842,52

Przyktadowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR:

serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,

serii LESP + klamka z kontrolg dostepu serii XS4 firmy Salto,

serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A,;
serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,

serii llco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

*standardowy kolor skrzydet i o$cieznic drewnianych - biaty RAL 9003.

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL,
NCS (str. 92)

Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV Grupa V
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77  799/982,77

WYMIARY DRZWI Oscieznica stata drewniana lub regulowana
1012x2075 mm
drzwi jednoskrzydtowe:
szeroko$¢,60” -, 100" - 712 - 1112 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm.

serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,

SZEROKOSC INWESTYCYJNA
Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ swiatto przejScia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1072x2075 mm.

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci
SKRZYDLA od 0,7 mm do 1 mm lub folig drewnopodobng. Dostepne sg wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem
CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydfa.

Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
Ewier¢watkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.

AKCESORIA Wyposazenie standardowe FR EI30:

| WYPOSAZENIE - 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE
- zamek wpuszczany z wktadka bebenkowg
- 2 uszczelki opadajace

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

Wyposazenie dodatkowe:

- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561

- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)

- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty

- dodatkowe zamki wpuszczane

- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne

- kontaktron

- zwora elektromagnetyczna

- trzymacz elektromagnetyczny

- dZwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub
wpuszczanym

- szeroko$¢ 100" +10%

- wysoko$¢ 2175 mm +10%

27



28

90 PLUS
SZEROKOSC
INWESTYCYINA

Zobacz

0@ /obac
(e

inspiracji

PRZECIWPOZAROWE

EWAKUACY)NE

Drzwi FR EI30 SR32
(jedno i dwuskrzydtowe z oscieznicg drewniang, petne lub
szklone)
Odpornosc¢ ogniowa - EI,30
izolacyjnos$¢ akustyczna
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
3 klasa wytrzymatos$ci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192 1
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370
wyd.1
Krajowy Certyfikat Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-1937/W

Drzwi EI30 Plus systemu Halspan
(jedno i dwuskrzydtowe z oScieznicg metalowg, petne lub
szklone)
* Odpornos¢ ogniowa - E1,.30
* izolacyjnos$¢ akustyczna:
* drzwi jednoskrzydtowe
- klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* drzwi dwuskrzydtowe klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=27 dB
* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy PN-EN
1192:2001
» Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1
 Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr
020-UWB-2695/W

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan
(jedno i dwuskrzydtowe z oScieznicg metalowg, petne lub
szklone)
* Odpornos$¢ ogniowa - E160
* izolacyjnos¢ akustyczna
* drzwi jednoskrzydtowe
klasa D1 - 30, D2 - 25, klasa Rw=32 dB
* drzwi dwuskrzydtowe
klasa D1 - 25, D2 - 25, klasa Rw=32 dB
* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy PN-EN
1192:2001
* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1
 Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr
020-UWB-2695/W

drzwi FR EI30, oécieznica stata drewniana

drzwi przeciwpozarowe FR EI30, oScieznica stata drewniana

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



WYMIARY DRZWI

CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE =
CENA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE
+ CENA DZWIGNI ANTYPANICZNE) DORMAKABA PHA 2000 (STR. 81)
+ CENA ZAWIASOW OBIEKTOWYCH OBX (STR. 83)

CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOZAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS =
CENA DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS
+ CENA DZWIGNI ANTYPANICZNE) DORMAKABA PHA 2000 (STR. 81)

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

szerokos¢ drzwi 90 plus pozwala uzyskac swiatto przejscia min. 900
mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

Drzwi FR EI30 SR32, system przylgowy

drzwi jednoskrzydtowe:

szerokos¢ ,90"-,100" = 1012 - 1112 mm, max. wysokos$¢ 2175 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ swiatto przejscia min. 900

mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) szer. 1032 mm.

drzwi dwuskrzydtowe:

szeroko$¢ ,90+60" - ,100+100" - 1653 - 2153 mm, max. wysokos¢
2175 mm.

Drzwi EI30 Plus systemu Halspan, system przylgowy

oscieznica stata metalowa

drzwi jednoskrzydtowe:

szerokos$¢ ,90" -, 110" - 1004 - 1204 mm, max. wysoko$¢ 2271 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) szer. 1024 mm.

drzwi dwuskrzydtowe:

szerokos¢ ,90+60" - ,110+110" - 1642 - 2342 mm, max. wysokos¢
2271 mm.

oscieznica metalowa regulowana

drzwi jednoskrzydtowe:

szerokos$¢ 90" - 110" - 1024 - 1224 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) szer. 1044 mm.

drzwi dwuskrzydtowe:

szerokos$¢ ,90+60" - ,110+110" - 1662 - 2362 mm, max. wysokos¢
2281 mm.

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan, system przylgowy

oscieznica metalowa stafa.

drzwi jednoskrzydtowe:

szerokos¢ ,90"-,110" - 1004-1204 mm, max. wysoko$¢ 2271 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) szer. 1024 mm.

drzwi dwuskrzydtowe petne:

szerokos¢ ,90+60"-,110+110" - 1642-2342 mm, max. wysoko$¢ 2271
mm.

drzwi dwuskrzydtowe szklone: ,90+60"-,100+100" - 1642-2142 mm,
max. wysokos$¢ 2271 mm.

oscieznica metalowa regulowana.

drzwi jednoskrzydtowe:

szerokos¢ ,90"-,110" = 1024-1224 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) szer. 1044 mm.

drzwi dwuskrzydtowe petne:

szerokos$¢ ,90+60" - ,110+110" - 1662 - 2362 mm, max. wysokos¢
2281 mm.

drzwi dwuskrzydtowe szklone: ,90+60"-,100+100" - 1662-2162 mm,
max. wysokos¢ 2281 mm.

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci

SKRZYDLA od 0,7 mm do T mm lub folig drewnopodobng. Dostepne sg wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30 lub EI60. Ramka malowana, fornirowana lub oklejana folig w kolorze dopasowanym do
koloru skrzydta.

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. katowymi oraz listwg maskujaca.
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi, Metalowa stata lub regulowana EI30 PLUS lub EI60 PLUS
Ewiercwatkiem.

AKCESORIA Wyposazenie standardowe FR EI30 SR32:

I WYPOSAZENIE - 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy Eco Schulte Wyposazenie standardowe EI60 Plus systemu Halspan:

- dzwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba
(str. 83)
- uszczelka opadajaca

Wyposazenie standardowe EI30 Plus systemu Halspan:

- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 pfaszczyznach EXACTA
495 @16 firmy OTLAY;

- drzwi jednoskrzydtowe - dZwignia antypaniczna nawierzchniowa
PHA 2000 firmy Dormakaba lub dZwignia antypaniczna z zamkiem
wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba;

- drzwi dwuskrzydtowe - dZwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA
2000 firmy Dormakaba;

- uszczelka opadajaca

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach EXACTA 495 @16
firmy OTLAV;

- drzwi jednoskrzydtowe - dZwignia antypaniczna nawierzchniowa
PHA 2000 firmy Dormakaba lub dZwignia antypaniczna z zamkiem
wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba;

- drzwi dwuskrzydtowe - dZwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA
2000 firmy Dormakaba;

- uszczelka opadajaca.

Wyposazenie dodatkowe:

Drzwi FR EI30 SR32

- dekory aluminiowe, kontaktron, samozamykacz nawierzchniowy
Drzwi EI30 Plus systemu Halspan

- dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan

- dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy

29



SYSTEM
przylgowy

NelWeNe

WEWNATRZLOKALOWE
WZMOCNIONE

G46

Drzwi przeznaczone na inwestycje przystosowane
pod samozamykacz kryty (drzwi jednoskrzydfowe),
elektozaczepy z przepustem kablowym oraz
kantrygle pofautomatyczne wspdtpracujgce z
samozamykaczami wyposazonymi w regulacje
kolejnosci zamykania (drzwi dwuskrzydtowe).

,90"-,100"

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje
skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony
obustronnie ptytami HDF. Wypeienie stanowi

plyta petna lub otworowana. Nominalna grubosé
skrzydta wynosi 46 mm.

Il mg\

drzwi G46, oécieznica stata drewniana

Zobacz

0@ /obac
(e

inspiracji

drzwi G46, oscieznica stata drewniana

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



CENA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNATRZLOKALOWYCH G46 =
CENA SKRZYDLA PLASKIEGO PELNEGO SYSTEM PRZYLGOWY
+ WYPELNIENIE PLYTA OTWOROWANA + CENA OSCIEZNICY + 10%

WYMIARY DRZWI

CENA DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNATRZLOKALOWYCH G46 =
2 X CENA SKRZYDLtA PLASKIEGO PELNEGO SYSTEM PRZYLGOWY
+ WYPELNIENIE PLYTA OTWOROWANA + CENA OSCIEZNICY DO DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH + 10%

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SAMOZAMYKACZY KRYTYCH LUB NAWIERZCHNIOWYCH KONIECZNE JEST
ZAMOWIENIE 4 SZTUK ZAWIASOW DLA SZEROKOSCI ,,90"-"100".

Drzwi G46, drzwi jednoskrzydtowe

oscieznica stata drewniana:

,100" - max. szeroko$¢ 1089, max. wysokos¢ 2264 mm
oscieznica regulowana DIN:

,100" - max. szerokos¢ 1046, max. wysoko$¢ 2243 mm
oscieznica stata metalowa FD12:

,100" - max. szeroko$¢ 1097, max. wysokos¢ 2268 mm
oscieznica regulowana metalowa:

,100" - max. szeroko$¢ 1117, max. wysoko$¢ 2278 mm

Drzwi G46, drzwi dwuskrzydtowe

oscieznica stata drewniana:

,100"+,100" - max. szeroko$¢ 2123, max. wysokos$¢ 2264 mm
oscieznica regulowana DIN:

,100"+,100" - max. szerokos¢ 2080, max. wysokos$¢ 2243 mm
oscieznica stata metalowa FD12:

,100"+,100" - max. szerokos¢ 2131, max. wysokos¢ 2268 mm
oscieznica regulowana metalowa:

,100"+,100" - max. szeroko$¢ 2150, max. wysoko$¢ 2278 mm

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0

SKRZYDLA mm lub folig drewnopodobna. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z
Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Stata metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5
CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydfa. mm z uszczelkg wrebowa. Regulowana metalowa wykonana z blachy
D : tat - : Inie 7 list : kUi i stalowej gr. 1,5 mm.
Clv:‘/‘gev;/;v\l/g?k?efna a sosnowa - opcjonainie z listwami maskujacym! Oscieznice standardowo malowane proszkowo w kolorze biatym
' (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach z
palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE  drzwiz odcieznica drewniang - samozamykacz kryty Dormakaba ITS 96 2-4 lub Geze Boxer 2-4,

- 3 zawiasy czopowe typ C regulowane w trzech ptaszczyznach

- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg lub klucz
drzwi z o$cieznicg regulowang DIN

- 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy
tréjdzielne typ T

- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg lub klucz
drzwi z oscieznicg metalowg FD12

- 3 zawiasy trojdzielne typ T

- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg lub klucz

- samozamykacz nawierzchniowy

- dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy

- zwora elektromagnetyczna

- uszczelka opadajaca - 209/257,07

- wzmocnienie pod samozamykacz - 30/36,90

- wypetnienie z ptyty wiérowej petnej - 130/159,9

Dodatkowo do drzwi dwuskrzydtowych

- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny z przepustem kablowym

- kantrygle pétautomatyczne

- samozamykacze nawierzchniowe z regulacja kolejnosci zamykania
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drzwi FR EI30 SR42 DM, oscieznica stata drewniana

drzwi przeciwpozarowe FR EI30 SR 42 DM, o$cieznica stata drewniana

PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE

FR EI30 SR42

System Pol-Skone
bez naswietli

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowac samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
(min. klasa B w zakresie zwigzanym z odpornoscig ogniowa)
oraz wkladki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008 (klase 1 w zakresie zwigzanym z
odpornoscig ogniowa).

Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi
wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowym, stanowigce, zgodnie z terminologia
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otwordw
w $cianach wewnetrznych, miedzy klatkg schodowg lub
korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptytami HDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja
Pol-Skone.

* Odpornos¢ ogniowa EI,30 (FR EI30 SR42 DM)

* Odpornos¢ ogniowa El. 30 (FR EI30 SR42)

* Dymoszczelno$é - klasa S _, S

* Izolacyjnos¢ akustyczna
klasa D, - 40, D, - 35, klasa Rw=42 dB

(FR EI30 SR42 DM)

200

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370
wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-1937/W

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



FR EI30 SR42

WZOR

ECO TOP

LAMINOWANE CPL 0,2
LAMINOWANE CPL 0,5
UNI MAT PLUS

HIGH TOP

LAMISTONE

SILKSTONE

SILKSTONE 0,5
MALOWANE (RAL 9003)*
MALOWANE (RAL 9005)
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

*standardowy kolor skrzydet i o$cieznic
drewnianych - biaty RAL 9003.

DRZWI FR El 30 SR 42 DM POSIADAJA W STANDARDZIE PARAMETR DYMOSZCZELNOSCI S, S

Drzwi FR EI30 SR 42 DM

Oscieznica stata drewniana lub regulowana

1012x2075 mm

max. szeroko$¢ , 100" - 1112 mm, max. wysokos¢ 2175 mm

WYMIARY DRZWI

Przyktadowe zamki hotelowe dla drzwi FR

EI30 SR 42 DM:
* serii Signature lub serii Classic firmy
VingCard,
& & * serii LE8P + klamka z kontrolg dostepu

serii XS4 firmy Salto,

- serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005,
serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY
Opening Solutions Poland S.A;

- serii HDL MF 20, serii HDL MF 20

N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann

FREI30 SR 42 FREI30 SR 42 DM Tresore,
2310/2841 30 2310/2841 30 * - serii Be-Tech 6536M-65A, serii
! ' Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii
2573/3164,79 2573/3164,79 Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech
2730/3357,90 2730/3357,90 Security Systems Co. LTD,
* -serii llco 790 RFID, serii Saflok RT,
2384/2932,32 2384/2932,32 serii Saflok Quantum RFID, firmy
2468/3035,64 2468/3035,64 Dormakaba,
2468/3035,64 2468/3035,64 . OS:Q Trillium, serii Advance, firmy
2468/3035,64 2468/3035,64 '
2809/3455,07 2809/3455,07
2932/3606,36 2932/3606,36
3132/3852,36 3132/3852,36
2798/3441,54 2798/3441,54
2909/3578,07 2909/3578,07
3019/3713,37 3019/3713,37

dopfata do koloru podstawowego biaty (RAL
9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS

(str. 92)

Grupa | Grupa ll Grupa lll
399/490,77 499/613,77 599/736,77
Grupa IV Grupa V

699/859,77  799/982,77

200

Drzwi FR EI30 SR 42

Oscieznica stata drewniana lub regulowana

1012x2075 mm

max. szeroko$¢ , 110" = 1212 mm, max. wysokos¢ 2275 mm

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

Szeroko$¢ 90 Plus - 1032 mm.

Szeroko$¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

Szeroko$¢ 90 Plus - 1032 mm.

Szeroko$¢ drzwi 1032 mm pozwala uzyskac swiatto przejscia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci
SKRZYDLA od 0,7 mm do T mm lub folig drewnopodobng. Dostepne sg wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami
CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydfa. katowymi oraz listwg maskujaca.
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi,
Ewiercwatkiem.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe FR EI30 SR42 DM: Wyposazenie dodatkowe FR EI30 SR42 DM:
I WYPOSAZENIE - 2 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE - wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe

- zamek wpuszczany z wktadkg bebenkowg
- 2 uszczelki opadajgce

Wyposazenie standardowe FR EI30 SR42:

- zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE
- szer. skrzydta ,60"-,100" - 2 zawiasy

- szer. skrzydta , 110" - 3 zawiasy

- zamek wpuszczany z wktadka bebenkowa;

- 2 uszczelki opadajace.

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

- zamek elektromotoryczny EL560/EL561

- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)

- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty

- dodatkowe zamki wpuszczane

- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne

- kontaktron

- zwora elektromagnetyczna

- trzymacz elektromagnetyczny

- dZwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub
wpuszczanym

- szerokos$¢ , 100" - 1112 mm +10%

- wysokos$¢ 2175 mm +10%

Wyposazenie dodatkowe FR EI30 SR42:

- samozamykacz nawierzchniowy TS 5000 firmy GEZE

- szeroko$¢ , 100" - 1112 mm +10%

- szeroko$¢ , 110" = 1212 mm +20%

- wysoko$¢ 2175 mm +10%

- wysoko$¢ 2275 mm +20% 33
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PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE PRZYLGOWE

EI30 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowac samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
oraz wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi przeciwpozarowe przylgowe EI30 Plus systemu Halspan

z oscieznicg metalowa wyposazone w okucia antypaniczne PHA
2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495 @16 mm spetniaja
wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolnosci

do zwolnienia i mogg by¢ stosowane na drogach i wyjsciach
ewakuacyjnych.

Skrzydto w systemie przylgowym,o$cieznica drewniana i metalowa
(stata lub regulowana). Konstrukcje skrzydfa stanowi warstwowa

ptyta wiérowa z doklejkg z drewna iglastego obtozona obustronnie
ptytami HDF. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 50 mm.

* Odpornosc ogniowa EI,30
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
* dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=27 dB
* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001
* Dymoszczelnos¢ klasa S, S, (opcja)
* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1
* Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W

drzwi EI30 PLUS, oscieznica stata drewniana

drzwi E130 PLUS dwuskrzyd{ovve, oscieznica regulowana drewniana

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



EI30 PLUS
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WzO6R petne szklone petne/petne szklone/szklone petne/szklone
ECOTOP 1631/2006,13 3557/4375,11 3373/4148,79 6139/7550,97 4869/5988,87
LAMINOWANE CPL 1813/2229,99 3719/4574,37 3649/4488,27 6438/7918,74 5111/6286,53
UNI MAT PLUS 1706/2098,38 3631/4466,13 3522/4332,06 6288/7734,24 5016/6169,68
HIGH TOP 1813/2229,99 3719/4574,37 3649/4488,27 6438/7918,74 5111/6286,53
LAMISTONE 1813/2229,99 3719/4574,37 3649/4488,27 6438/7918,74 5111/6286,53
SILKSTONE 1813/2229,99 3719/4574,37 3649/4488,27 6438/7918,74 5111/6286,53
MALOWANE (RAL 9003)* 2129/2618,67 4256/5234,88 4193/5157,39 7497/9221,31 5844/7188,12
FORNIROWANE GRUPA A 2070/2546,10 4062/4996,26 4079/5017,17 7292/8969,16 5579/6862,17
FORNIROWANE GRUPA B 2175/2675,25 4276/5259,48 4283/5268,09 7657/9418,11 5858/7205,34
FORNIROWANE GRUPA C 2281/2805,63 4475/5504,25 4498/5532,54 8040/9889,20 6149/7563,27

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydtowe 100/123; dwuskrzydtowe 200/246

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH
standardowa nietypowa nietypowa
szerokos$¢ szerokos¢ , 100"

doptata 10%*
doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*

standardowa wysoko$¢ doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*

doptata 60%*

nietypowa wysoko$¢ do 2200 mm doptata 10%*
dopfata 20%*
doptata 30%*

doptata 40%*

nietypowa wysokos¢ do 2300 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm

*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)

*standardowy kolor skrzydet i oscieznic drewnianych - biaty RAL 9003.
Kolorystyka oscieznic metalowych ( str. 63)

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa |
399/490,77

WYMIARY DRZWI

Grupa Il
499/613,77

Grupa Il
599/736,77

Grupa IV
699/859,77

Grupa V
799/982,77

OS$cieznica stata drewniana lub regulowana:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos$¢ , 110" - 1212 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1032x2075 mm

Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szerokos$¢ ,110+110" - 2352 mm, max. wysokos¢ 2500 mm

Oscieznica stata metalowa:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢ , 110" - 1204 mm, max. wysokos¢ 2271 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1024x2071 mm

Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szerokos$¢ ,110+110" - 2342 mm, max. wysokos¢ 2271 mm

szerokos$¢ 110"

drzwi w wersji petnej lub petnej / szklonej ( skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne )

OPCJONALNE
WERSJE
SZKLENIA

W1S W2S W3S

SKRZYDLA DO OSCIEZNICY
METALOWE]J Str. 78

OSCIEZNICA METALOWA
STR. 72,74

W4S

Os$cieznica regulowana metalowa:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢ , 110" - 1224 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1044x2081 mm

Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szerokos$¢ ,110+110" - 2362 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

Istnieje mozliwos¢ wykonania nietypowych szerokosci i wysokosci
drzwi po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

szerokos¢ drzwi 90 plus pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0

SKRZYDLA mm lub folig drewnopodobna. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig w kolorze dopasowanym do
koloru skrzydfa. Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramka stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
CPL 0,75 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
Drewniana stata sosnowa — ; Inie 7 list f Kui i i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
c’ww’evrvc'v:/a’rkiem. Wa — Opgonaimie z istwami maskujacymt bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami Istnieje mozliwo$¢ malowania oécieznic w nietypowych kolorach
katowymi oraz listwq maskujaca. z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm Oscieznica sktada sie z czeSci zasadniczej oraz opaski katowej
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016 wsuwanej w cze$¢ zasadnicza.
i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

| WYPOSAZENIE  (drzwi z oscieznicg drewniang lub metalowa) - dekory aluminiowe - str. 55

- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV

- zamek wpuszczany wraz z wkfadka patentowg
- uszczelka opadajaca

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

- wystroje - str. 43

- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne,
dZwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagentyczne,
kontaktron, zamek dodatkowy - str. 80-84.

Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
(elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

35
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drzwi EI30 PLUS, oscieznica stata drewniana

drzwi EI30 PLUS jednoskrzydtowe, oscieznica stata drewniana

PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE BEZPRZYLGOWE

EI30 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowac samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
oraz wktadki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Skrzydto w systemie bezprzylgowym, oscieznica drewniana i
metalowa (stata lub regulowana). Konstrukcje skrzydta stanowi
warstwowa plyta wiérowa z doklejkg z drewna iglastego obtozona
obustronnie ptytami HDF. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 50
mm.

* Odpornosc ogniowa EI,30
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
» dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=27 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001

» Dymoszczelno$¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



EI30 PLUS
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WzO6R petne szklone petne/petne szklone/szklone petne/szklone
ECOTOP 2298/2826,54 4202/5168,46 4702/5783,46 7343/9031,89 6219/7649,37
LAMINOWANE CPL 2472/3040,56 4360/5362,80 4967/6109,41 7629/9383,67 6449/7932,27
UNI MAT PLUS 2372/2917,56 4276/5259,48 4849/5964,27 7490/9212,70 6366/7830,18
HIGH TOP 2472/3040,56 4360/5362,80 4967/6109,41 7629/9383,67 6449/7932,27
LAMISTONE 2472/3040,56 4360/5362,80 4967/6109,41 7629/9383,67 6449/7932,27
SILKSTONE 2472/3040,56 4360/5362,80 4967/6109,41 7629/9383,67 6449/7932,27
MALOWANE (RAL 9003)* 2886/3549,78 4957/6097,11 5710/7023,30 8923/10975,29 7317/8999,91
FORNIROWANE GRUPA A 2755/3388,65 4731/5819,13 5451/6704,73 8518/10477,14 6985/8591,55
FORNIROWANE GRUPA B 2856/3512,88 4926/6058,98 5645/6943,35 8866/10905,18 7256/8924,88
FORNIROWANE GRUPA C 2956/3635,88 5132/6312,36 5852/7197,96 9232/11355,36 7539/9272,97

dymoszczelnos¢ - doptata: jednoskrzydtowe 100/123; dwuskrzydtowe 200/246 drzwi w wersji petnej lub petnej / szklonej ( skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne )

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm doptata 40%* doptata 50%* doptata 60%*

standardowa nietypowa nietypowa
szerokos¢ szerokos¢ 100" szerokos¢ 110" w
standardowa wysoko$¢ doptata 10%* doptata 20%* 2 ws
nietypowa wysoko$¢ do 2200 mm doptata 10%* doptata 20%* doptata 30%* § QE ’
nietypowa wysokos¢ do 2300 mm doptata 20%* doptata 30%* doptata 40%* %E é
nietypowa wysokos¢ do 2400 mm dopfata 30%* doptata 40%* doptata 50%* 8
W1S W2S W3S

*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)

*standardowy kolor skrzydet i oscieznic drewnianych - biaty RAL 9003.
Kolorystyka oscieznic metalowych ( str. 63)

dopfata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa |
399/490,77

WYMIARY DRZWI

Grupa Il
499/613,77

Grupa lll
599/736,77

Grupa IV
699/859,77

Grupa V
799/982,77

Oscieznica stata drewniana lub regulowana:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos$¢ , 110" - 1212 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1072x2075 mm

Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szerokos$¢ ,110+110" - 2330 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm

Oscieznica stata metalowa:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢ , 110" - 1224 mm, max. wysokos$¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1084x2081 mm

Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szerokos¢ ,110+110" - 2340 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm

w4s

SKRZYDLA DO OSCIEZNICY
METALOWE] Str. 78

OSCIEZNICA METALOWA
STR. 72,74

Oscieznica regulowana metalowa:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos$¢ , 110" - 1224 mm, max. wysokos$¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1084x2081 mm

Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szerokos$¢ ,110+110" - 2340 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm

Istnieje mozliwos¢ wykonania nietypowych szerokosci i wysokosci
drzwi po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

szerokos¢ drzwi 90 plus pozwala uzyskac swiatto przejscia min. 900
mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci

SKRZYDLA 0d 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobnga. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory
aluminiowe.

PRZESZKLENIA Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig w kolorze dopasowanym do
koloru skrzydta. Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramka stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydfa. standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
D i tat _ ionalnie z list ; kui i i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
o ala S1ata SOSNOWa = opdonainie 2 IStWami MaskuaaMl esowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi, opaskami Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
katowymi oraz listwa maskujaca. 7z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

Oscieznica sktada sie z czesci zasadniczej oraz opaski katowej

Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm wsuwanej w czes¢ zasadnicza.
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016
i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

I WYPOSAZENIE  (drzwi z oscieznicg drewniang lub metalowa) - dekory aluminiowe - str 53

- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte
TECTUS firmy Simonswerk ( opcja za doptatg )

- zamek wpuszczany wraz z wkfadka patentowa

- uszczelka opadajaca

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

- wystroje - str. 43

- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne,
dzwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagentyczne,
kontaktron, zamek dodatkowy - str. 80-84.

Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
(elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
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drzwi EI60 PLUS, oscieznica stata drewniana

, 0scieznica drewniana regulowana

PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE PRZYLGOWE

EI60 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowac samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
oraz wkladki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi przeciwpozarowe przylgowe EI60 Plus systemu
Halspan z oscieznicg metalowg wyposazone w okucia
antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA
495 216 mm spetniajg wymagania normy PN-EN 1125:2009
w zakresie zdolnosci do zwolnienia i moga by¢ stosowane
na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych.

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydta
stanowi warstwowa ptyta widrowa z doklejkg z drewna
iglastego obtozona obustronnie ptytami HDF. Nominalna
grubos¢ skrzydta wynosi 60 mm.

* Odpornosc ogniowa EI,60
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
» dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=32 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001

» Dymoszczelno$¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



EI60 PLUS
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|
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WzO6R petne szklone petne/petne szklone/szklone petne/szklone
ECOTOP 2195/2699,85 4169/5127,87 3745/4606,35 6837/8409,51 5286/6501,78
LAMINOWANE CPL 2405/2958,15 4379/5386,17 4045/4975,35 7212/8870,76 5682/6988,86
UNI MAT PLUS 2268/2789,64 4242/5217,66 3895/4790,85 6987/8594,01 5436/6686,28
HIGH TOP 2300/2829,00 4274/5257,02 3884/4777,32 7051/8672,73 5468/6725,64
LAMISTONE 2300/2829,00 4274/5257,02 3884/4777,32 7051/8672,73 5468/6725,64
SILKSTONE 2300/2829,00 4274/5257,02 3884/4777,32 7051/8672,73 5468/6725,64
MALOWANE (RAL 9003)* 2795/3437,85 5048/6209,04 4643/5710,89 8085/9944,55 6365/7828,95
FORNIROWANE GRUPA A 2668/3281,64 4818/5926,14 4516/5554,68 7865/9673,95 6191/7614,93
FORNIROWANE GRUPA B 2834/3485,82 5027/6183,21 4741/5831,43 8258/10157,34 6494/7987,62
FORNIROWANE GRUPA C 2966/3648,18 5270/6482,10 4978/6122,94 8673/10667,79 6820/8388,60

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydtowe 100/123; dwuskrzydtowe 200/246

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

standardowa nietypowa nietypowa
szerokos¢ szeroko$¢ , 100" szerokos¢ 110"

doptata 10%* doptata 20%*
doptata 20%* doptata 30%*
doptata 30%* doptata 40%*
doptata 40%* doptata 50%*
doptata 50%* doptata 60%*

drzwi w wersji petnej lub petnej / szklonej ( skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne )

standardowa wysoko$¢

nietypowa wysoko$¢ do 2200 mm doptata 10%*
doptata 20%*
doptata 30%*

doptata 40%*

nietypowa wysoko$¢ do 2300 mm

OPCJONALNE
WERSJE
SZKLENIA

nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm

nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm

*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)
*standardowy kolor skrzydet i o$cieznic drewnianych - biaty RAL 9003.
Kolorystyka oscieznic metalowych ( str. 63)

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa | Grupa ll
399/490,77 499/613,77
WYMIARY DRZWI

Grupa lll Grupa IV Grupa V
599/736,77 699/859,77 799/982,77

Oscieznica stata drewniana lub regulowana:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydfowe:

max. szerokos¢ , 110" = 1212 mm, max. wysokos¢ 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1032x2075 mm

Drzwi dwuskrzydfowe pefne:

max. szerokos¢ ,110+110" = 2352 mm, max. wysokos$¢ 2500 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:

max. szerokos¢ ,100+100" - 2152 mm, max. wysokos¢ 2350 mm
Os$cieznica stata metalowa:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydfowe:

max. szerokos$¢ , 110" = 1204 mm, max. wysokos$¢ 2271 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1024x2071 mm

Drzwi dwuskrzydfowe petne:

max. szerokos$¢ ,110+110" - 2342 mm, max. wysokos¢ 2271 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:

max. szerokos¢ ,100+100" - 2142 mm, max. wysoko$¢ 2271 mm

UWAGA: NOWY
PRZEKROJ OSCIEZNICY

DREWNIANE) STALE] i
REGULOWANEJ
120 x 55 mm

W1S W3S

SKRZYDLA DO OSCIEZNICY
METALOWE]J Str. 78

OSCIEZNICA METALOWA
STR. 72,74

Oscieznica regulowana metalowa:

System przylgowy:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos$¢ , 110" = 1224 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1044x2081 mm

Drzwi dwuskrzydtowe petne:

max. szerokos$¢ ,110+110" - 2362 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm
Drzwi dwuskrzydtowe szklone:

max. szerokos¢ ,100+100" - 2162 mm, max. wysokos¢ 2281 mm

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

szerokos¢ drzwi 90 plus pozwala uzyskac swiatto przejscia min. 900
mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE
SKRZYDLA

Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci
od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odpornoéci ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig dopasowang do koloru skrzydfa.

Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramka stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem

CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta.

Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi,
Ewier¢watkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.

Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016

i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),

bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016

i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),

bezowym (RAL 10071), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje mozliwos¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
Oscieznica sktada sie z czeSci zasadniczej oraz opaski katowej
wsuwanej w cze$¢ zasadnicza.

AKCESORIA
| WYPOSAZENIE

Wyposazenie standardowe:

(drzwi z odcieznicg drewniang lub metalowa)

- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy OTLAV
- zamek wpuszczany z wkfadka patentowq

- uszczelka opadajaca

Wyposazenie dodatkowe:

- dekory aluminiowe - str. 55

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

- wystroje - str. 43

- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne,
dZwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagentyczne,
kontaktron, zamek dodatkowy - str. 80-84.

Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
(elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
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drzwi EI60 PLUS, oscieznica stata drewniana

drzwi EI60 PLUS, o$cieznica drewniana regulowana

PRZECIWPOZAROWE
POL-SKONE BEZPRZYLGOWE

EI60 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spetnienia warunkéw odpornosci ogniowej
do drzwi nalezy stosowac samozamykacz spetniajacy
wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki
drzwiowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1906:2012
oraz wkladki bebenkowe spetniajgce wymagania normy
PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Skrzydto w systemie bezprzylgowym. Konstrukcje skrzydfa
stanowi warstwowa ptyta widrowa z doklejkg z drewna
iglastego obtozona obustronnie ptytami HDF. Nominalna
grubos¢ skrzydta wynosi 60 mm.

* Odpornosc ogniowa EI,60
* izolacyjnos¢ akustyczna
* jednoskrzydtowe:
klasa D, - 30, D, - 25, klasa Rw=32 dB
» dwuskrzydtowe:
klasa D, - 25, D, - 25, klasa Rw=32 dB

* 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001

» Dymoszczelno$¢ klasa S, S, (opcja)

* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1

* Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych
nr 020-UWB-2695/W

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



EI60 PLUS
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WzO6R petne szklone petne/petne szklone/szklone petne/szklone
ECOTOP 2909/3578,07 4883/6006,09 5103/6276,69 8138/10009,74 6615/8136,45
LAMINOWANE CPL 3119/3836,37 5166/6354,18 5408/6651,84 8631/10616,13 7025/8640,75
UNI MAT PLUS 2982/3667,86 4956/6095,88 5250/6457,50 8285/10190,55 6762/8317,26
HIGH TOP 3014/3707,22 4998/6147,54 5240/6445,20 8348/10268,04 6794/8356,62
LAMISTONE 3014/3707,22 4998/6147,54 5240/6445,20 8348/10268,04 6794/8356,62
SILKSTONE 3014/3707,22 4998/6147,54 5240/6445,20 8348/10268,04 6794/8356,62
MALOWANE (RAL 9003)* 3639/4475,97 5833/7174,59 6295/7742,85 9807/12062,61 8051/9902,73
FORNIROWANE GRUPA A 3473/4271,79 5568/6848,64 6009/7391,07 9361/11514,03 7685/9452,55
FORNIROWANE GRUPA B 3584/4408,32 5777/7105,71 6208/7635,84 9702/11933,46 7950/9778,50
FORNIROWANE GRUPA C 3726/4582,98 6031/7418,13 6450/7933,50 10110/12435,30 8269/10170,87

dymoszczelno$¢ - doptata: jednoskrzydtowe 100/123; dwuskrzydtowe 200/246

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH

standardowa
szerokos$¢

nietypowa
szerokos$¢ 100"

doptata 10%*
doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*

nietypowa

standardowa wysoko$¢ doptata 20%*
doptata 30%*
doptata 40%*
doptata 50%*

doptata 60%*

nietypowa wysoko$¢ do 2200 mm
nietypowa wysokos¢ do 2300 mm
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm

doptata 10%*
dopfata 20%*
doptata 30%*
nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm doptata 40%*
*doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica)

*standardowy kolor skrzydet i oécieznic drewnianych - biaty RAL 9003.
Kolorystyka o$cieznic metalowych ( str. 63)

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa | Grupa Il Grupa Il Grupa IV Grupa V
399/490,77  499/613,77  599/736,77  699/859,77  799/982,77
WYMIARY DRZW!I Oscieznica stata drewniana lub regulowana:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydfowe:

max. szerokos¢ , 110" = 1212 mm, max. wysokos¢ 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1072x2075 mm

Drzwi dwuskrzydfowe pefne:

max. szeroko$¢ ,110+110" - 2330 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:

max. szerokos¢ ,100+100" - 2130 mm, max. wysokos$¢ 2350 mm
Oscieznica stata metalowa:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydfowe:

max. szerokos$¢ , 110" - 1224 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskac¢ swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1084x2081 mm

Drzwi dwuskrzydfowe petne:

max. szerokos¢ ,110+110" = 2340 mm, max. wysokos¢ 2281 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:

max. szerokos$¢ ,100+100” - 2140 mm, max. wysoko$¢ 2281 mm

UWAGA: NOWY
PRZEKRO) OSCIEZNICY

DREWNIANE] STAEEJ i
REGULOWANEJ
120 x 55 mm

szerokos$¢ 110"

drzwi w wersji petnej lub petnej / szklonej ( skrzydto szersze szklone, skrzydto wezsze petne )

OPCJONALNE
WERSJE
SZKLENIA

W1S

W3S

SKRZYDLA DO OSCIEZNICY
METALOWE]J Str. 78

OSCIEZNICA METALOWA
STR. 72,74

Oscieznica regulowana metalowa:

System bezprzylgowy:

Drzwi jednoskrzydfowe:

max. szerokos¢ , 110" = 1224 mm, max. wysokos$¢ 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyska¢ Swiatto przejscia min. 900
mm przy otwarciu skrzydta o kat 90°) 1084x2081 mm

Drzwi dwuskrzydfowe pefne:

max. szerokos$¢ ,110+110" - 2340 mm, max. wysokos$¢ 2281 mm
Drzwi dwuskrzydfowe szklone:

max. szerokos¢ ,100+100" - 2140 mm, max. wysokos$¢ 2281 mm
Istnieje mozliwo$¢ wykonania nietypowych szerokosci i wysokosci
drzwi po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

SZEROKOSC INWESTYCYJNA

szerokos¢ drzwi 90 plus pozwala uzyskac swiatto przejscia min. 900
mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci
SKRZYDLA od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna. Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe
PRZESZKLENIA Szyba przezroczysta o odpornosci ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folig dopasowang do koloru skrzydta.

Dostepne przeszklenie typu bulaj z ramka stalowg @320 mm (po zewnetrznej stronie ramki).

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem

CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta.

Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi,
Ewier¢watkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujgca.

Stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016

i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),

bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
standardowo malowanej proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016

i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),

bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
Oscieznica sktada sie z cze$ci zasadniczej oraz opaski katowej
wsuwanej w cze$¢ zasadnicza.

AKCESORIA

/ Wyposazenie standardowe:
| WYPOSAZENIE

(drzwi z odcieznicg drewniang lub metalowa)

- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte
TECTUS firmy Simonswerk (opcja za doptatg )

- zamek gtéwny z wktadka patentowa

- uszczelka opadajaca

Wyposazenie dodatkowe:

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

- dekory aluminiowe - str. 55

- wystroje - str. 43

- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne,
dZwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagentyczne,
kontaktron, zamek dodatkowy - str. 80-84.

Mozliwos¢ przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek
(elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.
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NASWIETLA
PRZECIWPOZAROWE

¢ A Swi = +B) +
NASWIETLA BOCZNE | GORNE cena naswietla = cena 1mbx2 (A+B) + cena 1Tmkw szkta x AX B
powierzchnia (cena za 1 mb)
ECOTOP 285/350,55
LAMINOWANE CPL 285/350,55
HIGH TOP 285/350,55
LAMISTONE 285/350,55 . s P . PETS .
Naswietla boczne i gérne naswietle na profilu oscieznicy statej
SILKSTONE 285/350,55 - odpornoé¢ ogniowa EI30
MALOWANE 338/415,74 + szkto ognioodporne przezroczyste
+ maksymalny wymiar naswietli bocznych 944 mm x 2175 mm
FORNIROWANE GRUPA A 328/403,44 + maksymalny wymiar naswietli gérnych 2152 mm x 425 mm
FORNIROWANE GRUPA B 328/403,44 + minimalny wymiar dtugosci jednego boku naswietla 300 mm
FORNIROWANE GRUPA C 345/424,35

Naswietla sprzedawane sg wg Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1370
standard: szkto przezroczyste ognioodporne (m?): 1100/1353,00 wyd 1 i tylko w zestawie z drzwiami przeciwpozarowymi FR El 30 system
POL-SKONE. Na indywidualne jednostkowe dopuszczenie mozliwe jest
zastosowanie naswietli EI30 z drzwiami EI30 PLUS.

ZABEZPIECZENIA ZE STALI
NIERDZEWNE] O GRUBOSCI 0,6 mm

Zabezpieczenia pionowych krawedzi skrzydta mogg by¢ stosowane do skrzydta o grubosci 40 mm w
powtoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz MALOWANE i FORNIROWANE.
Zabezpieczenia krawedzi skrzydta moga by¢ stosowane z oscieznicg metalowa oraz regulowang
system DIN w powfoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15,malowanej i fornirowanej z zawiasami typ T.
W przypadku drzwi wahadtowych zabezpieczenie krawedzi skrzydta stosuje sie od strony przeciwnej do
zawiasowej. Nie stosuje sie na oscieznicy.

brak mozliwosci zastosowania w drzwiach akustycznych TYP A/TYP A DUO oraz TYP B/TYP B DUO

TYP ZABEZPIECZENIA

Komplet zabezpieczen do skrzydta o grubos$ci 40 mm
zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie 474/583,02
pionowe strony zawiasowe).

42
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ELEMENTY WYSTROJU

W architekturze obiektéw uzytecznosci publicznej coraz wieksza role odgrywa aspekt wizualny. Dotyczy on zaréwno samej bryty budynku, jak i wszystkich
elementéw jego wyposazenia. Proponujemy Panstwu mozliwo$¢ wykonania drzwi technicznych z dodatkowymi elementami wystroju: listwy o réznych ksztattach:
aluminiowe i w kolorze skrzydta, ryflowania w zréznicowanych stylach, zabezpieczenia krawedzi skrzydta i o$cieznicy aplikacjg ze stali nierdzewnej, panele $cienne
Zaleca sie zastosowanie wypetniania ptyta otworowa lub petna.

WYSTRO) A, B (JEDNOSTRONNY )
ECO TOP HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE
| K Wystroj A 130/159,90  130/159,90  130/159,90  130/159,90
K B wystréj B 100/123,00  100/123,00  100/123,00  100/123,00
FORNIROWANE ~FORNIROWANE ~FORNIROWANE
ML GRUPA A GRUPA B GRUPA C
wystréj A 230/282,90  230/282,90  240/29520  260/319,80
WYSTRO) A WYSTRO) B wystréj B 190/233,70 190/233,70 200/246,00 220/270,60
WYSTRO) C (JEDNOSTRONNY )
N FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
MALOIIAE GRUPA A GRUPA B GRUPA C
500/615,00 500/615,00 500/615,00 500/615,00
WYSTROJ C
WYSTRO) D,E (JEDNOSTRONNY )
AN Ne)
‘2 ‘2 UNI MAT
g g ECO TOP BLUS HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE
o o
z 4 wystréj D 150/184,50 155/190,65 150/184,50 160/196,80 160/196,80
. . wystréj E 190/233,70 195/239,85 190/233,70 195/239,85 195/239,85
FORNIROWANE ~ FORNIROWANE ~ FORNIROWANE
MAUORENE GRUPA A GRUPA B GRUPA C
wystréj D 280/344,40 280/344,40 290/356,70 300/369,00
- - wystroj E 320/393,60 320/393,60 335/412,05 345/424,35
WYSTRO) D WYSTRO)J E

PANELE SCIENNE

Panele Scienne moga by¢ stosowane jako trwata oktadzina Scian w biurach, salach konferencyjnych,
pomieszczeniach mieszkalnych, gabinetach lub budynkach uzytecznosci publicznej. Bogata kolorystyka umozliwia
dopasowanie odpowiedniego dekoru do pomieszczenia oraz stolarki drzwiowej budynku.
1. Panele Scienne wykonane sg z ptyty MDF o grubosci 16 mm, obustronnie oklejone powtoka dekoracyjna.
2. Panele Scienne sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN 13501-1+A1:2010 wykonane sg z ptyty MDF

0 grubosci 16 mm o klasie reakcji na ogiert Bs1 d0, obustronnie oklejone powtoka dekoracyjna.

699/859,77  799/982,77

N & doptata do koloru podstawowego biaty (RAL
é 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)
S - doptata do jednego panela (elementu).
9 Grupa | Grupa ll Grupa lll
3
©  399/490,77 499/613,77  599/736,77
%S
o) Grupa IV Grupa V
2
5

PANELE SCIENNE NRO

FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE 2 le NRO sklasyfik
ECOTOP SILKSTONE ~ LAMISTONE =~ MALOWANE GRUPA A GRUPA B GRUPA C ‘& ;aknoethdnozzp:Is:en owane

375/461,25 420/516,60 395/48585  615/756,45 520/639,60 570/701,10 615/756,45
cena za 1 m2 ( doktadny wymiar paneli dostepny po konsultacji z Dziatem Handlowym )

PANELE SCIENNE

>

UNI MAT LAMISTONE LAMINAT CPL  SILKSTONE ~ MALOWANE FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
PLUS 0,2 mm CPL (RAL 9003)* GRUPA A GRUPA B GRUPA C

295/362,85 320/393,60 320/393,60 320/393,60 330/40590 435/535,05  549/675,27 440/541,20 485/596,55 535/658,05
cena za 1 m2 ( doktadny wymiar paneli dostepny po konsultacji z Dziatem Handlowym)

ECOTOP  SILKSTONE

WYMIARY Panele laminowane do drzwi o konstrukcji ptytowej Panele fornirowane do drzwi o konstrukcji ptytowej
oraz ptycinowo - ramiakowej: oraz ptycinowo - ramiakowej:
Wymiary: max. szeroko$¢: 1100 mm, max. wysoko$¢ 2100 mm Wymiary: max. szeroko$¢: 1100 mm, max. wysoko$¢ 2100 mm

WYKONCZENIE Powierzchnia fornirowana, pokryta laminatem LAMISTONE, SILKSTONE, ECO TOP, malowana lub laminatem CPL*.
Ustfojenie paneli o szerokosci do 1100 mm - pionowe lub poziome.
Ustojenie paneli o szerokosci powyzej 1100 mm - tylko ustojenie poziome.

MONTAZ Spedjalistyczny klej montazowy.

*nie dotyczy paneli trudnozapalnych

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)
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ZABUDOWY DRZWI

NIETYPOWE ZABUDOWY Z OPASKAMI

max. 1000

3164

max. 2164

80

B
max. 210 | szer. drzwi A B
f ,80" 913 1183
,90" 1013 1283
,90 plus” 1033 1303
»100" 1113 1383
Q 80 80 t
S
g
— g 8
z )|
- ‘&‘ % @ o 'S
¢ N 1 @ N
I I I
max. 210 80 max. 210 g
Panel gérny o szerokosci do 1220 mm mozliwe wykonanie ustojenia w pionie oraz poziomie.
Panel gérny o szerokosci powyzej 1220 mm tylko ustojenie poziome.
Panel gérny w okleinie mozliwe wykonanie ustojenia w pionie oraz poziomie.
ZABUDOWA PANELOWA Z OPASKAMI
(panel regulacyjny 16 mm + listwa 80 mm + opaski piony 210mm/80mm) - bez gérnego panela sciennego
do jednoskrzydtowych HIGH TOP FORNIROWANE
~ UNI MAT MALOWANE
ECO TOP ) o
symbol Z[aﬂf;f]s HEE biaty 001 GRUPA A GRUPA B GRUPAC
do laminowanych
FY1 144-169  288/354,24  301/370,23 318/391,14 409/503,07 455/559,65 528/649,44 604/742,92
FY2 169-194  298/366,54 312/383,76 330/405,90 459/564,57  459/564,57  533/655,59  610/750,30
FY3 194-219  308/378,84  323/397,29 342/420,66 476/585,48 476/585,48 550/676,50 628/772,44
FY4 219-244  322/396,06 339/416,97 359/441,57 497/611,31  497/611,31  572/703,56  650/799,50
FY5 244-269  333/409,59  350/430,50 371/456,33 513/630,99 513/630,99 589/724,47 668/821,64
FY6 269-294  345/424,35 363/446,49 385/473,55 531/653,13 531/653,13 607/746,61 687/845,01
FY7 294-319  355/436,65 374/460,02 397/488,31 547/672,81 547/672,81 624/767,52 705/867,15
FY8 319-344  365/44895 386/474,78 409/503,07 564/693,72 564/693,72 641/788,43 723/889,29
FY9 344-369  375/461,25 397/488,31 422/519,06 580/713,40 580/713,40 658/809,34 741/911,43

(*) kolory palety RAL,NCS (oprécz metalicznych) - doptata wg tabeli kolorystycznej

CENA ZABUDOWY = CENA ZABUDOWY Z OPASKAMI + CENA PANELA GORNEGO [m2] - str. 43

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)
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ZABUDOWY DRZWI

NIETYPOWE ZABUDOWY Z PANELEM

2093 _min 100 _ mn 100 szer. drzwi A B
1 480" 913 1093
490" 1013 1193
i ,90 plus” 1033 1213
§ ,100" 1113 1293
é |
g

min. 100

! B

3164

<
<
¥ Ry 0
é L4 Q ‘Q&l L ® ’s
g ? N 9 9 R
I Il I I}l I
max. 500 max. 500 min. 100 min. 100 -
Panel gérny o szerokosci do 1220 mm mozliwe wykonanie ustojenia w pionie oraz poziomie.
Panel gérny o szerokosci powyzej 1220 mm tylko ustojenie poziome.
Panel gérny w okleinie mozliwe wykonanie ustojenia w pionie oraz poziomie.
ZABUDOWA PANELOWA

(panel regulacyjny 16 mm + listwa 80 mm) - bez paneli $ciennych

HIGH TOP

do jednoskrzydtowych FORNIROWANE

UNI MAT STONE CPL

PLUS

MALOWANE

ECOTOP biay 001+

zakres

GRUPA A
[mm]

symbol GRUPA B GRUPA C

do laminowanych

FZ1

144-169

185/227,55

194/238,62

201/247,23

265/325,95

306/376,38

372/457,56

443/544,89

Fz2

169-194

195/239,85

205/252,15

213/261,99

277/340,71

322/396,06

389/478,47

461/567,03

FZ3

194-219

205/252,15

217/266,91

226/277,98

292/359,16

338/415,74

406/499,38

479/589,17

Fz4

219-244

220/270,60

232/285,36

242/297,66

309/380,07

359/441,57

427/525,21

501/616,23

FZ5

244-269

230/282,90

244/300,12

254/312,42

323/397,29

375/461,25

444/546,12

519/638,37

FZ6

269-294

242/297,66

257/316,11

268/329,64

337/414,51

394/484,62

463/569,49

539/662,97

Fz7

294-319

252/309,96

268/329,64

280/344,40

351/431,73

410/504,30

480/590,40

557/685,11

FZ8

319-344

262/322,26

279/343,17

293/360,39

364/447,72

426/523,98

497/611,31

574/706,02

FZ9

344-369

272/334,56

291/357,93

305/375,15

378/464,94

443/544,89

514/632,22

592/728,16

(*) kolory palety RAL,NCS (oprécz metalicznych) - doptata wg tabeli kolorystycznej

do jednoskrzydtowych

symbol

zakres [mm]

ECO TOP

FZ1

144-169

208/255,84

ZABUDOWA PANELOWA
(panel regulacyjny NRO 16 mm + listwa 80 mm) - bez paneli sciennych NRO

224/275,52

MALOWANE
biaty 001

FORNIROWANE

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

288/354,24

329/404,67

395/485,85

466/573,18

FzZ2

169-194

225/276,75

244/300,12

308/378,84

352/432,96

419/515,37

491/603,93

FZ3

194-219

243/298,89

264/324,72

330/405,90

376/462,48

444/546,12

517/635,91

Fz4

219-244

265/325,95

288/354,24

354/435,42

405/498,15

473/581,79

547/672,81

FZ5

244-269

283/348,09

307/377,61

376/462,48

429/527,67

497/611,31

572/703,56

FzZ6

269-294

302/371,46

329/404,67

398/489,54

454/558,42

524/644,52

599/736,77

Fz7

294-319

320/393,60

348/428,04

420/516,60

478/587,94

548/674,04

625/768,75

FZ8

319-344

338/415,74

368/452,64

440/541,20

502/617,46

573/704,79

650/799,50

FZ9

344-369

355/436,65

388/477,24

462/568,26

526/646,98

597/734,31

676/831,48

CENA ZABUDOWY = CENA ZABUDOWY PANELOWE]J + CENA PANELA SCIENNEGO [m2] ( PANELE PIONOWE + GORNE ) - str. 43

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)
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SYSTEM

przylgowy

drzwi akustyczne SR 37 dB, oscieznica stata drewniana

Zobacz

0@ /obac
(e

inspiracji

drzwi SR 37 dB, oscieznica drewniana regulowana

AKUSTYCZNE
POL-SKONE

SR 37 dB

Drzwi sg przeznaczone do stosowania jako drzwi
wewnetrzne wejsciowe w budownictwie mieszkaniowym,
zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowym, stanowigce, zgodnie z terminologia
ustalong w normie PN-B-91000:1996, zamkniecia otwordéw
w $cianach wewnetrznych, miedzy klatkg schodowg lub
korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydto w systemie przylgowym. Konstrukgcje skrzydfa
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptytami MDF. Wypetnienie stanowi specjalna konstrukcja
Pol-Skone. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 56 mm.

izolacyjnos¢ akustyczna
* klasa D, - 35, D, - 35, klasa Rw=37 dB
* 4 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy

PN-EN 1192:2001 (drzwi SR 37dB)
* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0713 wyd.1
(jednoskrzydtowe)

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



SR 37dB

WZOR

ECO TOP

LAMINOWANE CPL

UNI MAT PLUS

HIGH TOP

LAMISTONE

SILKSTONE

MALOWANE (RAL 9003)*
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

1

petne 37 dB
1407/1730,61

1573/1934,79
1482/1822,86
1573/1934,79
1573/1934,79
1573/1934,79
1854/2280,42
1803/2217,69
1899/2335,77

1994/2452,62

*standardowy kolor skrzydet i oscieznic drewnianych - biaty RAL 9003.
Kolorystyka oscieznic metalowych ( str. 63)

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa | Grupa Il Grupa lll Grupa IV Grupa V
399/490,77  499/613,77  599/736,77  699/859,77  799/982,77
( 1T
Il
It i
[
Sd
So
szer. drzwi Sd So
80" 912 940
490" 1012 1040
,90 plus” 1032 1060
,100" 1112 1140
WYMIARY DRZWI Oscieznica drewniana stata lub regulowana:

Drzwi jednoskrzydtowe:
max. szerokos¢ ,100” - 1112 mm, max. wysoko$¢ 2175 mm

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0
SKRZYDLA mm lub folig drewnopodobna.
Dostepne wystroje ptaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Dziatem Sprzedazy).
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi,
mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. Cwieréwatkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi, opaskami
katowymi oraz listwg maskujaca.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
| WYPOSAZENIE jednoskrzydtowe SR 37 dB: - dekory aluminiowe, wystroje

- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach

- zamek wpuszczany

- prég debowy w kolorze naturalnego debu, czarnym, szarym,
brazowym z listwg aluminiowg zabezpieczajgca przed nadmierng
eksploatacja

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty

- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy

- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny

- zwory elektromagnetyczne

- wizjer panoramiczny - srebrny 72/88,56, ztoty, czarny 83/102,09
- zamki elektroniczne

- wkiadki

- szeroko$¢ , 100" - 1112 mm +10%

- wysokos$¢ 2175 mm +10%
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48

drzwi TYP A, wzdr 00, oscieznica regulowana SYSTEM DIN

0@ Zobacz
wiecej
-‘ inspiracji

AKUSTYCZNE
POL-SKONE

TYPA/TYPADUO
TYPB/TYPBDUO

Drzwi jednoskrzydiowe DZWIEKOIZOLACYJNE w systemie
przylgowym. Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna
iglastego obtozony obustronnie ptytg HDF. Wypetnienie z
plyty widrowej petnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-
SKONE (typ B). Skrzydto z uszczelkg opadajgca.

izolacyjnos¢ akustyczna:

z o$cieznicg drewniang:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=32 dB (typ B)

z oScieznicg metalowa:

klasa Rw=27 dB (typ A);

klasa Rw=37* dB (typ B)

z oscieznicg regulowang DIN:

klasa Rw=27 dB (typ A); klasa Rw=37 dB (typ B)
aprobata techniczna ITB: AT-15-6411/2016

*drzwi dostepne na jednostkowe dopuszczenie.

Drzwi jedno- lub dwuskrzydiowe DZWIEKOIZOLACYJNE
DUO w systemie bezprzylgowym. Konstrukgcje skrzydta
stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptyta HDF. Wypetnienie z plyty widrowej petnej (typ A) lub
specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi wystepuja
w wersji jedno- i dwuskrzydtowej z oscieznicg drewniang
(statg DUO lub regulowang DUO). Skrzydto z uszczelka
opadajaca.

izolacyjnos¢ akustyczna:

jedno- i dwuskrzydtowe typ A - klasa Rw=27 dB
jednoskrzydtowe typ B - klasa Rw=37 dB
dwuskrzydtowe typ B - klasa Rw=32 dB

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. Srednie warunki eksploatacji
aprobata techniczna ITB: AT-15-6411/2016

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



SKRZYDLO

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE
WYMIARY DRZWI DZWIEKOIZOLACYJNYCH

TYP A/TYPB

& &
WZOR TYP A TYPB
ECOTOP 652/801,96 1188/1461,24
HIGH TOP 686/843,78 1188/1461,24
UNI MAT PLUS 736/905,28 1273/1565,79
LAMISTONE CPL 723/889,29 1188/1461,24
SILKSTONE 748/920,04 1188/1461,24
SILKSTONE CPL 1034/1271,82 1474/1813,02
LAMINOWANE CPL 0,2 730/897,90 1188/1461,24
MALOWANE (RAL 9003)* 1007/1238,61 1254/1542,42
FORNIROWANE GRUPA A 1007/1238,61 1254/1542,42
FORNIROWANE GRUPA B 1076/1323,48 1322/1626,06
FORNIROWANE GRUPA C 1133/1393,59 1389/1708,47
*standardowy kolor skrzydet i oscieznic drewnianych - biaty RAL 9003.
Kolorystyka oscieznic metalowych ( str. 63) %

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa |

Grupa Il

Grupa lll Grupa IV Grupa V

399/490,77

499/613,77

599/736,77 699/859,77 799/982,77

ILOSC ZAWIASOW DO DRZWI DZWIEKOIZOLACYJNYCH

oscieznica regulowana DIN
(typ K)

wysokos$¢ 2043 - 3 szt.
dla szer. ,60"-,90"
wysokos¢ 2143 - 3 szt.
wysokos¢ 2243 - 4 szt.
wysokos¢ 2300 - 4 szt.

o$cieznica drewniania stata lub osciez

regulowana (typ C)

oscieznica regulowana DIN
wysoko$¢ do 2143 mm - doptata 10%*
wysokos¢ do 2243 mm - doptata 20%*
wysoko$¢ do 2300 mm - doptata 30%*
drewniania (stata lub regulowana)
wysokos¢ 2164 mm (stata) lub 2167 mm (regulowana) - doptata 10%*
wysokos¢ 2264 mm (stafa) lub 2267 mm (regulowana) - dopfata 20%*
wysoko$¢ 2364 mm (stafa) - doptata 30%*
wysokos$¢ 2464 mm, 2500 mm (stafa) - doptata 40%*
oscieznica metalowa (stata FD12 lub regulowana)
wysokos¢ 2168 mm (stafa) lub 2178 mm (regulowana) - doptata 10%**
wysoko$¢ 2268 mm (stafa) lub 2278 mm (regulowana) - doptata 20%**
oscieznica DUO (stafa lub regulowana)
wysoko$¢ 2183 mm - dopfata 10%**
wysoko$¢ 2283 mm - dopfata 20%**
wysoko$¢ 2383 mm (stafa) - doptata 30%***
wysokos$¢ 2483, 2500 mm (stata) - doptata 40%***

*doptata do drzwi (skrzydfo+oscieznica)

**doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica) + dopfata za dodatkowy za zawias kryty

szt.) 80/98,40

***doptata do drzwi (skrzydto+oscieznica) + doptata za dodatkowy za zawias kryty
(2szt.) 160/196,80

wysokos¢ [mm] / ilo$¢ zawiasdw

wysokos$¢ 2064 mm (stata), 2067 mm

wysoko$¢ 2164 mm (stafa), 2167 mm
(regulowana) - 3 szt.
wysoko$¢ 2264 mm (stafa), 2267 mm
(regulowana) - 4 szt.

wysokos$¢ 2364 mm (stata) - 4 szt.
wysoko$¢ 2464 mm (stafa) - 4 szt.
wysoko$¢ 2500 mm (stafa) - 4 szt.

wysokos$¢ 2068 mm (stata), 2078 mm
(regulowana) - 3 szt. dla szer. ,60"-,90" (regulowana) - 3 szt. dla szer. ,60"-,100"

wysokos¢ 2168 mm (stata), 2178 mm

wysokos¢ 2268 mm (stata), 2278 mm

nica metalowa stafa FD12 lub oscieznica DUO stafa lub regulowana
regulowana (typ M) (zawias kryty)
wysokos¢ 2083

- 2 szt. szer. ,60"-,80"
- 3 szt. szer. ,,90"-,100"

(regulowana) - 3 szt. wysoko$¢ 2183 - 3 szt.

(regulowana) - 4 szt. wysokos¢ 2283 - 3 szt.

- wysokos$¢ 2383 mm (stata) - 4 szt.
- wysoko$¢ 2483 mm (stafa) - 4 szt.
- wysoko$¢ 2500 mm (stafa) - 4 szt.

Nietypowe wysokosci (maksymalna wysoko$¢ drzwi z oscieznicg DIN - 2300 mm - 4 szt.,; maksymalna wysokos¢ drzwi z oscieznicg drewniang - 2500 mm)

WYMIARY DRZWI TYPA, TYPB TYP A Duo, TYP B Duo
Oscieznica drewniana stata: Oscieznica drewniana stata lub regulowana DUO:
max. szerokos¢ , 110" - 1189 mm, max. wysokos¢ 2500 mm Drzwi jednoskrzydtowe:
Oécieznica drewniana regulowana: max. szerokos$¢ , 100" - 1093 mm, max. wysokos¢ 2500 mm
max. szerokos$¢ , 110" = 1195 mm, max. wysokos$¢ 2267 mm Drzwi dwuskrzydtowe:
Oscieznica regulowana DIN: max. szerokos¢ ,100+100" - 2108 mm, max. wysoko$¢ 2500 mm
max. szerokos¢ , 100" - 1046 mm, max. wysokos¢ 2300 mm
OS$cieznica metalowa regulowana:
max. szerokos$¢ , 110" - 1217 mm, max. wysokos$¢ 2278 mm
Os$cieznica stata metalowa FD12:
max. szerokos¢: , 110" - 1197 mm, max. wysoko$¢ 2268 mm
WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubosci od 0,7 do 1,0
SKRZYDLA mm lub folig drewnopodobng. Dostepne wystroje pfaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (tylko wersja TYP A)
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 Stata metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5
mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta. mm z uszczelkg wrebowa.
Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujacymi, Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
Cwier¢watkiem. Oscieznice standardowo malowane proszkowo w kolorze biatym (RAL
Drewniana regulowana z panelami poszerzajacymi oraz opaskami 20161 RAL 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
katowymi. bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
) L Istnieje mozliwo$¢ malowania oscieznic w nietypowych kolorach
Regulowana DIN - wykonana z paneli MDF o grubosci 22 mm. z palety RAL lub NCS po konsultacji z Dziatlem Sprzedazy.
Drewniana regulowana DUO z panelami poszerzajgcymi oraz Oscieznica sktada sie z czeSci zasadniczej oraz opaski katowej
opaskami katowymi. wsuwanej w cze$¢ zasadniczg.
Drewniana stata DUO sosnowa (TYP A Duo, TYP B Duo) -
opcjonalnie z listwami maskujgcymi, ¢wieréwatkiem.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:
I WYPOSAZENIE TYPA,TYPB - samozamykacz nawierzchniowy

- zawiasy czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach firmy TKZ Polska
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg lub klucz
- uszczelka opadajgca

TYP A Duo, TYP B Duo

- zawias kryty (regulowany w 3 ptaszczyznach)

- zamek magnetyczny na wktadke patentowa lub klucz do drzwi
jednoskrzydfowych

- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg lub klucz
do drzwi dwuskrzydtowych

- uszczelka opadajaca

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy

- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny (TYP A, TYP B)

- zwora elektromagnetyczna

- wizjer panoramiczny - srebrny 72/88,56, ztoty, czarny 83/102,09

- elektroniczne zamki hotelowe

- szerokos¢ , 100" +20%

- szerokos¢ , 110" +40%

Brak mozliwosci zastosowania oston ze stali nierdzewnej na
krawedziach skrzydet.

Brak mozliwosci zastosowania dekoréw aluminiowych w wersji
TYP B.



WZMOCNIONE

DECO INVEST

ll

90 PLUS
SZEROKOSC
INWESTYCYINA

W skrzydtach POL-SKONE z oscieznicg metalowg i
samozamykaczem stosowane sg standardowo zawiasy typ T
(,70"-,80" - 3 szt., ,90" - ,110" - 4 szt.)

111 KLASA MECHANICZNA
Drzwi zbudowane sg z ramiaka z drewna iglastego,
obtozony obustronnie ptytami HDF, wypetnienie
stanowi ptyta widrowa otworowana. Krawedz skrzydfa
l zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Oscieznica
metalowa stata FD12, opcjonalnie regulowana.
Drzwi posiadaja 3 klase mechaniczna.

* 3 klasa mechaniczna (drzwi jednoskrzydtowe)

* 2 klasa mechaniczna (drzwi dwuskrzydtowe)
* Aprobata techniczna AT-15-6411/2016

drzwi DECO INVEST, wzér 04, oscieznica metalowa

0@ Zobacz
wiecej
-‘ inspiracji

drzwi DECO INVEST, wzér 02, oscieznica metalowa

50
CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



SKRZYDLA

DECO INVEST

©
oo
©

00 01

)

03 04

WERSJA
LAMISTONE #7090, ,90 plus’  998/1227,54 1518/1867,14 1715/2109,45 1823/2242,29 1382/1699,86
CPL ,100" 1052/1293,96 1577/1939,71 1773/2180,79 1882/2314,86 1435/1765,05
(258,289,531) 110" 1105/1359,15 1635/2011,05 1832/2253,36 1940/2386,20 1488/1830,24
AMINOWANE +70"90" 90 plus’  1018/1252,14 1548/1904,04 1750/2152,50 1859/2286,57 1411/1735,53
CPLO2 mm ,100" 1071/1317,33 1607/1976,61 1810/2226,30 1917/2357,91 1463/1799,49
(820,222,821) 110" 1126/1384,98 1665/2047,95 1868/2297,64 1976/2430,48 1517/1865,91
LAMINOWANE +70"~90" ,90 plus”  1110/1365,30 1648/2027,04 1848/2273,04 1962/2413.26 1502/1847,46
CPLO,5 mm ,100" 1164/1431,72 1707/2099,61 1908/2346,34 2020/2484,60 1555/1912,65
(920,259,921) 110" 1218/1498,14 1764/2169,72 1966/2418,18 2078/2555,94 1610/1980,30
LAMINOWANE »70"~90" 90 plus’  1121/1378,83 1660/2041,80 1863/2291,49 1972/2425,56 1515/1863,45
CPLO,7 mm ,100" 1174/1444,02 1718211314 1922/2364,06 2032/2499,36 1568/1928,64
(720,772,721) 110" 1228/1510,44 1775/2183,25 1980/2435,40 2090/2570,70 1622/1995,06
DWUSKRZYDLOWE
,70%,70"
AMISTONE Lo by 2326/2860,98 3079/3787,17 3546/4361,58 3414/4199,22 3101/3814,23
CPL
(258,289,531) 1"88":"1986" 2369/2913,87 3186/391878 3589/4414,47 3454/4248 42 3145/386835
#10%,70" 2335/2872,05 3088/3798,24 3555/4372,65 3360/4132,8 3200/3936,00
LAMINOWANE ~ ,80",80" ' ’ ' ’ ’
CPLO,2 mm
(820.222,821) 1"88":"?86" 2379/2926,17 3197/3932,31 3599/4426,77 3463/4259,49 3244/3990,12
,70%,70"
LAMINOWANE ~ ,80",80" 2467/3034,41 3220/3960,6 3687/4535,01 3480/4280,4 3332/409836
CPLO,5 mm
(92029920 029 2523/3103,29 3340/4108,2 3743/4603,89 3594/4420,62 3388/4167,24
W70%,70" 2484/3055,32 3238/3982,74 3704/4555,92 3496/4300,08 3351/4121,73
LAMINOWANE ~,80",80" ' ' : ' :
CPLO,7 mm
(720.772,721) 1"88":"?86" 2546/3131,58 3361/4134,03 3762/4627,26 3612/4442,76 3409/4193,07

skrzydta dedykowane do oscieznicy metalowej state] i regulowanej DECO INVEST

o

bulaj BMD 4 profil ze stali nierdzewnej

WYMIARY DRZWI Oscieznica regulowana metalowa DECO INVEST (ZO):

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szeroko$¢: , 110" - 1220 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm
Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szerokos¢: ,100+100" - 2155 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm

DRZWI DWUSKRZYDLOWE DECO INVEST (Il klasa
mechaniczna) wyposazone w:

- 6 zawiasow (3 zawiasy na skrzydto) obiektowych wzmocnionych
typ T

- ostony z blachy nierdzewnej od strony zawiasowe]

- ostony z blachy nierdzewnej od strony zamkowej (skrzydto
czynne)

- ostony od strony zaczepowej z otworami pod kantrygiel
(skrzydfo bierne)

- oscieznice statg metalowg FD12

Oscieznica stata metalowa DECO INVEST (FD12):

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢: , 110" - 1200 mm, max. wysoko$¢ 2268 mm
Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szerokos¢: ,100+100" - 2135 mm, max. wysokos$¢ 2268 mm

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka pokryta laminatem CPL 0,15 (LAMISTONE);

SKRZYDLA

CPLO0,2; CPLO,5; CPL 0,7 lub HPL gr. 0,8 mm.

PRZESZKLENIA Szyba hartowana 4 mm przezierna lub matowa.

OSCIEZNICE Oscieznica standardowo malowana proszkowo w kolorze Stata metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej
bia_}ym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), 0 grubosci 1,5 mm z uszczelka wrebowa.
bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024). Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej
0 grubosci 1,5 mm (za doptatq).
AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

I WYPOSAZENIE - zamek wpuszczany z czotem ze stali nierdzewnej

wersja WK, WB i WC
- zawiasy wzmocnione tréjelementowe typ T (,70"-,110" - 3 szt.)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- zabezpieczenie krawedzi skrzydta ze stali nierdzewnej (strona
zamkowa i strona zawiasowa)

CENA (z) netto/brutto (VAT 23%)

- samozamykacz nawierzchniowy

- kratka ze stali nierdzewnej

- zamek rolkowy, pochwyt ze stali nierdzewnej

- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydta
lub na wysokosci klamki

- dodatkowy zawias typ T - 22/27,06
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SYSTEM
przylgowy

SKRZYDLA

lll klasa mechaniczna
o konstrukcji ptytowej

<Jd\

W PRZYPADKU SKRZYDEL DO OSCIEZNIC METALOWYCH FIRMY
POL-SKONE ZAWIASY WLICZONE W CENE OSCIEZNICY.

W PRZYPADKU SKRZYDEL DO OSCIEZNIC METALOWYCH
INNYCH PRODUCENTOW ZAWIASY DO SKRZYDEL ZA DOPLATA.

90 PLUS
SZEROKOSC
INWESTYCYINA

W skrzydtach POL-SKONE z oscieznicg metalowg i
samozamykaczem stosowane sg standardowo zawiasy typ T
(.60"-,80" - 3 szt., ,90" - ,100" - 4 szt.)

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu oraz
do budynkéw przemystowych i magazynowych jako
drzwi wewnatrzlokalowe stanowigce zamknigcie otworu
budowlanego w $cianie wewnetrznej pomiedzy izbami.
Szczegdlnie polecane do szkét, przedszkoli oraz szpitali.

Skrzydto zbudowane jest z ramy drewnianej wzmocnionej
dwoma pionowymi listwami potagczonymi ze sklejkg oraz

z powiekszonego dolnego ramiaka; wypetnienie stanowi
ptyta widrowa otworowana.

* 3 klasa wytrzymato$ci mechanicznej
tj. ciezkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001

* Aprobata techniczna AT-15-6411/2016

drzwi wewngatrzlokalowe o konstrukcji ptytowej Il klasa mechaniczna, wzér 00,
oscieznica regulowana DIN

Zobacz

0@ /obac
(e

inspiracji

I
drzwi wewnatrzlokalowe o konstrukgji ptytowej Il klasa mechaniczna, wzér 00, oscieznica regulowana DIN

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



SKRZYDLA DO

OSCIEZNICY . F "
METALOWE]),

OSCIEZNICY | ol

DREWNIANE),

OSCIEZNICY = = = "
REGULOWANE]

DIN 11l KLASA | &

WERSJA 00 02SM 04SD 03SD
MALOWANE 673/827,79 897/1103,31 932/1146,36 955/1174,65
ECO TOP 460/565,80 615/756,45 644/792,12 667/820,41
HIGH TOP 495/608,85 688/846,24 715/879,45 743/913,89
LAMISTONE CPL 518/637,14 719/884,37 748/920,04 776/954,48
LAMINOWANE CPL 0,2 618/760,14 819/1007,37 848/1043,04 876/1077,48
SILKSTONE 535/658,05 730/897,90 759/933,57 788/969,24
SILKSTONE CPL 760/934,80 955/1174,65 984/1210,32 1013/1245,99
LAMINOWANE CPL 0,5 718/883,14 918/1129,14 948 /1166,04 976/1200,48
FORNIROWANE GRUPA A 707/869,61 851/1046,73 886/1089,78 914/1124,22
FORNIROWANE GRUPA B 753/926,19 914/1124,22 949/1167,27 978/1202,94
FORNIROWANE GRUPA C 794/976,62 960/1180,80 995/1223,85 1029/1265,67
BLACK (RAL 9005) 1073/1319,79 1297/1595,31 1332/1638,36 1355/1666,65

skrzydto wyposazone w 3 szt. zawias: typ C (do oscieznicy drewnianej ),typ K ( do oscieznicy regulowanej DIN IIl klasa mechaniczna ), typ T (do oscieznicy metalowe))
opcjonalnie: oécieznica DIN Il klasa wytrzymato$ci z wzmocnieniem pod blache zaczepowa w postaci
listwy sosnowej; blacha zaczepowa katowa - doptata 10% do ceny oscieznicy regulowanej DIN.

DOPLATA ZA SZYBE LAMINOWANA ZAMIAST HARTOWANE) W SKRZYDLACH 11l KLASA MECHANICZNA

cena [1 szyba]
SZYBA LAMINOWANA VSG 22.1 MATOWY - BIALY MAT

biaty mat przezierna
skrzydto Il klasa mechaniczna wzér 03SD szer. ,60"-"80" 98/120,54 45/55,35
skrzydto Il klasa mechaniczna wzér 03SD szer. ,90"-"100" 115/141,45 50/61,50
skrzydto Il klasa mechaniczna wzér 04SD 40/49,20 25/30,75
skrzydto Il klasa mechaniczna wzér 02SM szer. ,60"-"80" 30/36,90 20/24,60
skrzydto Il klasa mechaniczna wzér 02SM szer. ,90"-"100" 35/43,05 25/30,75
WYMIARY DRZW/I| Oscieznica drewniana stata: Oscieznica metalowa stata FD12, FD14:
max. szerokos$¢ , 100" - 1089 mm, max. wysokos$¢ 2264 mm max. szerokos$¢ , 100" - 1097 mm, max. wysokos$¢ 2268 mm
Oscieznica drewniana regulowana: Oscieznica metalowa regulowana:
max. szerokos¢ , 100" - 1095 mm, max. wysoko$¢ 2267 mm max. szerokos¢ , 100" - 1117 mm, max. wysoko$¢ 2278 mm

Os$cieznica regulowana system DIN Ill klasa mechaniczna:
max. szerokos$¢ , 100" - 1046 mm, max. wysokos¢ 2243 mm

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 mm do 0,7 mm,
SKRZYDLA laminatem HPL o grubosci od 0,7 mm do 1 mm lub folig drewnopodobna.

PRZESZKLENIA Szyba hartowana 4 mm lub laminowana 22.1.

OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,75 mm  Metalowa stata FD12 z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm,
lub folig drewnopodobng dopasowang do kolorystyki skrzydta. Metalowa stata FD14 z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm;
Drewniana stata sosnowa opcjonalnie z listwami maskujgcymi, standardowo malowana proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016,
Cwieréwatkiem. 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL
Drewniana regulowana z panelami poszerzajgcymi oraz opaskami  1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
katowymi. Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej o grubosci
Regulowana DIN Il klasa mechaniczna wykonana z paneli 1,5 mm; standardowo malowana proszkowo w kolorze biatym
MDF o grubosci 22 mm ze specjalnym wzmocnieniem pod blache (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brazowym (RAL 8014),
zaczepowa w postaci listwy sosnowej, blacha zaczepowa katowa. bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005);

sktada sie z cze$ci zasadniczej oraz opaski katowej wsuwanej w czes¢
zasadnicza.

AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

| WYPOSAZENIE Drzwi z oScieznicg drewniang - samozamykacz nawierzchniowy
- 3 zawiasy czopowe typ C regulowane w trzech ptaszczyznach - dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg lub klucz - elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
Drzwi z oscieznicg system DIN Il klasa mechaniczna - zwora elektromagnetyczna
- 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy -zawias TYP T (1 szt.) - 22/27,06

tréjdzielne typ T - oscieznica DIN Il klasa mechaniczna - dopfata 10% do ceny

- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg lub klucz oscieznicy regulowanej DIN
Drzwi z oScieznicg metalowa - szeroko$¢ , 100" +10%
- 3 zawiasy tréjdzielne typ T - uszczelka opadajgca - 209/257,07

- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wktadke patentowg lub klucz

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



SKRZYDtA CAMBIO Z PIKTOGRAMEM

SKRZYDEA CAMBIO WZOR 00 Z PIKTOGRAMAMI cena za sztuke

skrzydto CAMBIO wzér 00 z piktogram wzor A, wzoér B, wzér C, wzér D kolor RAL 9003 930/1143,90

piktogram jednostronny, zawsze od strony zawiasowej

Kobieta — A Mezczyzna — B Niepetnosprawny — C Matka z dzieckiem — D
(] & L] o
PANEL ZE STALI NIERDZEWNE] Z NUMEREM MIESZKANIA cena za sztuke
PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANE] O GRUBOSCI 1.5 MM, SZEROKOSCI 200 MM Z NUMEREM MIESZKANIA 270/332,10
skrzydto z panelem panel drzwiowy pionowy zestawienie cyfr z czcionki

2 B I
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CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



PANEL ZE STALI NIERDZEWNE]
Z IKONAMI

PANEL ZE STALI NIERDZEWNE] Z IKONAMI cena za sztuke

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANE] O GRUBOSCI 1.5 MM, SZEROKOSCI 150 MM Z IKONAMI 250/307,50

Istnieje mozliwo$¢ zamdwienia panelu z jedng, dwiema lub trzema ikonami zaprezentowanymi na zdjeciu.

cF.

150 150

DEKORY ALUMINIOWE

kolor chrom mat, czarny

DEKORY ALU DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2 ( koricowki dekoréw zaokraglone )

WO1 wo2 WO03 W05 Wwo7 W08
187/230,01 205/252,15 195/239,85 288/354,24 158/194,34 158/194,34
= = = e= = e=
® ® ® ® ® ®

LISTWY ALUMINIOWE W DRZWIACH TECHNICZNYCH ( doptata do drzwi technicznych El 30)
( koncéwki dekoréw zakoriczone na prosto, zlicowane z krawedzig skrzydta )
dostepne réwniez w drzwiach CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2
W1 W2 W3 W4 W5 W6
288/354,24 288/354,24 195/239,85 187/230,01 288/354,24 345/424,35

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)
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SPECJALNE

HIGRO

Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukgcje skrzydta
stanowi ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejka,
obtozony obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm.
Wypetnienie stanowi specjalny wktad termoizolacyjny.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach
mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych
i magazynowych jako drzwi wewnatrzlokalowe stanowigce
zamkniecie otworu budowlanego w Scianie wewnetrznej
pomiedzy pomieszczeniami. Drzwi przeznaczone do
pomieszczen w ktérych dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna
powietrza wynosi do 90% a temperatura nie przekracza
65°C. Drzwi nie moga by¢ narazone bezposrednio na
dziatanie wody.

Drzwi w szczeg6lnosci przeznaczone do pomieszczen
o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza

i temperatury, zgodnie z instrukcjg uzytkowania
producenta np. saun, basenéw.

W przypadki kiedy drzwi HIGRO narazone sg na wysokie
stezenie chloru zaleca sie opcjonalne zastosowanie bulai i
paneli ochronnych ze stali kwasoodpornej (za doptata).

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. Srednie warunki eksploatacji
odpornos$¢ na warunki klimatyczne:

3 klasa wg PN-EN 12219:2002

drzwi produkowane wg PN-EN 14351-2:2018

drzwi Higro, wzér W02, oscieznica metalowa stata bezprzylgowa HIGRO

0@ Zobacz
(I
inspiracji

drzwi Higro, wzér W03, oscieznica regulowana metalowe bezprzylgowa HIGRO

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



HIGRO I I I I
WERSJA W00 W01 W02 W03 W04
H-01 (szary),H-02 (biaty),H-05
(niebieski), H-06 (antracyt) 1756/2159,88 2045/2515,35 2045/2515,35 2045/2515,35 2230/2742,90
oscieznica stalowa stata
HIGRO w kolorze
RAL 9016, RAL 7047, 549/675,27 549/675,27 549/675,27 549/675,27 549/675,27
RAL 5010, RAL 7024
szerokos¢ 60" -, 100"
OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA DO SKRZYDEL HIGRO
do jednoskrzydtowych
zakres szeroko$ci muru " "
WERSJA (mmi ,60"-,100

FD71 110-140 817/1004,91

FD72 140-170 838/1030,74

FD73 170-200 852/1047,96

FD74 200-230 888/1092,24

FD75 230-260 907/1115,61

FD76 260-290 928/1141,44

FD77 290-320 949/1167,27

FD78 320-350 975/1199,25

FD79 350-380 1052/1293,96

standard: biaty (RAL 9016), szary (RAL7047), niebieski (RAL 5010), antracyt (RAL 7024)

doptata do 1sztuki dodatkowego zawiasu TECTUS firmy Simonswerk stal nierdzewna - komplet (g6r i dét) - 195/239,85

PANELE Z BLACHY KWASOODPORNE]J (1 kpl.)

szer. 60" szer. 70" szer. 80" szer. 90" szer. 100"
wariant A 234/287,82  240/29520  258/317,34  276/339,48  300/369,00
wariant D 264/324,72  276/339,48  294/361,62  312/383,76  336/413,28

wariant €, F, G, H 264/324,72  270/332,10  282/346,86  300/369,00  324/398,52

blacha polerowana lub szczotkowana

WYMIARY DRZWI

Oscieznica metalowa stata HIGRO:

Drzwi jednoskrzydtowe:

,60" - 702x2088 mm, , 70" - 802x2088 mm, ,80" - 902x2088 mm, ,90"
- 1002x2088 mm

max. szeroko$¢ , 100" - 1102 mm, max. wysoko$¢ 2288 mm

- drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm - bez doptaty

- drzwi o wysoko$ci 2188 mm +10%

- drzwi o wysoko$ci 2288 mm +20%

Os$cieznica metalowa regulowana HIGRO:

Drzwi jednoskrzydtowe:

,60" - 722x2098 mm, , 70" - 822x2098 mm, ,80" - 922x2098 mm, ,90"
-1022x2098 mm

max. szeroko$¢ , 100" - 1122 mm, max. wysoko$¢ 2298 mm

- drzwi nizsze 0 55 mm lub 100 mm - bez doptaty

- drzwi o wysoko$ci 2198 mm +10%

- drzwi o wysoko$ci 2298 mm +20%

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka pokryta laminatem HPL o grubosci 2 mm.
SKRZYDLA
PRZESZKLENIA Szyba hartowana biaty mat o grubosci 4 mm lub bezpieczna biaty mat o grubosci 4 mm.

OSCIEZNICE

Metalowa stata bezprzylgowa z uszczelka wrebowg wykonana
z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm.

Metalowa regulowana bezprzylgowa z blachy ocynkowanej
0 grubosci 1,5 mm w kolorze powierzchni skrzydta.

AKCESORIA
| WYPOSAZENIE

Wyposazenie standardowe:
- zamek wpuszczany jednopunktowy
- zawiasy TECTUS firmy Simonswerk ze stali nierdzewnej (2 szt.)

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

Wyposazenie dodatkowe:

- samozamykacz nawierzchniowy

- uszczelka opadajgca - 209/257,07

- kratka wentylacyjna ze stali kwasoodpornej

- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro ze stali nierdzewnej

- panele ze stali nierdzewnej naklejone na dole skrzydta lub na
wysokosci klamki

- dodatkowa regulacja ZOX do oscieznicy regulowanej bezprzylgowej
(zwiekszenie zakresu szerokos$ci muru 650 mm) - 390/479,70
- zamek rolkowy z blachg czotowa ze stali nierdzewnej

- bulaj ze stali kwasoodpornej - szyba lacomat/bezbarwna
(doptata do wersji W04) +190/233,70
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SYSTEM
przylgowy

SPECJALNE

GAMMA

T

AN

A

Il klasa

T

A >
| |®»
1

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcje skrzydfa stanowi ramiak
z drewna iglastego, obtozony obustronnie ptyta HDF o grubosci

5 mm z wkfadem otowianym o grubosci 1 mm (fgczna grubos¢
wktadu otowianego 2 mm dla skrzydta). Wypetnienie stanowi

ptyta wiérowa. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie)
oraz przemystowych i magazynowych - jako drzwi wewnetrzne
wejsciowe, stanowigce zamkniecia otworéw w $cianach
wewnetrznych miedzy korytarzem a pomieszczeniami, w ktérych
emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

T

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymatosci
mechanicznej tj. ciezkie warunki eksploatacji
izolacyjnos¢ akustyczna

klasa D, - 35, D, - 35, klasa Rw=37 dB
drzwi produkowane wg PN-EN 14351-2:2018

drzwi GAMMA, o$cieznica stata metalowa

3 ﬂ o

Zobacz
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inspiracji

drzwi GAMMA, o$cieznica stata metalowa

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)



GAMMA

WERSJA
ECOTOP

HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE
LAMINOWANE CPL 0,5
LAMINOWANE CPL 0,7
MALOWANE
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

jednoskrzydtowe
5267/6478,41
5330/6555,90
5330/6555,90
5330/6555,90
5403/6645,69
5412/6656,76
5709/7022,07
6222/7653,06
6328/7783,44
6643/8170,89

OSCIEZNICA DREWNIANA REGULOWANA GAMMA

OSCIEZNICA DREWNIANA STALA GAMMA

WERSJA
ECO TOP

HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

MALOWANE
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C
LISTWA LD6 GAMMA
WERSJA

ECO TOP

HIGH TOP

LAMISTONE CPL
SILKSTONE

MALOWANE
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

do jednoskrzydtowych
625/768,75

643/790,89
643/790,89
643/790,89
746/917,58
756/929,88
790/971,70
830/1020,90

do jednoskrzydtowych
326/400,98
335/412,05
335/412,05
335/412,05
416/511,68
416/511,68
444/546,12
466/573,18

do jednoskrzydtowych
zakres w HIGH TOP FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
RS [mm] FEO Ol I‘S/?mlss;gNNEE HACOANE GRUPA A GRUPA B GRUPA C

ZG1 92-112 1094/1345,62 1132/1392,36 1401/1723,23 1401/1723,23 1492/1835,16 1567/1927,41
2G2 112-136 1097/1349,31 1137/1398,51 1408/1731,84 1408/1731,84 1500/1845,00 1575/1937,25
ZG3 136-180 1172/1441,56 1217/1496,91 1546/1901,58 1546/1901,58 1664/2046,72 1747/2148,81
7G4 180-202 1176/1446,48 1223/1504,29 1558/1916,34 1558/1916,34 1678/2063,94 1762/2167,26
7G5 202-246 1195/1469,85 1245/1531,35 1522/1872,06 1522/1872,06 1720/2115,60 1806/2221,38
7G6 246-268 1198/1473,54 1250/1537,50 1598/1965,54 1598/1965,54 1729/2126,67 1815/2232,45
2G7 268-312 1217/1496,91 1272/1564,56 1642/2019,66 1642/2019,66 1768/2174,64 1856/2282,88
ZG8 312-334 1220/1500,60 1278/1571,94 1648/2027,04 1648/2027,04 1775/2183,25 1864/2292,72
7G9 334-378 1240/1525,20 1301/1600,23 1685/2072,55 1685/2072,55 1815/2232,45 1907/2345,61
ZG10 378-402 1243/1528,89 1306/1606,38 1692/2081,16 1692/2081,16 1822/2241,06 1913/2352,99

OSCIEZNICA METALOWA GAMMA Z PASEM BLACHY OLOWIANE])

TYP OSCIEZNICY

zakres szerokosci szroko$¢ w Swietle przejscia

muru [mm] ,60"-,90"
STALA FD12 744/915,12
701 (95-125) 919/1130,37
702 (125-155) 956/1175,88
703 (155-185) 995/1223,85
704 (185-215) 1032/1269,36
REGULOWANA 705 (215-245) 1071/1317,33
706 (245-275) 1109/1364,07
707 (275-305) 1148/1412,04
708 (305-335) 1185/1457,55
709 (335-365) 1224/1505,52

WYMIARY DRZWI

Oscieznica drewniana stata lub regulowana:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢: , 110" - 1195 mm, max. wysoko$¢ 2067 mm
OS$cieznica stata metalowa:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢: , 110" - 1197 mm, max. wysoko$¢ 2068 mm

OS$cieznica regulowana metalowa:
Drzwi jednoskrzydtowe:
max. szerokos¢: , 110" - 1217 mm, max. wysoko$¢ 2078 mm

Drzwi dwuskrzydtowe produkowane sg na projekt indywidualny
po konsultacji z dziatem Handlowym.

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,5 lub 0,7 mm, laminatem HPL

SKRZYDLA 0 grubosci od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.

OSCIEZNICE Stata lub regulowana drewniana GAMMA z wktadem ofowianym.  w kolorze biatym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047),
Stata lub regulowana metalowa GAMMA wykonana z blachy brazowym (RAL 8014), bezowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024),
1,5 mm z wktadem ofowianym. Standardowo malowana proszkowo  czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA Wyposazenie standardowe: Wyposazenie dodatkowe:

I WYPOSAZENIE - zamek wpuszczany jednopunktowy - panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydta

- 3 szt. zawiaséw obiektowych, katowych - szer. ,60"-,110"
- uszczelka opadajgca

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

lub na wysokosci klamki
- samozamykacz, elektrozaczep, zwora elektromagnetyczna
- szeroko$¢ 100" +10%
- szeroko$¢ , 110" +20%
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SPECJALNE

WAHADtLOWE

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie
jako drzwi wewnatrzlokalowe (bez odpornosci ogniowej

i wlasciwosci akustycznych), stanowigce zamkniecia
otwordw w $cianach wewnetrznych miedzy izbami. Drzwi
w szczegolnosci przeznaczone do lokali gastronomicznych.

Skrzydto petne lub szklone w systemie bezprzylgowym.
Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego
obtozony obustronnie ptytami HDF. Standardowe
wypetnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu
(opcjonalnie ptyta otworowa). Nominalna grubos¢ skrzydta
wynosi 40 mm.

» 2 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg normy
PN-EN 1192:2001

* Aprobata Techniczna AT-15-6411/2016
* Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1608 wyd.1

drzwi WAHADELOWE, wzér 00, oscieznica stata drewniana

Zobacz

0@ /obac
(e

inspiracji

drzwi WAHADLOWE, wzér 00 z bulajem, oscieznica stata drewniana
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WAHADLOWE

WERSJA
MALOWANE
ECO TOP

HIGH TOP

UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

LAMINOWANE CPL 0,5
LAMINOWANE CPL 0,7

i

00 z bulajem 02 00 00 z bulajem

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWYCH = CENA WYBRANEGO SKRZYDLA
+ CENA OSCIEZNICY STALE] DREWNIANE] PRZYLGOWE)
+ DOPLATA 488/600,24

00
CENA DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH = 2 x CENA WYBRANEGO SKRZYDLA

+ CENA OSCIEZNICY STALE] DREWNIANE] PRZYLGOWE) DO DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH

FORNIROWANE GRUPA A + DOPLATA 732/900.36
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C

BLACK (RAL 9005)

WYMIARY DRZWI WAHADLOWYCH

szerokos$¢ 60"
szerokos$¢ , 70"
szerokos¢ ,80"
szerokos¢ ,90"

WYMIARY DRZWI

769x2076 mm szerokos¢ ,60"+,60" 1418x2076 mm
869x2076 mm szerokos¢ ,70"+,70" 1618x2076 mm
969%x2076 mm szerokos¢ ,80"+,80" 1818%x2076 mm
1069%x2076 mm szerokos¢ ,90"+,90" 2018x2076 mm

Oscieznica drewniana stata:

Drzwi jednoskrzydtowe:

max. szerokos¢ 90" — 1069 mm, max. wysoko$¢ 2276 mm
Drzwi dwuskrzydtowe:

max. szeroko$¢ ,90+90" - 2018 mm, max. wysokos$¢ 2276 mm

WYKONCZENIE Powierzchnia gtadka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0,7 mm,
SKRZYDLA laminatem HPL od 0,7 do 1,0 mm lub folig drewnopodobna.
PRZESZKLENIA Standardowo szyba hartowana o grubosci 4 mm lub opcjonalnie laminowana.
OSCIEZNICE Oscieznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem Drewniana stata sosnowa - opcjonalnie z listwami maskujgcymi.
CPL 0,15 mm lub folig dopasowang do kolorystyki skrzydta.
AKCESORIA Wyposazenie standardowe Wyposazenie dodatkowe
| WYPOSAZENIE - zawias wahadtowy: wysokos¢ do 2076 mm - 3 szt. - zamek rolkowy
wysokos¢ 2176 mm lub 2276 mm - 4 szt. - bulaj

- panele ze stali nierdzewnej
- zawiasy wahadtowe w kolorze czarnym - bez doptaty
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skrét rekuperacyjny

DRZWI WEWNETRZNE
DLA POMIESZCZEN
Z SYSTEMEM REKUPERAC(]I

Drzwi ze skrétem do systemu rekuperacji dostepne sg

w modelach: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS,
SONATA, DECO, DECO LUX, HARMONY, SUBLIME, ANMI,
VILANO, VERTIGO, FIORD, MODERN, MODENA, HAPTIC.
Skrzydta drzwiowe sg krétsze o 15 mm od standardowej
wysokosci, tj. 2005 mm (sys. przylgowy) i 2025 mm

(sys. bezprzylgowy i HARMONY otwierane na zewnatrz),

2035 mm (HARMONY otwierane do wewnatrz), oscieznica
pozostaje standardowej wysokosci.

Drzwi do systemu rekuperacji dostepne sg w cenie kompletu
drzwi standardowych. W konfiguratorze www.drzwionline.pl
opcja wyboru SKROTU REKUPERACYJNEGO jest mozliwa tylko
przy wyborze standardowej wysokosci skrzyd’ra i oscieznicy
jako kompletu.

DRZWI BEZPRZYLGOWE DRZWI PRZYLGOWE DRZWI REVES
i
i
o
o o
ol n of n ol n
3|8 3|8 3|8
i
wn wn wn
o o~ o~

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



KOLORYSTYKA
OSCIEZNICE METALOWE

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047),

braz (RAL 8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Standardowa kolorystyka dostepna w 3
powierzchniach wykonczenia: POEMAT (standard), MAT, POEPOLYSK (po konsultacji z Dziatem
Handlowym). Automatyczna aplikacja farby proszkowej gwarantuje uzyskanie jednolitej powierzchni

malarskiej.
RAL 9003 RAL 9016 RAL 7047 RAL 9005 RAL 1001 TABELA DOPLAT KOLORYSTYKI RAL
dla oscieznic metalowych
doptata do sztuki oscieznicy
Grupa kolorystyczna (1-5 szt.) (6-10 szt.) (?gvgﬁj

GRUPA | +20% +10% +5%

RAL 7024  RAL 8014 GRUPA Il +30% +20% +10%
GRUPA Il +35% +20% +10%
GRUPA IV +40% +25% +15%
GRUPA YV +60% +60% +60%

NOWOSC - trendy 2021

0S1 RAL 9003 struktura  0S6 RAL 9006 struktura ~ 0S2 RAL 9005 struktura ~ 0SO Antracyt struktura TABELA DOPAT — STRUKTURY
Doptata do ceny podstawowe] oscieznicy metalowe]
system przylgowy 20%
system bezprzylgowy 10%
HARMONY w kolorze RAL 9003, RAL 9005 10%
PALETA RAL PODZIALU KOLOROW
GRUPA |

1000 1002 1011 1013 1015 1019 1020 3009 4001 5000 5001 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5014 5017 5019 5020 5021 5022 5023 5024 6000 6003 6004
6005 6006 6007 6008 6011 6012 6013 6014 6015 6019 6020 6026 6027 6033 6034 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016
7021 7022 7023 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046 8000 8001 8002 8003 8004 8007 8011 8012 8015 8017
8019 8022 8023 8024 8025 8028 9001 9002 9010

GRUPA I

1074 3000 3001 3002 3004 3007 3011 3013 3016 4002 4008 5002 5003 5012 5015 5018 6017 6022 6025 6029 9018 3031HR4005HR4006HR 6002HR 8008HR

GRUPA I

3003 3005 3020 3022 6010 6018 6024 1024HR4004HR4010HR6032HR

GRUPA IV

3012 3014 6001 6028 3027HR 4003HR4007HR 6037HR

GRUPAV

1003 1004 1005 1006 1016 1017 1018 1021 1023 1027 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2004 2009 2010 2011 2012 3018 1027HR 1028HR 2003HR 2008HR 3028HR 9006

KOLORYSTYKA OSCIEZNIC METALOWYCH A LAMINATY CPL

kolorystyka KOLORYSTYKA laminat CPL POL-SKONE KOLORYSTYKA CPL POL-SKONE EGGER KOLORYSTYKA CPL POL-SKONE KRONOSPAN
oscieznic (wszystkie n/w kolory laminatéw zblizone (wszystkie n/w kolory laminatéw zblizone (wszystkie n/w kolory laminatéw zblizone
metalowych kolorystycznie do kolorystyki RAL) kolorystycznie do kolorystyki RAL) kolorystycznie do kolorystyki RAL)

CPLO2mm CPLOSmm CPLO,7mm CPLO2mm CPLO6mm CPLO8mm CPLO2mm CPLOS5mm CPLO6mMm
brak brak brak

RAL 9003 dopasowania dopasowania dopasowania W1000 SM W1000 SM W1000 SM 8685 BS 8685 BS 8685 BS
RAL 9016 820 920 720 W980 SM W980 SM W980 SM 8100 BS 8100 BS 8100 BS
brak brak brak brak brak brak brak brak brak
RAL 1001 ) . ) . . . . . .
dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania dopasowania

RAL 7047 - - - U708 sSM U708 sM U708sM 112 BS 112 BS 112 BS
RAL 7024 821 921 721 U963 ST 9 U963 ST9 U963 ST9 164 BS 164 BS 164 BS
RAL 8014 - - - U808 ST9 U808 ST9 U808 ST9 182 BS 182 BS 182 BS
RAL 7035 222 259 772 - - - - - -

sugestia dopasowania koloréw, do kazdorazowej weryfikacji

Struktura EGGER: SM - gfadka powierzchnia, ST 9- struktura skérka pomararczy
dostepne formaty EGGER: 960x 2060mm); 1160x 2060mm oraz wysokosci 2160mm; 2260mm
Struktura KRONOSPAN: BS - struktura skérki pomaranczy, SM - gtadka struktura
dostepne formaty KRONOSPAN:1320x 2060mm; 1100x 2060mm oraz wysokosci inne 2160mm; 2260mm
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| B oscieznica
STALA

METALOWA DUO
SYSTEM POL-SKONE

UWAGA! W CENIE OSCIEZNICY METALOWE) DUO
ZAWIERAJA SIE ZAWIASY KRYTE DUO

DEDYKOWANA DO
Drzwi wewnatrzlokalowych
Oscieznica metalowa bezprzylgowa przystosowana

pod zawiasy kryte DUO, wykonana z blachy o
grubosci 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Oscieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024).

Pozostate kolory wg pa et RAL dostepne za doptatg
- wg tabeli doptat (str. 63)

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
zakres w #B0"+60",
symbol  “° fﬂs ,60"+,80" ,90” ,1007,110" | ,60+70%,,60"+80", ,90"+60" ,160"-"200"
"70"+70", ,70"+"80"

FD93 101 785/965,55 873/1073,79 974/1198,02 1222/1503,06  1401/1723,23 1647/2025,81

ilo$¢ zawiaséw krytych 2 szt. 3 szt 3 szt 4 szt 6 szt. 6 szt.
{.\\'I(V(\:(E’SOOSIXQENIE o%cfe?nica kr(jtsza 0 55 mm lub 100 mm +10%
(za doptata) oscieznica wyzsza o0 50 mm +5%
oscieznica wyzsza o0 100 mm +10%
oscieznica wyzsza 0 150 mm +15%
oscieznica wyzsza 0 200 mm +20%
‘E przystosowanie pod elektrozaczep 80/98,40
*\J wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
‘ wzmocnienie pod samozamykacz kryty 50/61 50
‘ GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4 '
: zawias DUO do oscieznicy metalowej (kryty) - 1 szt. 80/98,40
elektrozaczep BIRA HARTE XS waski z wyslizgiem
(rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa 195/239,85

SPEC-576 i frezowanie pod elektrozaczep)*

elektrozaczep BIRA HARTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny)
XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 158/194,34
i przystosowanie pod elektrozaczep)*

elektrozaczep BIRA HARTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny

*do skrzydet wyposazonych z wytacznikiem) XS12UW-C 12V (w tym blacha zaczepowa 168/206,64
‘gzimek E._;Co?;cgg'te GBS 12 SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczep)*
N
opete ' Kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
W przypadku o$cieznic wyposazonych w elektrozaczep (}ioO%lr;lrerbziarg/())Fégzg%/g/el\z/ln?s%?e—tsglgvs;)cﬁ?ntaktronu 30/36,90
konieczno$¢ zwiekszenia szerokosci otworu montazowego
dodatkowo o 5 mm.
SZEROKOSC
o drzwi jednoskrzydfowe drzwi dwuskrzydtowe
oscieznica metalowa
‘ typ S0 Sd Sc typ So Sd Sc
E é uszczelka ,60" 685 675 701 ,120" 1300 1290 1316
g § Bl ,70" 785 775 801 ,130" 1400 1390 1416
‘ ,80" 885 875 901 . 140" 1500 1490 1516
T ,90" 985 975 1001 . 150" 1600 1590 1616
,90"plus 1010 1000 1026 , 160" 1700 1690 1716
,100" 1085 1075 1101 ,170" 1800 1790 1816
— Sq ,110" 1185 1175 1201 ,180" 1900 1890 1916
— 20 , 190" 2000 1990 2016
| < ,200" 2100 2090 2116
;d) - z;ggtgzi ggmwrgomz:;gjxgg)strome oécieznicy gédofe;/ny‘iikosc drzwi po zewnetrznej stronie WYSOKOéC HO HC Hd
Sc - szerokos$¢ catkowita oscieznicy Ho - wysoko$¢ otworu montazowego 2080 2088 2075

He - wysoko$¢ catkowita oécieznicy
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. PR oscieznica
STALA

METALOWA
SYSTEM POL-SKONE

DEDYKOWANA DO
Drzwi wewngatrzlokalowych H

Oscieznice metalowe w zaleznosci od typu
wykonane z blachy o grubosci:
FD14 - grubos¢ 1,5 mm >
‘ FD12 - grubos¢ 1,5 mm y

! KOLORYSTYKA 2

Oscieznica malowana farbg proszkowa.

\ Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL

| 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
| 8014), bez (RAL 1001), %raﬂt (RAL 7024).

‘ Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za doptata
- wg tabeli dopfat (str. 63)

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
typ oscieznicy ,60"+,90" ,100"+,120" | ,120"+,150"  ,160"+,200"
FD14 mata 343/421,89 375/461,25 460/565,80 629/773,67
i FD12 duza* 399/490,77 437/537,51 520/639,60 691/849,93
fﬁ%?s'ﬂ?ems o%cie%nica kr§tsza 050 mm lub 100 mm +10%
(za doplatg) oscieznica wyzsza 0 50 mm +5%
| — oscieznica wyzsza o 100 mm +10%
| zaméwienia oscieznica wyzsza 0 150 mm +15%
| m:::;‘;;?”";ch oécieznica wyzsza 0 200 mm +20%
na powierzchni prog ze stali nierdzewnej do oscieznicy FD12 - 1 szt. 115/141,45
) oscieznicy wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
iy Al przystosowanie pod elektrozaczep 80/98,40

oscieznicy

dodatkowy zawias typ M do oscieznicy metalowej (szer. ,60"-,80") - 1 szt. 17/2091
zamiana zawiasu na typ T do oscieznicy metalowej (szer. ,60"-,80") - 1 szt. 22/27,06

elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)* 116/142,68
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS waski XS12U 12V AC/DC
Kontaktron MC 250 (v tym blacha zaczepowa)* 116/142,68
| wpuszczany - 53/65,19 - —
Kotnierz montazowy €lektrozaczep awersyjny z wylacznikiem BIRA HARTE XS 121/148.83
MC200-519 do Waski XST2UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)* '
) : kontaktronu (kolor elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS waski XS12R 12V DC
otwor montazowy kotwy w b\a}y) (dO oécieznic (Wt m b\acha zacze ovva)* 175/21 5,25
felcu oscieznicy Yl p
metalowych) - 30/36,90
SZEROKOSC FD14 SZEROKOSC FD12
| W skrzyditach drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
wewnatrzlokalowych POL- P  So 54 Sc | WP So 54 Sc WP S0 Sd Sc | WP S0 5 Sc
SKONE z oscieznicg metalowg i ,60" 673 633 697 |,120" 1307 1267 1331 ,60" 681 671 697 |,120" 1315 1305 1331
samozamykaczem stosowane sg ,70 773 733 797 |,130" 1407 1367 1431 ,70" 781 771 797 |,130" 1415 1405 1431
standardowo zawiasy typ T (,60" - 80" 873 833 897 |,140" 1507 1467 1531 80" 881 871 897 |,140" 1515 1505 1531
,80"-3szt., ,90"-,120" - 4sz2t.) _ " d . d
,90" 973 933 997 |,150" 1607 1567 1631 ,90" 981 971 997 |,150" 1615 1605 1631
Koniecznosc podkucia otworu w Scianie pod  9gpius 983 943 1007|,160" 1707 1667 1731 ,90%plus 991 981 1007|,160" 1715 1705 1731
puszki ostonowe.
,100” 1073 1033 1097]|,170" 1807 1767 1831 ,100” 1081 1071 1097 (,170" 1815 1805 1831
. . ,110" 1173 1133 1197,180" 1907 1867 1931 ,110" 1181 1171 11971,180” 1915 1905 1931
Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy
So - szeroko$¢ otworu montazowego ,120" 1273 1233 1297,190" 2007 1967 2031 ,120" 1281 1271 1297(,190" 2015 2005 2031
Sc — szeroko$¢ catkowita oscieznicy " "
Hd - vvysoEoéc’ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy ,200" 2107 2067 2131 »200" 2115 2105 2131
Ho - wysoko$¢ otworu montazowego £~ £~
Hc - vvyysokoéc' catkowita oéciezmcyg WYSOKOSC M WYSOKOSC M
2036 2046 2068 2055 2060 2068
FD14 f FD12
ElE oscieznica metalowa
Tl oC3 L E|E
L [aghse oscieznica metalowa ElE
~| o NER
E uszczelka = | uszczelka
i
| T ,J
W przypadku oécieznic
wyposazonych w
elektrozaczep koniecznos¢ Sq 5d
zwiekszenia szerokosci So So
otworu montazowego Sc Sc
dodatkowo 0 5 mm.
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inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

DEDYKOWANA DO
Drzwi wewnatrzlokalowych

Oscieznica metalowa bezprzylgowa przystosowana

god zawiasy kryte DUO. Oscieznica wykonana z
lachy o grubosci 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Oscieznica malowana farba proszkowa.
Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL

9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), bez (RAL 1001),
Pozostate kolory wg pa et RAL dostepne za dopfata

- wg tabeli dopfat (str. 63)

rafit (RAL 7024)

drzwi jednoskrzydtowe

oscieznica

REGULOWANA
METALOWA DUQO
SYSTEM POL-SKONE

UWAGA! W CENIE OSCIEZNICY METALOWE) DUO
ZAWIERAJA SIE ZAWIASY KRYTE DUO

“I

drzwi dwuskrzydtowe

,60"+"60", ,60"+"70",

symbol zal:;?ns W g iggr 90" 100" - "110" | 6080700 "90""60" "160"-"200"
‘a ,70"+"80"

F71 110-140  975/1199,25 1065/1309,95 1232/151536  1514/1862,22  1693/2082,39 1975/2429,25
: F72 140-170 1020/1254,60 1110/1365,30 1280/1574,40 1559/1917,57  1737/2136,51 2017/2480,91

F73 170-200 1067/1312,41 1157/1423,11 1317/1619,91  1604/1972,92  1782/2191,86 2064/2538,72

F74  200-230 1111/1366,53 1199/1474,77 1368/1682,64  1650/2029,50  1828/2248,44 2099/2581,77

F75 230-260 1156/1421,88 1244/1530,12 1458/1793,34  1693/2082,39  1872/2302,56 2109/2594,07

F76 260-290 1264/1554,72 1290/1586,70 1503/1848,69  1775/2183,25  1953/2402,19 2198/2703,54

F77 290-320 1278/1571,94 1367/1681,41 1547/1902,81  1785/219555  1963/2414,49 2245/2761,35

F78  320-350 1290/1586,70 1380/1697,40 1593/1959,39  1828/2248,44  2006/2467,38 2287/2813,01

F79  350-380 1336/1643,28 1426/1753,98 1638/2014,74  1874/2305,02  2053/2525,19 2333/2869,59

ilos¢ zawiaséw

krytych 2 szt 3 szt 3 szt 4 szt 6 szt. 6 szt.

.\_" fVI@CYE’SSS%ENIE oscieznica krétsza o 55 mm lub 100 mm +10%

ﬁ‘ (za doptata) oscieznica wyzsza o 50 mm +5%
oscieznica wyzsza 0 100 mm +10%
oscieznica wyzsza 0 150 mm +15%
oscieznica wyzsza 0 200 mm +20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep 80/98,40
zawias DUO do oscieznicy metalowej (kryty) - 1 szt. 80/98,40
elektrozaczep BIRA HARTE XS waski z wyslizgiem
(rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa 195/239,85

‘ SPEC-576 i frezowanie pod elektrozaczep)*
Wd;aigzkygggwsyf;jzsez?gg;z elektrozaczep BIRA HARTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny)
doptata + 50/61,50 XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 158/194,34
' i przystosowanie pod elektrozaczep)*
elektrozaczep BIRA HARTE XS waski z wyslizgiem (awersyjny
Kontaktron MC_ZSO wpuszczany 53/65.19 z wytgcznikiem) XS12UW-C 12V (w tym blacha zaczepowa 168/206,64
Koftnierz montazowy MC200-S19 do kontaktronu 30/36,.90 SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczep)*
(kolor biaty) (do oscieznic metalowych) ! - P -
dodatkowa regulacja ZOX do oscieznicy regulowanej 290/356.70
bezprzylgowej (zwiekszenie zakresu szerokosci muru 650 mm) !
f oscieznica metalowa SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydfowe drzwi dwuskrzydtowe
typ Sc Sa typ Sc Sq
Ik
e 60" 721 693 120" 1336 1308
. 70" 821 793 ,130" 1436 1408
80" 921 893 , 140" 1536 1508
C ,90" 1021 993 ,150” 1636 1608
,90"plus 1046 1018 , 160" 1736 1708
, 100" 1121 1093 ,170" 1836 1808
,110” 1221 1193 ,180" 1936 1908
So ,190" 2036 2008
>c ,200" 2136 2108
WYSOKOSC Ho Hc
2085 2098
So - szerokos¢ otworu montazowego Ho - WySOkOSC otworu montazowego
66 Sc - szeroko$¢ catkowita oscieznicy Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy
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Aprobata nr AT-15-9775/2016

Zobacz
. wiecej
inspiracji

REGULOWANA
METALOWA
SYSTEM POL-SKONE

oScieznica

DEDYKOWANA DO
Drzwi wewngtrzlokalowych n
OScieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm.
. KOLORYSTYKA — =y
: | Oscieznica malowana farbg proszkowa.
| Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
| 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024)
Pozostate kolory wg pa et RAL dostepne za doptatag
' - wg tabeli doptat (str. 63)
. zakres drzwi jednoskrzydfowe drzwi dwuskrzydfowe
y mm ,60"+,90" ,100"+,120" ,120"+,150" ,160"+,200"
201 95-125 647/795,81 744/915,12 873/1073,79 1025/1260,75
202 125-155 691/849,93 791/972,93 917/1127,91 1071/1317,33
703 155-185 737/906,51 836/1028,28 962/1183,26 1116/1372,68
704 185-215 782/961,86 881/1083,63 1007/1238,61 1160/1426,80
Z05 215-245 825/1014,75 924/1136,52 1052/1293,96 1205/1482,15
706 245-275 873/1073,79 970/1193,10 1097/1349,31 1252/1539,96
707 275-305 917/1127,91 1015/1248,45 1142/1404,66 1296/1594,08
708 305-335 962/1183,26 1060/1303,80 1186/1458,78 1341/1649,43
Z09 335-365 1007/1238,61 1106/1360,38 1231/1514,13 1387/1706,01
] f\\II(VcYEPSC?SI}-\Ui-\ENIE oscieznica krétsza o 50 mm lub 100 mm +10%
(za dopfata) oscieznica wyzsza 0 50 mm +5%
oscieznica wyzsza o 100 mm +10%
‘ i oscieznica wyzsza o0 150 mm +15%
I oscieznica wyzsza 0 200 mm +20%
‘ wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
\ przystosowanie pod elektrozaczep 80/98,40
] dodatkowy zawias M do oscieznicy metalowej
(szer. ,60"-,80") - 1 szt. 17/20,91
g zamiana zawiasu na typ T do o$cieznicy metalowej 22/27.06
: ] W skrzydiach (szer. ,60"-,80") - 1 szt. .
- wewnatrzlokalowych POL- elektrozaczep awersyj WJ'E typ 1710-12 AC 116/142.68
SKONE z oscieznica metalowgq i (w tym blacha zaczepowa)
samozamykaczem stosowane s3 elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS 116/142.68
standardowo zawiasy typ T (,,60" - waski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)* '
80" -3 szt., 90" - 120" - 4 szt.) elektrozaczep awersyjny z wytgcznikiem BIRA HARTE XS 121/148.83
waski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)* '
Kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19 elektrozaczep rewersyjny BIRA;( HARTE XS waski XS12R 12V 175/215.25
Kotnierz montazowy MC200-S19 do kontaktronu 30/36,90 DC (w tym blacha zaczepowa)
(kolor biaty) (do oscieznic metalowych) 4 dodatkowa regulacja ZOX do oscieznicy regulowanej przylgowej 290/356.70
(zwiekszenie zakresu szerokosci muru 635 mm) !
oécieznica metalowa SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
uszczelka
typ S0 Sc Ho Hc | tp So Sc Ho Hc
,60" 690 717 ,120" 1325 1351
C ,70" 790 817 ,130" 1425 1451
,80" 890 917 ,140" 1525 1551
,90" 990 1017 ,150" 1625 1651
- 2065 2078 -
So ,90"plus 1000 1027 , 160 1725 1751 2065 2078
Sc ,100" 1090 1117 ,170" 1825 1851
9 . ,110" 1190 1217 ,180" 1925 1951
So - szeroko$¢ otworu montazowego Ho - WySOkOSC otworu montazowego
Sc - szeroko$¢ catkowita oscieznicy Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy ,120" 1290 1317 ,190" 2025 2051
,200" 2125 2151
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41 - ————

oscieznica

STALA

METALOWA DIAGONAL
SYSTEM POL-SKONE

DEDYKOWANA DO
Drzwi wewngatrzlokalowych

Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Os$cieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024)

Pozostate kolory wg pa et RAL dostepne za doptata
- wg tabeli dopfat (str. 63)

drzwi jednoskrzydtowe

drzwi dwuskrzydtowe

: ,60"+,90" ,100" + 120" ,120"+,150" ,160"+,200"
444/546,12 484/595,32 578/710,94 769/945,87
FD15 grubos¢ blachy 1,5 mm
AKCESORIA PRy - 10%
| WYPOSAZENIE o§c‘\egnfca krgtsza 0 50 mm lub 100 mm +10%

. (za dopfatg) oscieznica wyzsza o 50 mm +5%
oscieznica wyzsza o0 100 mm +10%
oscieznica wyzsza 0 150 mm +15%

j‘ oscieznica wyzsza 0 200 mm +20%

'] wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep 80/98,40
dodatkowy zawias typ M do oscieznicy metalowej 17/20.91
(szer. ,60"-,80") - 1 szt. !
zamiana zawiasu na typ T do oscieznicy metalowej

. (szer. ,60-,80) - 1 szt. 22/27,06
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC
(w tym blacha zaczepowa)* 116/142,68
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS waski 116/142.63

& XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)* '
7 W skrzydtach elektrozaczep awersyjny z wytacznikiem BIRA HARTE XS 121/148.83
‘ wewnatrzlokalowych POL- waski XST2UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)* '
SKONE z o$cieznicg metalowg i elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS waski 175/315.95
samozamykaczem stosowane sg XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)* '
standardowo zawiasy typ T (,,60" - Kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19

.80" -3 szt., 90" -, 120" - 4 szt.)

Oscieznica wykonana z najwyzszej jakosci

Kotnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu (kolor biaty) (do 30/36,90

oscieznic metalowych)

108
100

oscieznica metalowa

uszczelka

blachy stalowej o grubosci 1,5 mm
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SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe

typ So Sd Sc typ So Sd Sc
,60" 700 691 717 ,120" 1335 1325 1351
. 70" 800 791 817 ,130" 1435 1425 1451
80" 900 891 917 , 140" 1535 1525 1551
,90" 1000 991 1017 ,150" 1635 1625 1651
,90"plus 1010 1001 1027 ,160" 1735 1725 1751
,100" 1100 1091 1117 ,170" 1835 1825 1851
,110” 1200 1191 1217 ,180" 1935 1925 1951
,120" 1300 1291 1317 ,190" 2035 2025 2051
,200" 2135 2125 2151

WYSOKOSC Ho Hc Hd
2069 2078 2065

S0 - szeroko$¢ otworu montazowego
Sc - szeroko$¢ catkowita oscieznicy )
Sd - szerokos¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy

Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Hd - wysokos¢ po zewnetrznej stronie oscieznicy
Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy



oscieznica
REGULOWANA
METALOWA DIAGONAL
y SYSTEM POL-SKONE

Aprobata nr AT-15-9775/2016

DEDYKOWANA DO
Drzwi wewnatrzlokalowych

' KOLORYSTYKA

Oscieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL

9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
. 8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024)

8 Pozostate kolory wg pa et RAL dostepne za dopfatg

| - wg tabeli dopfat (str. 63)

drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe

symbol  zakres w mm ,60"+,90” ,100"+,120" | ,120"+,150" ,160"+,200"
DO1 125-155 766/942,18 877/1078,71 1034/1271,82 1228/1510,44
D02 155-185 811/997,53 930/1143,90 1093/1344,39 1294/1591,62
D03 185-215 856/1052,88 982/1207,86 1153/1418,19 1368/1682,64
D04 215-245 900/1107,00 1034/1271,82 1212/1490,76 1442/1773,66
D05 245-275 944/1161,12 1086/1335,78 1271/1563,33 1510/1857,30
i - D06 275-305 989/1216,47 1138/1399,74 1339/1646,97 1584/1948,32
) D07 305-335 1034/1271,82 1190/1463,70 1398/1719,54 1651/2030,73
o D08 335-365 1079/1327,17 1242/1527,66 1458/1793,34 1726/2122,98
{-\\II(\I%E’SC?SIXQENIE os’/civezvni.ca krétlsza 0 50 mm lub 100 mm +10%
(za dopfata) oscieznica wyzsza 0 50 mm +5%
oscieznica wyzsza o0 100 mm +10%
oscieznica wyzsza 0 150 mm +15%
oscieznica wyzsza 0 200 mm +20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy 25/30,75
g przystosowanie pod elektrozaczep 80/98,40
dodatkowy zawias typ M do oscieznicy metalowej 17/20.91
W skrzydtach (szer. ,60"-,80") - 1 szt. '
wewnatrzlokalowych POL- zamiana zawiasu na typ T do oscieznicy metalowej 22/27.06
SKONE z o$cieznica metalowq i (szer.,60"-,80") - 1 szt. '
samozamykaczem stosowane sg elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC 116/142.68
standardowo zawiasy typ T (,,60" - (w tym blacha zaczepowa)* '
- »807-3s2t,,90"-,120"- 4 57t) elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS waski 116/142.68
Oscieznica wykonana z najwyzszej XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)* '
Jwalgoricr%blachy stalowej 0 grubosci elektrozaczep awersyjny z wytgcznikiem BIRA HARTE XS 121/14883
' waski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)* '
Kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19 %%EOS@ZQD% rﬁf@ﬁyﬂ;‘ayfhf é\a@;ggvglv aski 175/215,25
Kp’mierz mqn;a_Zwa MC200-S19 do kontaktronu (kolor 30/36.90
biaty) (do oscieznic metalowych) '
SZEROKOSC
o4cieznica metalowa drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
typ S0 Sc  Ho Hc | typ S0 Sc Ho Hec
uszczelka ,60" 690 717 ,120" 1325 1351
. 70" 790 817 ,130" 1425 1451
80" 890 917 ,140" 1525 1551
,90" 990 1017 2065 2078 ,150" 1625 1651
,90"plus 1000 1027 ,160" 1725 1751 2065 2078
So ,100" 1090 1117 ,170" 1825 1851
Sc - ,110" 1190 1217 ,180" 1925 1951
So - szerokos¢ otworu montazowego  Ho - wysoko$¢ otworu montazowego ”1 20" 1290 1317 ”1 90" 2025 2051
Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy ,200" 2125 2151
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L]
Aprobata nr AT-15-9775/2016

| AKCESORIA
I | WYPOSAZENIE
(za doptata)

W przypadku o$cieznic wyposazonych w elektrozaczep konieczne
jest zwiekszenie otworu montazowego dodatkowo o 5 mm
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oscieznica
STALA

METALOWA

DEDYKOWANA DO
tafli szklanej LUMEN

| Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Oscieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024).

Pozostate kolory wg pa et RAL dostepne za dopfatg
- wg tabeli dopfat (str. 63)

LUMEN

drzwi jednoskrzydtowe

typ oscieznicy ,60"+,90"

FD12 LUMEN 399/490,77
przystosowanie pod elektrozaczep 80/98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC
(w tym blacha zaczepowa) 116/142,68
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS waski XS12U 12V AC/ 116/142.68
DC (w tym blacha zaczepowa) '
elektrozaczep awersyjny z wytgcznikiem BIRA HARTE XS waski 121/148.83
XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa) '
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS 175/215.25
waski XST2R 12V DC (w tym blacha zaczepowa) '

SZEROKOSC FD12 LUMEN
drzwi jednoskrzydtowe
typ So 5d Sc 5s
,60" 681 671 697 617
. 70" 781 771 797 717
80" 881 871 897 817
,90" 981 971 997 917
WYSOKOSC Hg Ho Hc Hg
2055 2060 2068 2017

Sd - szeroko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie o$cieznicy
S0 - szerokos¢ otworu montazowego

Sc - szeroko$¢ catkowita oscieznicy

Ss - szeroko$¢ skrzydta

FD12 LUMEN

oscieznica metalowa

uszczelka

Hd - wysokos¢ drzwi po zewngtrznej stronie oScieznicy
Ho - wysokos¢ otworu montazowego

He - wysokos¢ catkowita oscieznicy

Hs - wysoko$¢ skrzydta

Sda

Se




oscieznica
REGULOWANA
METALOWA
LUMEN

| DEDYKOWANA DO
Q ; tafli szklanej LUMEN »
. | Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm.
‘ KOLORYSTYKA =
| Oscieznica malowana farbg proszkowa.
Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024)
Pozostate ko\ory wg pa et RAL dostepne za dopfatg
i - wg tabeli doptat (str. 63)
‘ zakres drzwi jednoskrzydtowe
symbol
mm ,60"+,90"
i 701 95-125 685/842,55
‘ 702 125-155 691/849,93
703 155-185 737/906,51
| 204 185-215 782/961,86
| 705 215-245 825/1014,75
‘ 706 245-275 873/1073,79
- ‘ 207 275-305 917/1127,91
: :i 208 305-335 962/1183,26
I Z09 335-365 1007/1238,61
‘ ; AKCESORIA dodatkowa regulacj Sciezni j j
i A gulacja ZOX do oscieznicy regulowanej przylgowej
:Z‘;Vgg?astl'\)ZENlE (zwiekszenie zakresu szeroko$ci muru 635 mm) 290/356,70
et przystosowanie pod elektrozaczep 80/98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC
(w tym blacha zaczepowa) 116/142,68
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS 116/142.68
waski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa) '
: elektrozaczep awersyjny z wytgcznikiem BIRA HARTE XS waski 121/148.83
] XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa) '
o elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS waski XS12R 12V DC 175/215.25
(w tym blacha zaczepowa) '
SZEROKOSC FD61 LUMEN
L drzwi jednoskrzydtowe
oscieznica metalowa
typ So Sd Sc Ss
,60" 690 685 717 617
. 70" 790 785 817 717
80" 890 885 917 817
uszczelka 90" 990 985 1017 917
S —
[ WYSOKOSC Hg Ho Hc Hs
2062 2065 2078 2017
O Sd - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie oscieznicy Hd - wysokos$¢ drzwi po zewngtrznej stronie oscieznicy
Sq S0 - szerokos¢ otworu montazowego Ho - wysoko$¢ otworu montazowego
Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy Hc - wysokosc catkowita oscieznicy
Sc Ss - szeroko$¢ skrzydta Hs - wysoko$¢ skrzydta
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Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407

oscieznica
REGULOWANA
METALOWA DO
DRZWI EIZ0 PLUS,
EI60 PLUS

DEDYKOWANA DO
Skrzydet przeciwpozarowych EI 30 Plus, El 60 Plus

KOLORYSTYKA

Oscieznica malowana farba proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024)

Pozostate kolory wg pa et RAL dostepne za dopfatg
- wg tabeli doptat (str. 63)

drzwi jednoskrzydfowe

symbol Zams EI30 PLUS (str.26)
,90" ,100” ,110"
S30 100-130 1137/1398,51 1195/1469,85 1254/1542,42
S31 130-160 1137/1398,51 1195/1469,85 1254/1542,42
S32 160-190 1143/1405,89 1202/1478,46 1396/1717,08
S33 190-220 1267/1558,41 1332/1638,36 1402/1724,46
S34 220-250 1273/1565,79 1337/1644,51 1402/1724,46
S35 250-280 1273/1565,79 1337/1644,51 1409/1733,07
S36 280-310 1280/1574,40 1345/1654,35 1409/1733,07
S37 310-340 1280/1574,40 1345/1654,35 1409/1733,07
S38 340-370 1285/1580,55 1350/1660,50 1415/1740,45
S39 370-400 1285/1580,55 1350/1660,50 1415/1740,45
do dwuskrzydtowych doptata +50%
O
mm
,90” ,100” ,110"
S60 100-130 1156/1421,88 1215/1494,45 1273/1565,79
S61 130-160 1156/1421,88 1215/1494,45 1273/1565,79
S62 160-190 1156/1421,88 1215/1494,45 1273/1565,79
Lil] | S63 190-220 1286/1581,78 1350/1660,50 1415/1740,45
S64 220-250 1293/1590,39 1357/1669,11 1423/1750,29
Koniecznos¢ podkucia otworu w $cianie pod puszki ostonowe. 565 250-280 1293/1590,39 1357/1669,11 1423/1750,29
S66 280-310 1298/1596,54 1363/1676,49 1428/1756,44
S67 310-340 1306/1606,38 1376/1692,48 1441/1772,43
S68 340-370 1306/1606,38 1376/1692,48 1441/1772,43
S69 370-400 1306/1606,38 1376/1692,48 1441/1772,43
do dwuskrzydtowych dopfata +50%
Oscieznica wykonana z blachy o {.\\II(V(;EPSOOSIXQENIE wzmocnienie pod elektrozaczep 80/98,40
grubosci 1,5 mm. (za doptata) wzmocnienie pod samozamykacz kryty 50/ 6150
— GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6 '
——“i Kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
i] Kg%hierg montazowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biaty) (do 30/36,90
o$cieznica metalowa oscieznic metalowych)
SZEROKOSC
uszczelka drzwi jednoskrzydiowe drzwi dwuskrzydiowe

typ S0 Sc Ho Hc | typ S0 Sc Ho Hc

,60" 665 724 ,120" 1303 1362

, 70" 765 824 ,130" 1403 1462

[ ,80" 865 924 ,140" 1503 1562

,90" 965 1024 2055 2081 | ,150" 1603 1662

- >0 ,90"plus 985 1044 ,160" 1703 1762 2055 2081

So - szeroko$¢ t;woru montaZowegoSC 100 1065 1124 A70° 1803 1862

Sc - szeroko$¢ cafkowita oscieznicy , 110" 1165 1224 ,180" 1903 1962

Ho - wysokos¢ otworu montazowego ,190" 2003 2062

Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy
,200" 2103 2162
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* szeroko$¢ 90 plus pozwala uzyskac $wiatto przejécia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.



oscieznica
REGULOWANA
METALOWA DUO

DO DRZWI EI30 PLUS,
E160 PLUS

DEDYKOWANA DO
Skrzydet przeciwpozarowych EI 30 Plus, EI 60 Plus

Oscieznice metalowe KOLORYSTYKA

DUO wyposazone w Oscieznica malowana farbg proszkowg
E%“Safgﬁﬁﬁkgowe OBX Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
Zawiasy kryte TECTUS 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
firmy Simonswerk za 8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024)

doptatg (str.83) Pozostate kolory wg pa et RAL dostepne za dopfatag

- wg tabeli doptat (str. 63)

zakres  drzwijednoskrzydtowe EI30 PLUS (str.28), EI60 PLUS (str.32)

symbol mm 90" 100" 107
D30 100-130 1448/1781,04 1513/1860,99 1623/1996,29
D31 130-160 1448/1781,04 1513/1860,99 1623/1996,29
D32 160-190 1454/1788,42 1519/1868,37 1630/2004,90
D33 190-220 1578/1940,94 1662/2044,26 1766/2172,18
D34 220-250 1578/1940,94 1662/2044,26 1766/2172,18

D35 250-280 1578/1940,94 1662/2044,26 1766/2172,18

D36 280-310 1753/2156,19 1838/2260,74 1942/2388,66

D37 310-340 1753/2156,19 1838/2260,74 1942/2388,66

D38 340-370 1753/2156,19 1838/2260,74 1942/2388,66

D39 370-400 1753/2156,19 1838/2260,74 1942/2388,66
do dwuskrzydfowych doptata +50%

zakres drzwi jednoskrzydtowe EI30 PLUS (str.28), EI60 PLUS (str.32)

symbol mm ,90" 100" 110"
D60 100-130 1448/1781,04 1513/1860,99 1623/1996,29
D61 130-160 1448/1781,04 1513/1860,99 1623/1996,29
D62 160-190 1454/1788,42 1519/1868,37 1630/2004,90
D63 190-220 1578/1940,94 1662/2044,26 1766/2172,18
D64 220-250 1578/1940,94 1662/2044,26 1766/2172,18

D65 250-280 1578/1940,94 1662/2044,26 1766/2172,18

D66 280-310 1753/2156,19 1838/2260,74 1942/2388,66

D67 310-340 1753/2156,19 1838/2260,74 1942/2388,66

D68 340-370 1753/2156,19 1838/2260,74 1942/2388,66

D69 370-400 1753/2156,19 1838/2260,74 1942/2388,66
do dwuskrzydtowych doptata +50%

Konieczno$¢ podkucia otworu w Scianie pod puszki ostonowe.

AKCESORIA ani
| WYPOSAZENIE wzmocm?m? pod elektrozaczep 807/98,40
(za doplata) wzmocnienie pod samozamykacz kryty 50/ 6150
GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6 '
doptata za zawiasy str. 77
Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm. Kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
—] Koftnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu (kolor biaty) (do 30/36.90
PR oscieznic metalowych) '
J';] oscieznica metalowa
SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe
uszczelka typ SC SO typ SC SO
,60” 724 665 120" 1340 1280
. /0" 824 765 130" 1440 1380
80" 924 865 140" 1540 1480
90" 1024 965 150" 1640 1580
—”7 ,90"plus 1084 1025 160" 1740 1680
100" 1124 1065 170" 1840 1780
S L110" 1224 1165 180" 1940 1880
e o .190" 2040 1980
n Sc ,200” 2140 2080
go szerolfosc otmoru montazowego WYSOKOSC Ho Hc
b Seroiosc qhowta ciemey 2055 2081
Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy * szeroko$¢ 90 plus pozwala uzyskac Swiatto przejscia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydia o kat 90°.
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Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407

oscieznica
STALA
METALOWA DO

DRZWI EIZ0 PLUS,

E160 PLUS

DEDYKOWANA DO
Skrzydet przeciwpozarowych EI 30 Plus, El 60 Plus

KOLORYSTYKA

OScieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024)

Pozostate kolory wg pa et RAL dostepne za dopfata
- wg tabeli doptat (str. 63)

drzwi jednoskrzydtowe

symbol Zaﬂﬁ’rﬁs EI30 PLUS (str.26), EI60 PLUS (str.30)
90" ,100” L1107
ub
EI30 PLUS 100 857/1054,11 903/1110,69 942/1158,66
standardowy zakres 100 mm
szerokosci 100-150 mm dostepne po konsultacji z dziatem Handlowym
do dwuskrzydtowych doptata +50%
drzwi jednoskrzydtowe
symbol Zaﬂﬁ’rﬁs EI30 PLUS (str.26), EI60 PLUS (str.30)
90" ,100” ,110"
ub
EI60 PLUS 100 922/1134,06 974/1198,02 1013/1245,99
standardowy zakres 100 mm
szerokosci 100-150 mm dostepne po konsultacji z dziatem Handlowym
do dwuskrzydtowych doptata +50%

AKCESORIA

| WYPOSAZENIE
(za doptata)

L | | | wzmocnienie pod elektrozaczep 80/98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty 50/ 6150
. iz . PR . GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6 '
Konieczno$¢ podkucia otworu w $cianie pod puszki ostonowe.
Kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
Kotnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu (kolor biaty) (do 30/36,90

oscieznic metalowych)

Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm. SZEROKOSC — -
drzwi jednoskrzydfowe drzwi dwuskrzydfowe

typ So Sc Ho Hc | typ So Sc Ho Hc

f oscieznica metalowa ,60" 680 704 L1207 1320 1342

,70" 780 804 L1307 1420 1442

,80" 880 904 L1407 1520 1542

T = uszczelka 90" 980 1004 2060 2071 | ,150" 1620 1642
,90"plus 1000 1024 ,160" 1720 1742 2060 2071

” I ,100" 1080 1104 L1700 1820 1842

[ [ L1107 1180 1204 ,180" 1920 1942

( L1907 2020 2042

- So ,200" 2120 2142

SC

So - szerokos¢ otworu montazowego
Sc - szerokos¢ catkowita oscieznicy
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Hc - wysokos$¢ catkowita oscieznicy



Aprobata nr AT-15-9775/2016

Koniecznos¢ podkucia otworu w $cianie pod puszki ostonowe.

Oscieznica wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm.

oscieznica metalowa

Q” uszczelka
:‘\‘/;\
So
Sc

oscieznica

STALA

METALOWA DUO

DO DRZWI EIZ0 PLUS,

E160 PLUS

DEDYKOWANA DO
Skrzydet przeciwpozarowych EI 30 Plus, EI 60 Plus

Oscieznice metalowe DUO przystosowane pod
zawiasy obiektowe OBX ECO SCHULTE lub pod
zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za
doptatg) (str.83)

KOLORYSTYKA

OsScieznica malowana farbg proszkowa.

Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny (RAL
9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL
8014), bez (RAL 1001), grafit (RAL 7024)

Pozostate kolory wg pa et RAL dostepne za doptata
- wg tabeli doptat (str. 63)

drzwi jednoskrzydtowe

symbol zarl:];is EI30 PLUS (str.28), EI60 PLUS (str.32)
90" ,100” ,110"
ub
E130 PLUS 100 1163/1430,49 1208/1485,84 1311/1612,53
standardowy zakres 100 mm
szerokosci 100-150 mm dostepne po konsultacji z dziatem Handlowym
do dwuskrzydtowych doptata +50%
drzwi jednoskrzydtowe
symbol Zarl:]rnis EI30 PLUS (str.28), EI60 PLUS (str.32)
,90” , 100" ,110"
ub
EI60 PLUS 100 1163/1430,49 1208/1485,84 1311/1612,53
standardowy zakres 100 mm
szerokosci 100-150 mm dostepne po konsultacji z dziatem Handlowym
do dwuskrzydtowych doptata +50%
AKCESORIA
| WYPOSAZENIE
(za doptata)
wzmocnienie pod elektrozaczep 80/98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty 50/61 50
GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6 '
dopfata za zawiasy str. 77
Kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
Kotnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu (kolor biaty) (do 30/36,90

oscieznic metalowych)

SZEROKOSC
drzwi jednoskrzydtowe drzwi dwuskrzydtowe

typ Sc So typ So Sc
,60" 724 680 . 120" 1296 1340
. 70" 824 780 , 130" 1396 1440
,80" 924 880 ,140" 1496 1540
,90” 1024 980 , 150" 1596 1640
,90"plus 1084 1040 ,160" 1696 1740
,100" 1124 1080 ,170" 1796 1840
L1107 1224 1180 , 180" 1896 1940
,190" 1996 2040
,200" 2096 2140

WYSOKOSC Ho Hc
2060 2081

* szeroko$¢ 90 plus pozwala uzyskac $wiatto przejécia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydta o kat 90°.

S0 - szerokos¢ otworu montazowego
Sc - szeroko$¢ catkowita oscieznicy

Ho - wysokos¢ otworu montazowego
Hc - wysokos¢ catkowita oscieznicy
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_BmEe SYSTEM REGULAC)I
o S BB 7 MDF do OSCIEZNICY
METALOWE| STALE]

DEDYKOWANY DO

Oscieznicy bezprzylgowe] metalowej FD93
Oscieznicy przylgowej metalowej FD12

Oscieznicy statej metalowej do drzwi RC3, RC3
INVEST, RC4, RC4 EI30

Oscieznicy statej metalowej do drzwi CERBER PLUS,
CERBER PLUS RC2

KOLORYSTYKA

Oécieznica stata metalowa FD12, FD93, RC3, RC3
INVEST, Cerber Plus, Cerber Plus RC2:

malowana proszkowo w kolorach RAL

Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.

(*) w zakresie regulacji zawiera sie grubos¢ oscieznicy FD12,

CERBER PLUS, RC3, RC3 INVEST, FD93

MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3, RC4, RC4 EI30
MB: regulacje do FD 93

do laminowanych FORNIROWANE

drzwi jednoskrzydtowe
HIGH TOP

ECO TOP LAMISTONE CPL

GRUPA A GRUPA B GRUPA C
zakres w

symbol mm ()

MA1 MB1 175-195  217/266,91 341/419,43 488/600,24  562/691,26  591/726,93
MA2 MB2  195-215  217/266,91 341/419,43 488/600,24  562/691,26  591/726,93
MA3 MB3  215-235  217/266,91 381/468,63 545/670,35  625/768,75  656/806,88
MA4 MB4  235-255  234/287,82 381/468,63 545/670,35  625/768,75  656/806,88
MAS MBS 255-275  234/287,82 381/468,63 545/670,35  625/768,75  656/806,88
MAG6 MB6  275-295  264/324,72 420/516,60 595/731,85  683/840,09  717/881,91
MA7 MB7  295-315  264/324,72 420/516,60 595/731,85  683/840,09  717/881,91
MA8 MB8  315-335  264/324,72 420/516,60 595/731,85  683/840,09  717/881,91
MA9 MB9  335-355  304/373,92 473/581,79 670/824,10  772/949,56  812/998,76
MA10  MB10  355-375  304/373,92 473/581,79 670/824,10  772/949,56  812/998,76
MATT  MB11  375-395  304/373,92 473/581,79 670/824,10  772/949,56  812/998,76
MA12  MB12 395-415  304/373,92 473/581,79 670/824,10  772/949,56  812/998,76

MAT-MA12, MB1 - MB12, zakres* 175 mm - 415 mm
drzwi dwuskrzydtowe +50%

SZEROKOSC (Ssp)
drzwi jednoskrzydtowe
CERBER PLUS RC3
typ FD12 CERBERPLUSRC2 ~ RC3INVEST D93
,60" 601 - - 605
5P 70" 701 - 701 705
‘.M_ ,80" 801 801 801 805
7 ,90" 901 901 901 905
=el i ,90" Plus - 911 921 -
o e | ,100" 1001 1001 1001 1005
= e 110" 1101 - - 1105
Zl < %% 120" 1207 - - 1205
| g
WYSOKOSC (Hsp) 2020 2020 2020 2040
A 109 109 112 109
Ssp - szeroko$¢ panela w Swietle Hsp - wysoko$¢ panela w Swietle
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NASWIETLA METALOWE

Kalkulacja’ in.dyvvid ualna po kon’sglgcj'i z Dzia+em Handlowym Do naswietla mozna stosowac nastepujace szyby ( cena za m?):
1 mb naswietla na profilu oscieznicy statej FD18 112/137,76 szyba bezpieczna biaty mat 33.1 grubogc 6,4 mm 338/415,74
szyba bezpieczna przezierna 33.1 grubosc 6,4 mm 231/284,13
szyba bezpieczna biaty mat grubosc 6 mm 227/279,21
szyba bezpieczna przezierna grubosc 6 mm 183/225,09
U
|
|
naswietla boczne i gérne naswietla gérne naswietla boczne naswietla gérne i boczne
SPOSOB KALKULAC)I NASWIETLI: : m
cena 1 mb x (2 ( A+B)+(doptata za kolor*)+cena 1 m2 szkta x AxB
—-— i
B I §
Y 4 - =
777 ||_ ,
A YO WA At
B I I
—— o
OSCIEZNICA STALA
METALOWA FD18
dedykowana do naswietli metalowych
Oscieznica wykonana z najwyzszej jakosci l
blachy stalowej o grubosci 1,5 mm
jednoskrzydfowe 4
,60"-,90" ,100"-,110"
460/565,8 506/622,38 KOLORYSTYKA
dwuskrzydfowe Oscieznica malowana farbg proszkowa.Kolory standard: biaty (RAL 9003), czarny
" " " " (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7047), braz (RAL 8014), bez (RAL 1001),
,60"-,90 ,100"-,110 grafit (RAL 7024)
587/722,01 657/808,11 Pozostate kolory wg palet RAL dostepne za dopfatg - wg tabeli doptat (str. 63)

POLACZENIE NASWIETLA Z OSCIEZNICA

E profil o$cieznicy-

rofil nagwietla
SSNB SSNB /
SNB SNB

| i |
DEDYKOWANE DO WYMIARY ! !
oscieznicy statej metalowej FD18 min [mm] max [mm] ‘ ‘
KOLORYSTYKA SSNG 600 2442 3 33 \
Naswietla malowane farbg proszkowa. SSNB 300 1000 i i
Kolor standard: biaty (RAL 9003), biaty (RAL 9016), i ml | _szyba lub panel
szary (RAL 7047), braz (RAL 8014), bez (RAL 1001), HONG 300 1000 \ I {
grafit (RAL 7024). Pozostate kolory wg palet RAL HSNB _ 1600 i 2400 ! T D}k !
dostepne za doptatg - wg tabeli dopfat. WysokosC catego zestawu nie moze } |

przekracza¢ 3300 mm \

SZKLENIE SNB - szeroko$¢ naswietla bocznego amka stalowa

v . y; . SSNB - szeroko$¢ w Swietle naswietla bocznego
Naswietle moze by¢ wypetnione szybg hartowang 556 - szerokosé naswietla gérego

6 mm Szyba bezpieczna 33.1 oraz pane|em SSNG - szerokos¢ w Swietle naswietla gérnego
! HNB - wysoko$¢ naswietla bocznego
HDF gr. 6 mm. HNG - wysokoé¢ naéwietla gérnego

HSNB - wysoko$¢ w Swietle naswietla bocznego
HSNG - wysoko$¢ w Swietle naswietla gérnego
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SKRZYDLO EI 30 PLUS,EI 60 PLUS DO
OSCIEZNICY METALOWE]J

SKRZYDLO
EI30 PLUS r (o
o & & & &
|

WZOR EI30 SR 32 dB EI30-1S 32 dB EI30-2 SR 27 dB EI 30-2S SR 27 dB EI30-3SSR 27 dB
ECOTOP 1087/1337,01 2867/3526,41 2273/2795,79 4741/5831,43 3691/4539,93
LAMINOWANE CPL 1250/1537,50 3014/3707,22 2520/3099,60 5009/6161,07 3911/4810,53
HIGH TOP 1250/1537,50 3014/3707,22 2520/3099,60 5009/6161,07 3911/4810,53
LAMISTONE 1250/1537,50 3014/3707,22 2520/3099,60 5009/6161,07 3911/4810,53
SILKSTONE 1250/1537,50 3014/3707,22 2520/3099,60 5009/6161,07 3911/4810,53
MALOWANE 1530/1881,90 3465/4261,95 3003/3693,69 6006/7387,38 4505/5541,15
FORNIROWANE GRUPA A 1461/1797,03 3308/4068,84 2867/3526,41 5733/7051,59 4300/5289,00
FORNIROWANE GRUPA B 1555/1912,65 3501/4306,23 3048/3749,04 6059/7452,57 4554/5601,42
FORNIROWANE GRUPA C 1649/2028,27 3682/4528,86 3241/3986,43 6400/7872,00 4818/5926,14

dymoszczelno$¢ - doptata jednoskrzydtowe 100 / 123,00 dwuskrzydtowe 200 / 246,00
SKRZYDLO
EI60 PLUS r ——

& & & &
|

WZOR ElI 60 SR 32 dB EI 60-1S 32 dB El 60-2 SR 32 dB EI60-25SR 32 dB EI 60-3S SR 32 dB
ECO TOP 1764/2169,72 3675/4520,25 2835/3487,05 5775/7103,25 4305/5295,15
LAMINOWANE CPL 1869/2298,87 3791/4662,93 2961/3642,03 5985/7361,55 4473/5501,79
HIGH TOP 1869/2298,87 3791/4662,93 2961/3642,03 5985/7361,55 4473/5501,79
LAMISTONE 1869/2298,87 3791/4662,93 2961/3642,03 5985/7361,55 4473/5501,79
SILKSTONE 1869/2298,87 3791/4662,93 2961/3642,03 5985/7361,55 4473/5501,79
MALOWANE 2310/2841,30 4412/5426,76 3696/4546,08 7046/8666,58 5371/6606,33
FORNIROWANE GRUPA A 2205/2712,15 4212/5180,76 3528/4339,44 6725/8271,75 5127/6306,21
FORNIROWANE GRUPA B 2332/2868,36 4444/5466,12 3743/4603,89 7100/8733,00 5419/6665,37
FORNIROWANE GRUPA C 2470/3038,10 4680/5756,40 3969/4881,87 7492/9215,16 5728/7045,44

dymoszczelno$¢ - doptata jednoskrzydtowe 100 / 123,00 dwuskrzydtowe 200 / 246,00

*standardowy kolor skrzydet i oscieznic drewnianych - biaty RAL 9003.
Kolorystyka oscieznic metalowych ( str. 63)

doptata do koloru podstawowego biaty (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 92)

Grupa | Grupa ll Grupa lll Grupa IV Grupa V
399/490,77 499/613,77 599/736,77 699/859,77 799/982,77

w celu spetnienia wymogoéw Krajowej Oceny Technicznej skrzydta sprzedawane sa w komplecie z o$cieznicg metalowa.

DOPLATY ZA ZMIANE ELEMENTU PIONOWEGO ZE STANDARDU NA OPASKE SZEROKOSCI OD 150 MM DO 210 MM
(DO DRZWI B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS, EI30 PLUS, EI60 PLUS, El 30)

HIGH TOP
LAMISTONE CPL FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
B el SILKSTONE AN GRUPA A GRUPA B GRUPA C
LAMINAT CPL 0,2 mm
opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + piéro 12 mm 43 /52,89 51/62,73 101712423 86/10578 96/118,08  101/124,23
opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + piéro 32 mm 44/ 54,12 52 /63,96 104 /127,92 90/110,70 100/123,00 104/12792
opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + piéro 52 mm 47 / 57,81 5576765 108 /132,84 92/113,16 102/12546 108/132,84

78
CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



DOPLATA ZA KOMPLET REGULAC)I DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH Z OSCIEZNICA STALA

do jednoskrzydfowych
LAMINOWANE
symbol réaﬁr‘:ii symbol réaﬁr‘:ii ECOTOP  UNIMATPLUS  HIGHTOP 0 Siang FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
oScieznicy (%qm)J o$cieznicy* (ﬁqm)J LAMISTONE GRUPA A GRUPA B GRUPA C
SILKSTONE
ZB1 100120 ZA1 120140 213/26199  242/297,66  213/26199  305/37515  297/36531  342/420,66  360/442,80

7B2 120-144 ZA2 140-164  213/261,99 242/297,66 213/261,99 305/375,15 297/365,31 342/420,66 360/442,80
ZB3 144-188 ZA3 164-208  238/292,74 266/327,18 239/29397 342/420,66 332/408,36 384/472,32 404/496,92
/B4 188-210 ZA4 208-230  238/292,74 266/327,18 239/293,97 342/420,66 332/408,36 384/472,32 404/496,92
ZB5 210-254 ZA5 230-274  268/329,64 295/362,85 267/328,41 384/472,32 373/458,79 426/523,98 448/551,04
ZB6 254-276 ZA6 274-296  268/329,64 295/362,85 267/328,41 384/472,32 373/458,79 426/523,98 448/551,04
7B7 276-320 ZA7 296-340  295/362,85 321/394,83 294/361,62 417/512,91 406/499,38 465/571,95 488/600,24
/B8 320-342 ZA8 340-362  295/362,85 321/394,83 294/361,62 417/512,91 406/499,38 465/571,95 488/600,24
ZB9 342-386 ZA9 362-406  331/407,13 357/439,11 331/407,13 469/576,87 456/560,88 526/646,98 553/680,19
ZB10 386-410 ZA10 406-430  331/407,13 357/439,11 331/407,13 469/576,87 456/560,88 526/646,98 553/680,19
ZB11 410-429 ZA11 430-449  414/509,22 437/537,51 414/509,22 582/715,86 567/697,41 652/801,96 684/841,32
ZB12 429-476 ZA12 449-496  414/509,22 437/537,51 414/509,22 582/715,86 567/69741 652/801,96 684/841,32
ZB13 476-495 ZA13 496-515  439/539,97 462/568,26 439/539,97 617/758,91 601/739,23 692/851,16 726/892,98
ZB14 495-542 ZA14 515-562  439/539,97 462/568,26 439/539,97 617/758,91 601/739,23 692/851,16 726/892,98
ZB15 542-561 ZA15 562-581  462/568,26 486/597,78 464/570,72 652/801,96 635/781,05 731/899,13 768/944,64
/B16 561-608 ZA16 581-628  462/568,26 486/597,78 464/570,72 652/801,96 635/781,05 731/899,13 768/944,64

dopfata do oscieznic o wymiarach inne niz standardowe ( dopfata za kazdy modut wymiarowy ) +10% drzwi dwuskrzydtowe +50% * dotyczy drzwi EI60 PLUS
—( L =l
DOPLATA ZA KOMPLET REGULAC)I OBUSTRONNE]J DO DRZWI NOWOSCE
PRZECIWPOZAROWYCH EI30 SYSTEM POL-SKONE, SR 37 dB, SR 42 dB
do jednoskrzydtowych
symbol Tl s UNI MAT LAmg‘F?%;TDNE FORNIROWANE FORNIROWANE FORNIROWANE
odeieanicy ri%ﬂ”ﬁ)q‘ EQOTOR PLUS LAMISTONE ~ MALOWANE “cpupa A GRUPA B GRUPA C
SILKSTONE
ZF1 100-108 243/298,89 271/333,33 242/297,66 334/410,82 326/400,98 371/456,33 389/478,47
ZF2 108-132 243/298,89 271/333,33 242/297,66 334/410,82 326/400,98 371/456,33 389/478,47
ZF3 132-176 268/329,64 295/362,85 267/328,41 372/457,56 361/444,03 412/506,76 432/531,36
ZF4 176-198 268/329,64 295/362,85 267/328,41 372/457,56 361/444,03 412/506,76 432/531,36
ZF5 198-242 297/365,31 324/398,52 296/364,08 412/506,76 402/494,46 455/559,65 477/586,71
ZF6 242-264 297/365,31 324/398,52 296/364,08 412/506,76 402/494,46 455/559,65 477/586,71
ZF7 264-308 325/399,75 349/429,27 323/397,29 447/549,81 435/535,05 494/607,62 517/635,91
ZF8 308-330 325/399,75 349/429,27 323/397,29 447/549,81 435/535,05 494/607,62 517/635,91
ZF9 330-374 361/444,03 386/474,78 360/442,80 498/612,54 485/596,55 555/682,65 580/713,40
ZF10 374-398 361/444,03 386/474,78 360/442,80 498/612,54 485/596,55 555/682,65 580/713,40
ZF11 398-417 443/544,89 465/571,95 442/543,66 611/751,53 594/730,62 681/837,63 713/876,99
ZF12 417-464 443/544,89 465/571,95 442/543,66 611/751,53 594/730,62 681/837,63 713/876,99
ZF13 464-483 469/576,87 491/603,93 468/575,64 647/795,81 629/773,67 721/886,83 755/928,65
ZF14 483-530 469/576,87 491/603,93 468/575,64 647/795,81 629/773,67 721/886,83 755/928,65
ZF15 530-548 494/607,62 514/632,22 493/606,39 682/838,86 664/816,72 759/933,57 797/980,31
ZF16 548-593 494/607,62 514/632,22 493/606,39 682/838,86 664/816,72 759/933,57 797/980,31
drzwi dwuskrzydfowe +50% do oscieznic o wymiarach innych niz standardowe (doptata za kazdy modut wymiarowy ) +10%

L L

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY KOMPLETOW REGULAC)I

standardowa szeroko$¢ nietypowa szerokos$¢ , 100" nietypowa szerokos¢ , 110"

standardowa wysokos¢ - doptata 10% doptata 20%
nietypowa wysoko$¢ do 2200 mm dopfata 10% doptata 20% doptata 30%
nietypowa wysokos¢ do 2300 mm dopfata 20% doptata 30% doptata 40%
nietypowa wysoko$¢ do 2400 mm doptata 30% doptata 40% dopfata 50%
nietypowa wysoko$¢ do 2500 mm dopfata 40% doptata 50% dopfata 60%

WYPOSAZENIE DODATKOWE

KLAMKI PRZECIWPOZAROWE DO DRZWI EI30 SR32, EI30
PLUS, SR 37

Klamka 903.92.276 ( trzpien kwadrat 8 mm dtugos$¢ 100 mm, -
Sruby diugos$¢ 60 mm) @ G a . ,‘,‘
Klamka 903.92.076 ( trzpier kwadrat 8 mm dtugos¢ 100 mm, 93/11439 B — o
Sruby dtugos¢ 60 mm ) '
Klamka 903.92.157 ( trzpien kwadrat 8 mm dtugos¢ 100 mm,
Sruby dtugos¢ 60 mm )
Klamka 903.92.154 ( trzpien kwadrat 8 mm dtugos¢ 100 mm,
éruby diugosc 60 mm ) 155/190,65 79

CENA (zt) netto/brutto (VAT 23%)

96/118,08

130/159,90
903.92.276 903.92.076 903.92.157 903.92.154
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

KLAMKI PRZECIWPOZAROWE DO DRZWI EI30 SR42,
EI60 PLUS

BULAJ PRZECIWPOZAROWY DO DRZWI EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

Klamka 903.92.276 ( trzpiert kwadrat 8 mm dlugod¢ 100mm, oo o bulaj p.poz do drzwi EI30 PLUS (@ 320 mm ) 1600/1968,00
Sruby dtugos¢ 70 mm) ' bulaj p.poz do drzwi EI60 PLUS ( @ 320 mm ) 3100/3813,00
Klarnka 903.92.076 (trzpien kwadrat 8 mm diugosc 100 mm, 4 KRATKA PRZECIWPOZAROWA DO DRZWI EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

Sruby diugosc 70 mm ) e WYMIAR KRATKI [MM ]

Klamka 903.92.157 ( trzpier kwadrat 8 mm dtugos$¢ 100 mm, 130/159.90

$ruby dhugos¢ 70 mm ) l 500 X 150 960/1180,80
Klamka 903.92.154 ( trzpien kwadrat 8 mm dtugo$¢ 100 mm, 156/191 88 300 x 150 450/553,50

Sruby dtugos¢ 70 mm )
OSEONKI NA ZAWIASY DO DRZWI EI60 PLUS, EI30 PLUS

DRZV cenaza 1kpl. na
B-30, C-30, FR EI30 (OSCIEZNICA DREWNIANA)

1 szt. zawiasu CERBER PLUS RC2 (OSCIEZNICA DREWNIANA)

ostonka PCV fi 20 mm biata , braz, czarny 5/6,15  ostonka PCV fi 16 mm biata, braz, czarny
ostonka PCV fi 20 mm chrom mat, nikiel mat 9/11,07  ostonka PCV fi 16 mm chrom mat, nikiel mat
ostonka PCV fi 20 mm ztoty mat 13/1599  osfonka PCV fi 16 mm ztoty mat

SAMOZAMYKACZE KRYTE

670/824,10 GEZE BOXER 2-4 (kolor RAL 9005)
830/1020,90 korpus w kolorze srebrnym, szyna w kolorze RAL 9005

ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNA (kolor srebrny)

ITS 420 2-4 7 SZYNA

ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNA (kolor srebrny)

GEZE BOXER 2-4 ( zamowienie do 10 szt.) (kolor srebrny)
GEZE BOXER 2-4 ( zamdwienie powyzej 10 szt. ) (kolor srebrny)

830/1020,90 ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNA W KOLORZE RAL 9005
840/1033,20 ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNA W KOLORZE RAL 9005
735/904,05 frezowanie pod samozamykacz
GEZE BOXER 2-4 z elektromechaniczng blokadg otwarcia 1375/1691,25 ogranicznik otwarcia do samozamykacza GEZE BOXER
SAMOZAMYKACZE NAWIERZCHNIOWE GEZE, DORMA/GROOM

Samozamykacz TS 2000 V z ramieniem (kolor srebrny)
(zamowienie do 100 szt.)

Samozamykacz TS 2000 V z ramieniem
(kolor czarny RAL 9005)

Samozamykacz TS 3000 z szyng i ptytg montazowg
(kolor czarny RAL 9005)

Samozamykacz TS 4000 z ramieniem
(kolor czarny RAL 9005)

Samozamykacz TS 5000 z szyng i ptyta montazowa
(kolor czarny RAL 9005)

221/271,83

Samozamykacz TS 2000 V z ramieniem (kolor srebrny)

(zamowienie powyzej 100 szt. ) 179122017

Samozamykacz TS 3000 z szyng i ptytg montazowg

(kolor srebrny) (zaméwienie do 10 szt.) 578/710,94

Samozamykacz TS 3000 z szyng i ptyta montazowa

(kolor srebrny) (zamdwienie powyzej 10 szt. ) 483/594,09

Samozamykacz TS 4000 z ramieniem (kolor srebrny)

(zaméwienie do 50 szt. ) 441/542,43 SAMOZAMYKACZ GROOM GR 200

Samozamykacz TS 4000 z ramieniem (kolor srebrny)

PR I 420/516,60 SAMOZAMYKACZ TS 83 Z RAMIENIEM
(zamdwienie powyzej 50 szt. )

blokada kata otwarcia RF G-N do samozamykacza TS 93B 142/174,66 SAMOZAMYKACZ TS 91 Z SZYNA
SAMOZAMYKACZ TS 93B Z SZYNA

Kantrygle pétautomatyczne ASSA 2396 do drzwi z samozamykaczem z regulacjg kolejnosci zamykania (do 1 sztuki drzwi dwuskrzydfowych )

OSEONKI NA ZAWIASY DO DRZWI RC3, CERBER PLUS,

cenaza 1 kpl. na
1 szt. zawiasu

5/6,15
9/11,07
13/15,99

885/1088,55
782/961,86
1092/1343,16
80/98,40
135/166,05
347/426,81
614/755,22
483/594,09
940/1156,20

200/246,00

536/659,28

522/642,06
746/917,58
620/762,60

W przypadku drzwi dwuskrzydtowych przeciwpozarowych wymagane jest zastosowanie regulacji kolejnosci zamykania w zwigzku z wymogiem dotyczacym

statego zamkniecia drzwi p. pozarowych na wypadek pozaru.Regulacja kolejnosci zamykania mozliwa jest do zastosowania w drzwiach dwuskrzydtowych
przeciwpozarowych z oscieznicg drewniang lub metalowa oraz w drzwiach dwuskrzydtowych wewnatrzlokalowych z o$cieznica regulowang system DIN lub
metalowa. Minimalna szeroko$¢ drzwi dwuskrzydtowych przy ktérej mozna zastosowac regulacje kolejnosci zamykania to ,90+40".” W przypadku drzwi ze
skrzydtem biernym szerokosci ,,30" brak mozliwosci zamontowania samozamykacza. W przypadku wyposazenia drzwi w kantrygle zasuwane recznie konieczna jest

uzyskanie opinii rzeczoznawcy p.poz ktéry przeanalizuje dang sytuacje i dopusci takie rozwigzanie w danym budynku.

Komplet samozamykaczy z regulacjg kolejnosci zamykania 2135/2626,05 (cena zawiera 2 szt. samozamykacza nawierzchniowego TS93B oraz szyne GSR V).

Drzwi przeciwpozarowe muszg by¢ wyposazone w kantrygle automatyczne ASSA 2396 lub dZwignie antypaniczng z trzypunktowym ryglowaniem.

Drzwi wewnatrzlokalowe muszg by¢ wyposazone w dZzwignie antypaniczng z trzypunktowym ryglowaniem.
Dodatkowo jezeli drzwi majg by¢ stale otwarte to nalezy wyposazyc¢ je w trzymacze elektromagnetyczne.

cena za sztuke

GTR 048 firmy DORMAKABA pozwalajgcy zamontowac

GTR 048 firmy DORMAKABA 209/257,07

Komplet trzymacz + katownik

OSCIEZNICA HARMONY ( SUROWA, DO SAMODZIELNEGO POMALOWANA ) PRZYSTOSOWANA POD ELEKTROZACZEP

OSCIEZNICA Z ELEKTROZACZEPEM AWERSYJNYM cena za sztuke OSCIEZNICA Z ELEKTROZACZEPEM REWERSYJNYM

“60"-80" x 2040/2050 mm 1412/1736,76  "60"-80" x 2040/2050 mm

“90"-"100" x 2040/2050 mm 1508/1854,84  “90"-"100" x 2040/2050 mm
“60"-"100" x 2140/2150 mm 1642/2019,66 “60"-"100" x 2140/2150 mm
“60"-"100" x 2240/2250 mm 1775/2183,25 "60"-"100" x 2240/2250 mm
“60"-"100" x 2340/2350 mm 1909/2348,07  "60"-"100" x 2340/2350 mm

"60"-"100" x 2440/2450 mm 2196/2701,08

ELEKTROZACZEPY DO OSCIEZNICY METALOWE) DO DRZWI RC 3
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC standard

“60"-"100" x 2440/2450 mm

elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z pam.

elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC standard

elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC z pam.

elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolng zamkniecia, standard

elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolng zamkniecia, z pam.

elektrozaczep BIRA symetryczny niskopradowy 24 V DC z kontrolng zamkniecia i warystorem, standard
elektrozaczep BIRA symetryczny niskopragdowy 24 V DC z kontrolng zamknigcia i warystorem, z pam.
elektrozaczep BIRA symetryczny 24V DC z kontrolng zamkniecia i warystorem, do pracy ciggtej
wzmocnienie oscieznicy metalowej RC3 pod elektrozaczep

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

trzymacz do podtogi nalezy doméwi¢ opcjonalnie katownik.

cena za sztuke

379/466,17

cena za sztuke
1890/2324,70
1986/2442,78
2196/2701,08
2252/2769,96
2387/2936,01
2673/3287,79

72/88,56
81/99,63
72/88,56
87/107,01
167/205,41
173/212,79
189/232,47
198/243,54
207/254,61
84/103,32



WYPOSAZENIE DODATKOWE

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOZAROWYCH DWUSKRZYDEOWYCH EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN

(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA) Celazalsalle

Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC) 856/1052,88
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC) 835/1027,05
Elektrozaczep JiS 1710-12AC/DC 83/102,09
Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamigcig wewnetrzna) 91/111,93
Elektrozaczep JiS 1710-24AC/DC 79/9717
Elektrozaczep JiS 1733-24AC/DC (z pamigcia wewnetrzna) 89/109,47
Blacha elektrozaczepu FL 22 95/116,85
*seria SHD dostepne inne modele elektrozaczepdw po konsultacji z Dziatem Sprzedazy

Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC) 1369/1683,87
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) - do drzwi przylgowych 110/135,30
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC 967/1189,41
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED* 967/1189,41
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED* 967/1189,41
Blacha elektrozaczepu FL 22 95/116,85
* elektrozaczep nie nagrzewajacy sie

Kabel EFF-EFF 760-250-00 47/57,81
Przepust kabla EA 281 263/323,49

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOZAROWYCH DWUSKRZYDEOWYCH EI30 ORAZ EI 60 PLUS SYSTEMU HALSPAN

(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA) el 2 S

Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC) 856/1052,88
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC) 835/1027,05
Blacha elektrozaczepu FL 22 95/116,85
*seria SHD dostepne inne modele elektrozaczepéw po konsultacji z Dziatem Sprzedazy

Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC) 1369/1683,87
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) - do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30) 110/135,30
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC 967/1189,41
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED* 967/1189,41
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED* 967/1189,41
Blacha elektrozaczepu FL 22 95/116,85
* elektrozaczep nie nagrzewajacy sie

Kabel EFF-EFF 760-250-00 47/57,81
Przepust kabla EA 281 263/323,49

OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH JEDNOSKRZYDEOWYCH Z ZAMKIEM WPUSZCZANYM ( DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH EI30, EI60 Z

OSCIEZNICA METALOWA ) (KOMPLET DZWIGNIA + DRAZEK + TRZPIEN + KLAMKA LUB GALKA) cena za sztuke

DZwignia PHA 2500 funkcja paniczna B* 2851/3506,73
Dzwignia PHA 2500 funkcja paniczna D* 1470/1808,10
Dzwignia PHA 2500 funkcja paniczna E* 1260/1549,80
Drazek PHA 2104 (do skrzydta o szeroko$ci do 1000 mm) 63/77,49
Drazek PHA 2105 (do skrzydta o szerokosci do 1300 mm) 74/91,02

*Zamek z blacha czotowa zaokrgglong 20x235 mm, dormasem 55 mm, prawy lub lewy

Okucia dostepne w wykoriczeniu Silver oraz stal nierdzewna

Trzpien dzielony PR 120 FS-53 (do drzwi EI30 Plus) 27/33,21
Trzpien dzielony PR 120 FS-60 (do drzwi EI60 Plus) 27/33,21
Klamka 8100 z szyldem podtuznym 70571 (funkcja B, D) - wykonczenie aluminium 184/226,32
Klamka 8100 z szyldem podtuznym 7051 (funkcja B, D) - wykonczenie stal nierdzewna 231/284,13
Trzpien PR 116 FS-58 (do drzwi EI30 Plus) 21/25,83
Trzpien PR 116 FS-68 (do drzwi EI60 Plus) 21/25,83
Gatka 8020 z szyldem podtuznym 7051 (funkcja E) - kolor stal nierdzewna 252/309,96
Gatka 8020 z szyldem podtuznym 7051 (funkcja E) - kolor aluminium 231/284,13

ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEN + KLAMKA) DO DRZWI TECHNICZNYCH

( DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH EI30, E130 PLUS, EI60 PLUS) N 7 SZUE

GBS 92 z funkcjg antypaniczng typ B dormas 65 blacha czotowa zamka 24x235 656/806,88
GBS 92 z funkcjg antypaniczng typ E dormas 65 blacha czotowa zamka 24x235 278/341,94
GBS 92 z funkcjg antyaniczna typ D dormas 65 blacha czotowa zamka 24x235 268/329,64
trzpien dzielony 9 mm 39/47,97
klamka dwustronna do drzwi z zamkiem antypanicznym:

*klamko - klamka na szyldzie owalnym 383/471,09
*klamko - gatka na szyldzie owalnym 417/512,91

CENA (z}) netto/brutto (VAT 23%)
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE DO DRZWI WEWNETRZNYCH (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEN + KLAMKA)
GBS 92 z funkcja antypaniczna typ B dormas 55 blacha czotowa zamka 20x235

GBS 92 z funkcja antypaniczna typ E dormas 55 blacha czotowa zamka 20x235

GBS 92 z funkcja antypaniczna typ D dormas 55 blacha czotowa zamka 20x235

trzpien dzielony 9 mm

klamka dwustronna do drzwi z zamkiem antypanicznym:
*klamko - klamka na szyldzie owalnym

*klamko - gatka na szyldzie owalnym

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH
PRZECIWPOZAROWYCH JEDNOSKRZYDtOWYCH EI30
PLUS SYSTEMU HALSPAN
(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA)

Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)
Elektrozaczep JiS 1710-12AC/DC

Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamiecig wewnetrzng)
Elektrozaczep JiS 1710-24AC/DC

Elektrozaczep JiS 1733-24AC/DC (z pamigcia wewnetrzng)
Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe)
Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe)

cena za sztuke

856/1052,88
835/1027,05
83/102,09
91/111,93
79/97,17
89/109,47
28/34,44
90/110,70

*seria SHD dostepne inne modele elektrozaczepdw po konsultacji z Dziatem

Sprzedazy
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)

Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) - do
drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)

Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC

Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*

Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R - do drzwi
przylgowych

* elektrozaczep nienagrzewajacy sie

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH
PRZECIWPOZAROWYCH EI 30, EI30 PLUS, EI 60 PLUS
JEDNOSKRZYDEOWYCH
(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA +
ZAMEK TVZ -510)
Elektrozaczep BIRA ELP-009 (12V DC)
Elektrozaczep BIRA ELP-018 (24V DC)
Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC)
Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC)
Zamek TV-Z 510 (Dormakaba)
Blacha elektrozaczepu SPEC-250 (drzwi przylgowe)
Blacha elektrozaczepu SPEC-236 (drzwi bezprzylgowe)

PROGI DEBOWE DO DRZWI
CERBER PLUS, CERBER RC2
B-30, C-30, RC3

prog czarny, listwa ALU w kolorze czarnym

1369/1683,87
110/135,30

967/1189,41
967/1189,41
967/1189,41

134/164,82

cena za sztuke

420/516,60
420/516,60
861/1059,03
882/1084,86
257/316,11
27/33,21
58/71,34

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH
PRZECIWPOZAROWYCH JEDNOSKRZYDt OWYCH
POL-SKONE EI30 ORAZ EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN
(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA)

Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)

Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe)
Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe)

cena za sztuke
861/1059,03
29/361,62
341/419,43
39/47,97

383/471,09
417/512,91

cena za sztuke

856/1052,88
835/1027,05
28/34,44
90/110,70

*seria SHD dostepne inne modele elektrozaczepdw po konsultacji z Dziatem Sprzedazy

Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)
(tylko drzwi EI30)

Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) - do
drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)

Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*

Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R - do drzwi
przylgowych

* elektrozaczep nienagrzewajacy sie

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH
PRZECIWPOZAROWYCH DWUSKRZYDEOWYCH
EI' 30, EI30 PLUS, EI 60 PLUS
(ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA +
ZAMEK TVZ -510 + KABEL + PRZEPUST KABLA)

Elektrozaczep BIRA ELP-009 (12V DC)
Elektrozaczep BIRA ELP-018 (24V DC)
Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC)
Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC)
Zamek TV-Z 510 (Dormakaba)

Blacha elektrozaczepu OKU-007

Kabel EFF-EFF 760-250-00

Przepust kabla EA 281

ELEKTROZACZEP DO DRZWI DECO INVEST
DWUSKRZYDEOWYCH

elektrozaczep 118 awersyjny + blacha zaczepowa +
przepust kablowy + kabel + frezowanie pod elektrozaczep

elektrozaczep 138/NO/Profix2/1 rewersyjny + blacha
zaczepowa + przepust kablowy + kabel + frezowanie pod
elektrozaczep

prog brazowy, listwa ALU w kolorze czarnym

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

1369/1683,87

110/135,30

967/1189,41
967/1189,41
967/1189,41

134/164,82

cena za sztuke

420/516,60
420/516,60
861/1059,03
882/1084,86
257/316,11
13/15,99
47/57,81
263/323,49

cena za sztuke

630/774,90

840/1033,20

prog szary, listwa ALU w kolorze srebrnym



WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZAWIASY KRYTE | OBIEKTOWE [ SYSTEM BEZPRZYLGOWY ] DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH Z OSCIEZNICA METALOWA

drzwi szer. ,60"-,90" x wys. 2000 mm szer., 100" x wys. 2000 mm szer. 110" x wys. 2000 mm

3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk
El 30 PLUS TE 340 3D FR TE3403D FR TE 540 3D FR

dopfata 300 zt / 369,00 za sztuke doptata 300 zt / 369,00 za sztuke dopfata 490/602,70 za sztuke

3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk
El' 60 PLUS TE 540 3D FR TE 540 3D FR TE 540 3D FR

dopfata 490/602,70 za sztuke doptata 490/602,70 za sztuke doptata 490/602,70 za sztuke

ZAWIASY KRYTE [ SYSTEM BEZPRZYLGOWY ] DO DRZWI PRZECIWPOZAROWYCH Z OSCIEZNICA DREWNIANA

drzwi szer. ,60"-,90" x wys. 2000 mm szer., 100" x wys. 2000 mm szer., 110" x wys. 2000 mm

3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk
EI' 30 PLUS TE 340 3D FR TE3403D FR TE 540 3D FR

doptata 300 zt 7 369,00 za sztuke doptata 300 zt 7 369,00 za sztuke doptata 490/602,70 za sztuke

3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk 3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk
El 60 PLUS TES5403D FR TES5403D FR TE 540 3D FR

doptata 490/602,70 za sztuke doptata 490/602,70 za sztuke doptata 490/602,70 za sztuke

DZWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDEOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ WEWNATRZLOKALOWYCH) cena za sztuk
Z JEDNOPUNKTOWYM RYGLOWANIEM &
PHA 2102 dZwignia antypaniczna do drzwi przeciwpozarowych 562/691,26
PHA 2104 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydfa o szerokosci do 17000 mm) 63/77,49
PHA 2105 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydta o szerokosci do 1300 mm) 79/97,17
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpozarowych 336/413,28
wktadka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard 32/39,36
zaczep do dzwigni, zaczep 1 szt. 28/34,44
DZWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDEOWYCH (PRZECIWPOZAROWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGLOWANIEM cena za sztuke

PHA 2102 dZwignia antypaniczna do drzwi przeciwpozarowych 562/691,26
PHA 2104 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydta o szeroko$ci do 1000 mm) 63/77,49
PHA 2105 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydfa o szerokosci do 1300 mm) 79/9717
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpozarowych 336/413,28
PHX 04 prety pionowe z ostong (do skrzydta o wysoko$ci 2270 mm) 168/206,64
PHX 05 prety pionowe z ostong (do skrzydta o wysoko$ci 3400 mm) 294/361,62
PHX 03 rygle pionowe z zaczepami 441/542,43
wkiadka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard 32/39,36
zaczep do dZwigni, zaczep 2 szt. 28/34,44

DZWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI DWUSKRZYDEOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ WEWNATRZLOKALOWYCH)

Z TRZYPUNKTOWYM RYGLOWANIEM Gefia Zaisatiike

PHA 2102 dzwignia antypaniczna do drzwi przeciwpozarowych - 2 szt. 562/691,26
PHA 2104 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydfa o szerokosci do 1000 mm) - 2 szt. 63/77,49
PHA 2105 drazek dZwigni antypanicznej do drzwi przeciwpozarowych (do skrzydfa o szerokosci do 1300 mm) - 2 szt. 79/97,17
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpozarowych 336/413,28
PHX 04 prety pionowe z ostong (do skrzydta o wysoko$ci 2270 mm) 168/206,64
PHX 05 prety pionowe z ostong (do skrzydta o wysoko$ci 3400 mm) 294/361,62
PHX 03 rygle pionowe z zaczepami 441/542,43
wkiadka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard 32/39,36
zaczep do dZwigni, zaczep 1 szt. 28/34,44
WYPOSAZENIE DODATKOWE cena za sztuke
Zwora EM 3000 H - wersja podstawowa (Dormakaba) 433/532,59
Zwora EM 3000 AH - wersja z monitoringiem (Dormakaba) 504/619,92
wzmocnienie pod zwore do oscieznicy DIN 32/39,36
wzmocnienie pod zwore do oscieznicy stalowe] 26/31,98
Element montazowy AML 3000 87/107,01
Element montazowy AMZL 3000 214/263,22
Element montazowy AMZL 5300 284/349,32
Element montazowy do drzwi przeciwpozarowych AMF 3000 ( dobdr elementéw montazowych w zaleznosci od sposobu montazu) 173/212,79
Kontaktron MC 250 wpuszczany 53/65,19
Kotnierz montazowy MC200-519 do kontaktronu (kolor biaty) (do oscieznic metalowych): 30/36,90
pochwyt ze stali nierdzewnej do drzwi DECO INVEST ( dwustronny, dtugos¢ 900 mm, d=25) 306/376,38
zamek rolkowy, wersja z wktadkg do drzwi DECO INVEST 44/54,12
Trzymacz elektromagnetyczny seria EM (Dormakaba) 200/246,00
Uchwyt katowy podtogowy do trzymacza elektromagnetycznego 158/194,34
zamek ABLOY EL560/EI 561 ( zamek + osfona (przepust kablowy) EA 281 + kabel EA 218 )* 2690/3308,70
zamek ABLOY EL560/EI 561 ( zamek + ostona (przepust kablowy) EA 280 + kabel EA 218 )* 2650/3259,50
* dopfata za frezowanie pod zamek 158/194,34

KRATKI WENTYLACYJNE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

g ‘ | ;t b‘a*y 17/20’9/‘ _ braz 17/20’91 _antracyt 17/20’91
- bez 17/20,91 = szary 17/20,91 _ czarny 17/20,91
— Swm—|

Opcjonalnie mozliwo$¢ zamdwienia kratek i paneli ze stali nierdzewnej. Powierzchnia otworéw dla doptywu powietrza wynosi powyzej 0,022 m?.
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

BLACHA NIERDZEWNA GRUBOSC 0,6 MM DO DRZWI P.POZ EI30, EI30 PLUS , EI60 PLUS (1 KOMPLET)

szer. ,60" szer.,70" szer. ,80" szer. ,90" szer. 100" szer.,110" szer. 120"
wariant A: blacha polerowana lub szczotkowana 225/276,75  234/287,82  251/308,73  271/333,33  291/35793  308/378,84 -
wariant B: blacha polerowana lub szczotkowana 257/316,11 271/333,33 285/350,55  303/372,69  329/404,67  345/424,35 -
wariant C: blacha polerowana lub szczotkowana 257/316,11 271/333,33  285/350,55  303/372,69  329/404,67  345/424,35 -

BLACHA NIERDZEWNA GRUBOSC 0,6 MM DO DRZWI WEWNATRZLOKALOWYCH (1 KOMPLET)
wariant A: blacha polerowana lub szczotkowana 225/276,75  234/287,82  251/308,73  271/33333  291/357,93  308/378,84  323/397,29
wariant B,C,D: blacha polerowana lub szczotkowana ~ 257/316,11 271/333,33  285/350,55  303/372,69  329/404,67  345/42435 360/442,80
wariant E,F,G,H: blacha polerowana lub szczotkowana  247/303,81 263/323,49 275/338,25  294/361,62 319/392,37  335/412,05  351/431,73
wariant I: blacha polerowana lub szczotkowana - 285/350,55  309/380,07  327/402,21  352/432,96  377/463,71 -
wariant J: blacha polerowana lub szczotkowana - 285/350,55  309/380,07  327/402,21  352/432,96  377/463,71 -
WARIANT A WARIANT B WARIANT C WARIANT D
8 It g . 8.
i coo0o ] I — ? ]
T ek o o
e — . _ L L0 ] ] SF7GTT CH/TIM
A/B ) A/B : ) A/B
WARIANT E WARIANT F WARIANT G WARIANT H
3 O ! 8 X 8 8 ha
oM oM m ™
P O o8 !
A/B A A/B A/B A/B
WARIANT I WARIANT )
@ @ y . WARIANT A: panel petny
r—T WARIANT B: otworowanie pod tuleje wentylacyjne
. ] [ - JEN Lo WARIANT C: otworowanie pod kratke PCV
A/B A/B WARIANT D: otworowanie pod kratke ze stali nierdzewnej
WARIANT E: otworowanie pod zamek na wktadke
WARIANT F: otworowanie pod zamek na klucz powtarzalny
. PANELE Z BLACHY SZCZOTKOWANE]) LUB POLEROWANE] WARIANT G: otworowanie pod zamek WC
. KRAWEDZE PANELU ZATEPIONE WARIANT H: otworowanie pod ,maty zamek”
. NAROZNIKI PANELU ZAOKRAGLONE - PROMIEN 4x R3 WARIANT I: panel z otworami wentylacyjnymi
WARIANT J: panel do skrzydet z podcieciem wentylacyjnym
WYMIARY: WEWNATRZLOKALOWE
WARIANT A ( PRZYLGOWE ) WARIANT B, C, D, E, F, G, H, I (PRZYLGOWE )
szeroko$¢ A B C szerokos$¢ A B D E F G H | J
,30" 329 ,60"* 642 616 156 143 108 95 100 87 506
40" - - 429 . 70" 742 716 206 193 158 145 150 137 606
,50" - - 529 80" 842 816 256 243 208 195 200 187 706
,60" 642 616 629 ,90" 942 916 306 293 258 245 250 237 806
,70" 742 716 729 ,90 plus” 942 926 311 298 263 250 255 242 816
,80" 842 816 829 ,100" 1042 1016 356 343 308 295 300 287 906
,90" 942 916 929 ,110" 1142 1116 406 393 358 345 350 337 1006
,90 plus” 962 926 - ,120" 1242 1216 456 443 408 395 400 387 1106
,100" 1042 1016 1029 A panel od strony kotnierza ( strona zawiasowa ) B panel od strony felcu ( strona przeciwna do zawiaséw )
,110" 1142 1116 1129 D odleglo$¢ otworu na tuleje wentylacyjng od krawedzi E odlegtos¢ otworu na tuleje wentylacyjng od krawedzi
,120" 1242 1116 1129 skrzydta ( strona zawiasowa ) skrzydia ( strona przeciwna do zawiaséw )

A panel od strony kotnierza ( strona zawiasowa )

B panel od strony felcu ( strona przeciwna do zawiaséw )
C panel od strony kotnierza ( strona zawiasowa ), od
strony felcu ( strona przeciwna do zawiaséw ) - dotyczy
skrzydta biernego ( drzwi dwuskrzydtowe )

F odlegtos¢ kratki PCV od krawedzi skrzydia ( strona zawiasowa )
H odlegtos¢ kratki od krawedzi skrzydta ( strona zawiasowa )

J szerokos$¢ podciecia wentylacyjnego

WYMIARY: WEWNATRZLOKALOWE
WARIANT A, B, C, D, E, F, H, | (BEZPRZYLGOWE)

G odlegtos¢ kratki PCV od krawedzi skrzydia ( strona
przeciwna do zawiaséw )

1 odlegtos¢ kratki od krawedzi skrzydfa ( strona przeciwna
do zawiasow )

* nie dotyczy WARIANTU |

WYMIARY: PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI 60 PLUS
WARIANT A, E ( PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI 60 PLUS)

szeroko$¢ A K L M N szerokos$¢ A B C
60 623 146,5 98,5 90,5 327 30" - 334
,70" 723 196,5 1785 140,5 427 40" - - 434
,80" 823 246,5 198,5 190,5 527 ,50" - - 534
,90" 923 296,5 248,5 240,5 627 ,60" 646 622 634
.90 plus” 948 309 261 253 657 70" 746 722 734
, 100" 1023 346,5 298,5 290,5 727 80" 846 822 834
,110" 1123 396,5 348,5 340,5 827 ,90" 946 922 934

, 120" 1223 446,5 398,5 390,5 927 ,90 plus” 966 942 -
A szeroko$¢ panela M odlegtos¢ kratki od krawedzi skrzydta ,100" 1046 1022 1034
K odlegto$¢ otworu na tuleje wentylacyjng od N szeroko$¢ podciecia wentylacyjnego L1107 1146 1122 1134

krawedzi skrzydta

L odlegtos¢ kratki PCV od krawedzi skrzydta * nie dotyczy WARIANTU |
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A panel od strony kotnierza ( strona zawiasowa )

B panel od strony felcu ( strona przeciwna do zawiaséw )

C panel od strony kotnierza ( strona zawiasowa ), od strony felcu ( strona
przeciwna do zawiaséw ) - dotyczy skrzydfa biernego ( drzwi dwuskrzydtowe )

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNE] [SYSTEM PRZYLGOWY]

cena za sztuke

Typ zawiasu
L OTLAV tréjdzielny OT-CI335-150IM02 ( zamdwienie do 99 szt. ) 95/116,85
oscieznica metalowa wewnatrzlokalowa —— ——— —
OTLAV tréjdzielny OT-CI335-150IM02 ( zamdwienie powyzej 100 szt. ) 90/110,70
o OTLAV tréjdzielny OT-CI335-150IM04 ( zaméwienie do 99 szt. ) 85/104,55
oscieznica DIN przylgowa —— —— —
OTLAV tréjdzielny OT-CI335-150IM04 ( zamdwienie powyzej 100 szt. ) 83/102,09
ECO SCHULTE OBX-3011-3D ( kieszer)
p.poz. EI 30 Plus, EI 60 Plus z metalowg oscieznica ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 ( zawias ) 160/196,80
doptata za przygotowanie frezowania pod zawias 6577995
p.poz. EI 30 Plus, EI 60 Plus z drewnianig oscieznica ECO SCHULTE OBX-3001-3D ( kieszeri)
ECO SCHULTE OBX-3099 ( ostonka ) 215/ 264,45

ewakuacyjne EI30 system POL-SKONE

ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 ( zawias )

Rodzaj drzwi sam\fnvzlrl:;iicza Samozamykacze nawierzchniowe Samozamykacz kryty
GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA
RC4, RC4 EI30 4 TS 92, DORMATS 93, GEZE TS 3000, GEZE TS 5000 )
GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, BOXER 2-4, ITS 420 2-4,
B-30, 30, RC3, SR 37 dB 4 GROOM 200, DORMA TS 83 ITS 96 2-4
FR EI30 4 GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, BOXER 2-4, ITS 420 2-4,
GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93 ITS 96 2-4
GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000,
FR EI30 SR 42 dB 4 GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93 BOXER 2-4, ITS 96 2-4
2 GEZE TS 2000%*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000* BOXER 2-4 , ITS 420 2-4,
« , ) . , )
EI30 PLUS petne wysokos$¢ do 2200 mm 4 GROOM 200*, DORMA TS 83* TS 96 2-4
. GEZE TS 2000, GROOM 200,
EI30 PLUS petne wysoko$¢ od 2201 mm do 2500 mm 5 DORMA TS 83, DORMA TS 93
. GEZE TS 2000, GROOM 200,
EI30 PLUS szklone wysoko$¢ do 2200 mm 5 DORMA TS 83, DORMA TS 93
. GEZE TS 4000, GEZE TS 5000,
EI30 PLUS szklone wysokos$¢ od 2201 mm do 2500 mm 6 DORMA TS 83, DORMA TS 93
2 GEZE TS 2000, GROOM 200, BOXER 2-4 ***
EI60 PLUS petne wysokos¢ do 2200 mm > DORMA TS 83, DORMA TS 93 ITS 420 2-4 *** TS 96 3-6
. GEZE TS 4000, GEZE TS 5000,
EI60 PLUS petne wysokos$¢ od 2201 mm do 2500 mm 6 DORMA TS 83, DORMA TS 93 ITS 96 3-6
GEZE TS 4000, GEZE TS 5000
& Kk ' ' _
EI60 PLUS szklone wysoko$¢ do 2400 mm 6 DORMA TS 83** DORMA TS 93+ ITS 96 3-6
EI60 PLUS szklone wysoko$¢ od 2401 mm do 2500 mm 7 DORMA TS 83, DORMA TS 93
. . . GEZE TS 2000%*, GEZE TS 3000
! * , \
dzwiekoizolacyjne TYP A, TYP B 4 GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83
L . . GEZE TS 2000, GEZE TS 3000 BOXER 2-4 *#**
« \ \
d2wigkoizolacyjne TYP A DUO, TYP B DUO 4 GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83 ITS 420 2-4, ITS 96 2-4
GEZE BOXER 2-4 2z
wewnatrzlokalowe 4% GEZE T5 2000 GEZE TS 3000, szyng***** ASSA ABLOY
GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83 !
DC840 zszyng G892

Samozamykacze ramieniowe: GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, GEZE TS 4000 Samozamykacze szynowe: GEZE TS 3000, DORMA TS 93, GEZE TS 5000

* dla skrzydfa o szerokosci , 110" mm samozamykacz wielkosci 5

*** tylko do drzwi o wymiarze 1012x2075 mm

***% tylko z ocieznicy statg

** dla skrzydta o szerokosci , 110" mm samozamykacz wielkosci 7

**xxF grubosc skrzydta 46 mm, dotyczy drzwi przylgowych

Rodzaj drzwi

Uwagi

llo$¢ zawiasow

Rodzaj zawiaséw

TYPA/TYPB

zawias czopowy @13,5

dla szerokosci od ,60" do , 70"

TYPA/TYP BDUO

dla szerokosci od ,80”

dla drzwi wydtuzonych

zawias kryty DUO

dla szerokosci , 100"

DECO INVEST - zawias tréjdzielny typ T
HIGRO - TECTUS firmy Simonswerk
GAMMA dla szerokosci od ,60" do , 110" zawias ECO SCHULTE OBX
SR37dB dla szerokosci od ,60" do ,90 PLUS zawias czopowy 620

RC3, RC3 INVEST

zawias czopowy 216

RC4

zawias ECO SCHULTE OBX

RC4 EI30

zawias ECO SCHULTE OBX

CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

zawias czopowy @16

dla szerokosci od ,60" do ,90 PLUS"

dla drzwi wydtuzonych

B-30 dla szerokoéci, 100" zawias czopowy 220
dla drzwi wydtuzonych
dla szerokosci od ,60” do ,90 PLUS"
C-30 dla szerokosci 100" zawias czopowy 220

dla szerokosci od ,60" do ,90 PLUS"

FREI30 SR32dB

dla szerokosci 100"

dla drzwi wydtuzonych

zawias czopowy 220

FR EI30 SR 42 dB DM

zawias ECO SCHULTE OBX

dla szerokosci od ,60” do ,90 PLUS"

EI30 PLUS

dla szerokosci ,100", ,110"

dla drzwi wydtuzonych powyzej 25mm

zawias czopowy @20

EI30 PLUS wersja bezprzylgowa

ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk

ZESTAWIENIE ZAWIASOW

EI60 PLUS

zawias czopowy @20

EI60 PLUS wersja bezprzylgowa

ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk

FREI30 SR 42

dla szerokosci od ,60” do , 100"

zawias ECO SCHULTE OBX

dla szerokosci , 110"

WINITW|ID I W[BPRWN[APWIR AW WWIWIN|DRWWIN W WWINW

zawias ECO SCHULTE OBX

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)
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ZESTAWIENIE WKLADEK
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CERBER PLUS,
CERBER PLUS | CERBERPLUS, RC3, RCA
RC2 CERBER PLUS | B-30/C-30 RC3 RC4 EI30
CERBER PLUS 37dB INVEST
9] 37 dB
5 ¢ o
5 0 @ £ £ £ g
&2 = Q k] k9] 2
EE o g g & g
o T 2o [ S = < 53 S
= 2 o 5 ¢ z g o i o ! 2
N v o 0 = o o = o = o 2 ©
S 2 23T 0 S 9 © @) © © N
Q o o S5 °o =3 2 09 5 N N N
3 3% 5, momFY 235 % N < N N N
v a3 40% = =% ¢ T L2 % R < s < < S
O mF mp S N owv.x 9 v x a 5 a a c
2 g2ap 20828 L2393 < i « c o
£8ER L .82 %38z 3 5 3 X °
@ ST }ig % g 20 8 579 % o2 o2 3 '7@
883823 ¢y 82 £% £ E5 | E5 | £% | |
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< <5 <O o ™ = = 2 2 = = c ~ X =~ X ~ X X [e)
o o g oG W WRR o O R N N N = N N = N = N2 °
FFrEifiggss 22585 £ &
v eBH B ;oo B8, 088 8 E . z s |2l =] 2] ] =] = kS
= SSpsgooeescaeses A2 g 2 N I I I O I 8
© 8 80 88 N N n ¥ nununn 5 o © o © o © o © o © 5
x o 5 ol BN M OO DY DD DD Zl o c k=) c © c | © c | © c |
z § S 5cfcfbGaabaadaaamim 2| 2| 2| g leleje|lelele| |4¢
© 9] X x0 0% o O 0 90O 0 0 9o o 9o O =2 © © © © © © © © © © ol
= S DUV oY M @M@ @m@®O 000NN g ] ] © sl a|la|a|la| ololElo
: N 8 & Egégm“““m“““mmg z = = = = =z z =z z z Eo%&
S & & A AaT o EEEErrErrEEe&al s 3 3 3 8| 8| 8| 6| 8| & |T|lulo
1 30x30 LOB X X
2 30x35 LOB X X
3 30x35G  LOB X
4 30x40 LOB X X
5 30Gx40 LOB X
6 30x40G  LOB
7 35x40 LOB X
8  30x45 LOB X X
9 35x45 LOB X
10 40x40 LOB X
11 35x35 LOB X
12 40x45 LOB X | X | X X
13 9x30 LOB X
14 30Gx35  Wilka X
15 30x35G  Wilka X
16 40x30G  Wilka X
17 35Gx45  Wilka X
18 35Gx40  Wilka X X
19 35x40G  Wilka X X
OTERMA OTERMAI GARDA kolor INOX
klamko- klamko-gatka  rozeta gérna klamko- klamko-gatka  rozeta gérna klamko- rozeta gérna
klamka klamka klamka
kolor srebrny/inox 118/145,14  149/183,27  48/59,04  142/174,66 135/166,05 61/75,03  209/257,07  88/108,24
kolor tytan/czarny 118/14514  149/183,27  48/59,04  142/174,66 135/166,05 61/75,03 229/281,67  90/110,70
(w Swietle) drzwi przeciwpozarowych
FR EI30 SR 32 dB EI30 PLUS ‘ EI60 PLUS
. W1Ss W2s W3S W4s W1Ss W3S
Wymiar szyby - - - - : :
w éwietle [mm: Wymiar szyby Wymiar szyby Wymiar szyby Wymiar szyby Wymiar szyby Wymiar szyby
w Swietle [mm]: w Swietle [mm]: w Swietle [mm]: w Swietle [mm]: w Swietle [mm]: w Swietle [mm]:
,60" - 166x1054 166x1384 166x860
. 70" 169x1056 266x1054 266x1384 266x860
,80" 269x1056 366x1054 366x1384 366x860
166x1054 166x1384 166x860
,90" 369x1056 466x1054 466x1384 466x860
,100" 469x1056 566x1054 566x1384 566x860
,110" - 666x1054 666x1384 566x860
Wizjery:

WIZJER PANORAMICZNY

srebrny 72/88,56
mosigdz 83/102,09
czarny, antracyt 83/102,09

- drzwi wewnatrzlokalowe, Cerber Plus: wizjer @15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer @20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)



WYMIARY TECHNICZNE

OSCIEZNICE DREWNIANE
ZF: Do drzwi FR EI30

ZB: Do drzwi EI30 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB

ZA: Do drzwi EI60 PLUS

zakres zakres ; 1 zakres
symbol reguladi symbol reguladj kompletacja symbol reguladi kompletacja
\ ZF1 MOO-WOS ZB1  100-120 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm ZA1  120-140 Oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm
‘ ZF2 ‘108—132 7B2 120-144 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm ZA2 140-164 Oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm
zakres zakres ’ 2 zakres
symbol reguladi symbol reguladji kompletacja symbol reguladi kompletacja
ZF3 |132-176| ZB3  144-188 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm ZA3  164-208 Oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 76 mm
ZFA [176-198] 7ZB4  188-210 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm ZA4  208-230 Oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 76 mm
ZF5 |198-242| ZB5  210-254 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm ZA5  230-274 Oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 142 mm
ZF6 |242-264| 7ZB6  254-276 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm ZA6  274-296 Oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 142 mm
ZF7 |264-308| ZB7  276-320 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm ZA7  296-340 Oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 208 mm
ZF8 308-330] ZB8  320-342 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm ZA8  340-362 Oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 208 mm
ZF9 |330-374] ZB9  342-386 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm ZA9  362-406 Oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 274 mm
ZF10 |374-398| ZB10 386-410 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm ZA10  406-430 Oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 274 mm
zakres zakres : 3 zakres .
symbol reguladi symbol reguladj kompletacja symbol regulac kompletacja
ZF11 |398-417| ZB11  410-429 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm ZA11  430-449 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZF12 |A417-464| ZB12  429-476 oScieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm ZA12  449-496 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZF13 |464-483| ZB13  476-495 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm ZA13  496-515 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZF14 |483-530| ZB14  495-542 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm ZA14  515-562 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZF15 |530-548| ZB15 542-560 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm ZA15 562-580 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZF16 |548-593| ZB16  560-605 oscieznica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm ZA16  580-625 oscieznica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm
1 2 3 1 2 3
Opaska katowa : Opaska katowa (] Opaska katowa Listwa drzwiowa F
2 Listwa drzwiowa
Listwa drzwiowa Panel regulacyjn Panel 198 mm | Panel regulacyjn
= == — == H‘:: - =] ,_‘:ndL[_,_‘ -
.-
ZF ZB
Do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB, GAMMA
1 2 3
zakres ) zakres zakres
symbol regulac kompletacja symbol reguladj kompletacja symbol reguladj kompletacja
oscieznica 92 mm, 7(C3,ZG3  136-180 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm oscieznica 92 mm, listwa, opaska
ZC1,2G1T 92112 ZC11, Z2G11 402-421
listwa, opaska 32 mm 74, 7G4 180-202 ocieznica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm 32 mm, par;;\ 142*“?8 mm -
T . — ) oscieznica 92 mm, listwa, opaska
702,762 112136 oScieznica 92 mm, ZC5,7G5  202-246 o%c!egnTca 92 mm, ITstwa, opaska 32 mm, panel 142 mm 7C12,2G12 421-468 52 mm, panel 142+198 mm
listwa, opaska 52 mm  7C6, 7G6  246-268 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm icieinica 92 mm._ fistwa. opacka
cci ZC13,ZG13 468-487 . ' Op
Z2C7,2G7  268-312 odcieznica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm ' 32 mm, panel 208+198 mm
7(C8,7G8  312-334 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm 7C14.7G14  487-534 oscieznica 92 mm, listwa, opaska
7C9,7G9  334-378 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm ' 52 mm, panel 2087198 mm -
N &ci R oscieznica 92 mm, listwa, opaska
Z7C10,ZG10 378-402 oscieznica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm Z2C15,ZG15 534-553 32 mm, panel 274+198 mm
oscieznica 92 mm, listwa, opaska
2C16,2G16 553-600 52 mm, panel 274+198 mm
1 2 3 4

Opaska katowa

Opaska katowa

Listwa drzwiowa

Listwa drzwiowa

Panel regulacyjny

o) Opaska katowa

Panel 198 mm

Listwa drzwiowa
Panel regulacyjn

Listwa drzwiowa

Opaska katowa

Panel

) Lr

I
I__LIAL[_l_l :

regulacyjny

Istnieje mozliwo$¢ wykonania nietypowej
zabudowy po konsultacji z Dziatem Sprzedazy.

OSCIEZNICE DO DRZWI DZWIEKOIZOLACYJNYCH TYP A, TYP B, TYP A DUO, TYP B DUO

Stata POL-SKONE

92

Regulowana System DIN
75-300

!

Regulowana POL-SKONE

62-391

42

Istnieje mozliwo$¢ wykonania oscieznic regulowanych o zakresach ponadstandardowych.

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%)

Metalowa regulowana

95-365

Regulowana System DUO
76-388

A |-

80

87



WYMIARY TECHNICZNE

FR EI30, EI 30 PLUS, EI 60 PLUS, B-30,
C-30, RC3,SR 37 dB, SR42 dB,
CERBER PLUS, GAMMA
OSCIEZNICA DREWNIANA

100*

Ho
Ha
He
H
H

100*
—

DZ,V\/\E'KOIZOLACYJNE TYPA B
OSCIEZNICA DREWNIANA
BEZPRZYLGOWA

Hop
Hq

DZWIEKOIZOLACYJNE TYP A, B,
DECO INVEST, GAMMA
OSCIEZNICA METALOWA
REGULOWANA

88

FR EI30 (DWUSTRONNA REGULACJA)

DZW\E_KO\ZOLACYJNE TYPA B
OSCIEZNICA DREWNIANA

DZW\EKOIZOLACYJNE TYPA B
OSCIEZNICA DIN ZP
REGULOWANA

EI30 PLUS, EI60 PLUS, HIGRO
OSCIEZNICA METALOWA STAEA

DZWIEKOIZOLACYJNE TYP A, B
OSCIEZNICA DREWNIANA STAEA

EI30 PLUS, EI60 PLUS, RC3, RC4,
GAMMA, DECO INVEST, CERBER PLUS
OSCIEZNICA METALOWA STALA

EI30 PLUS, EI60 PLUS
OSCIEZNICA METALOWA
REGULOWANA

E130 PLUS, EI60 PLUS
OSCIEZNICA DREWNIANA

EI30 PLUS, EI60 PLUS
OSCIEZNICA METALOWA
REGULOWANA

S
S
Sep

DRZWI WAHADEOWE
OSCIEZNICA DREWNIANA STAEA

*w przypadku drzwi EI60 PLUS szeroko$¢ 120 mm



WYMIARY TECHNICZNE

Rodzaj drzwi Typ oscieznicy Rozmiar Ss Hs Sd Hd Sop Hop 2 pe:sr?gem 2 p:r?eﬁem S| HI So Ho
460" 624 712 806 816 823 740
. 70" 724 812 906 916 923 840
80" 824 912 1006 1016 1023 940
drewniana ,,96?glus gij 2026 18;; 2075 Hgg 2121 ﬂ;g 2126 1 Lzé 2130 1828 2090
,100" 1024 1112 1206 1216 1223 1140
,90"+,90" 9241936 1952 2046 2056 2063 1980
,100"+,100" | 102411036 2152 2246 2256 2263 2180
,60" 624 661 724 - - 665*
. 70" 724 761 824 - - 765*%
EI30 PLUS 80" 824 861 924 865*
EI60 PLUS metalowa 90" 924 961 1024 - - 965*
wersja regulowana ,90" plus 944 2026 981 2038 1044 2081 - - 985* 2055
przylgowa 100" 1024 1061 1124 - 1065%
,90"+,90” 9241936 1899 1962 - 1905*
,100"+,100" | 102411036 2099 2162 - - 2105*
60" 624 660 704 - 680*
. 70" 724 760 804 780*
80" 824 860 904 - - 880*
metalowa 90" 924 960 1004 - - 980*
stata ,90" plus 944 2026 980 2049 1024 2071 1000* 2060
,100" 1024 1060 1104 - - 1080*
,90"+,90" 9241936 1898 1942 - - 1920*
,100"+,100” | 102411036 2098 2142 - - 2120*
460" 624 712 806 816 823 740
. 70" 724 812 906 916 923 840
80" 824 912 1006 1016 1023 940
. ,90" 924 1012 1106 1116 1123 1040
FREI30 drewniana 150" pius YY) 2026 7032 2075 126 2121 136 2126 143 2130 1060 2090
,100" 1024 1112 1206 1216 1223 1140
§ »90"+,90” 9241936 1952 2046 2056 2063 1980
8 ,100"+,100" | 102411036 2152 2246 2256 2263 2180
3 ,60" 624 712 806 816 831 740
Q . 70" 724 812 906 916 931 840
% FREIS0 ,80" 824 912 1006 1016 1031 940
E d\/rveugss‘r:g;a drewniana ,,96?(;Ius gij 2026 18;; 2075 1 122 2121 1 1;2 2126 1 1 ?1 2134 1828 2090
= ,100" 1024 1112 1206 1216 1231 1140
é ,90"+,90" 9241936 1952 2046 2056 2069 1980
a ,100"+,100" | 102411036 2152 2246 2256 2269 2180
60" 625 712 806 816 823 740
. 70" 725 812 906 916 923 840
80" 825 912 1006 1016 1023 940
. 90" 925 1012 1106 1116 1123 1040
drewniana 90" plus 935 2026 1072 2075 1166 2121 1176 2126 7183 2130 1100 2090
,100" 1025 1112 1206 1216 1223 1140
,90"+,90" 9251925 1930 2024 2034 2041 1960
,100"+,100" | 102511025 2130 2224 2234 2241 2160
,60" 625 660 724 - - 665*
. 70" 725 760 824 - - 765%
EI30 Plus ,80" 825 860 924 865*
EI60 Plus metalowa ,90" 925 960 1024 - - 965*
wersja regulowana | 90" plus 985 2026 1050 ] 204 [T10sa | 208! - - To25r | 290
bezprzylgowa 100" 1025 1060 1124 - 1065%
,90"+,90" 9251925 1876 1940 - - 1880*
,100"+,100" | 102511025 2076 2140 - - 2080*
60" 625 660 724 - - 680*
. 70" 725 760 824 - 780*
80" 825 860 924 - - 880*
90" 925 960 1024 - - 980*
metalowa stata 50" pius 985 2026 7020 2049 Tos4 2081 T040% 2060
,100" 1025 1060 1124 - - 1080*
,90"+,90" 9251925 1876 1940 - - 1896*
,100"+,100” | 102511025 2076 2140 - - 2096*
60" 625 712 806 816 823 740
. 70" 725 812 906 916 923 840
’ 80" 825 912 1006 1016 1023 940
FR EI30 SR drewniana 90" 925 2025 7012 2075 7106 2121 16 2126 1123 2130 1040 2090
,90" plus 985 1072 1166 1176 1183 1100
,100" 1025 1112 1206 1216 1223 1140
880 792 880 974 984 991 910
B-30 980 892 980 1074 1084 1091 1010
C-30 drewniana ,90" 924 2022 1012 | 2075%* | 1106 2121 1116 2126 1123 2130 1040 2090
RC3 ,90" plus 944 1032 1126 1136 1143 1060
w ,100" 1024 1112 1206 1216 1223 1140
% ,80" 824 860 924 - - 885
O 90" 924 960 1024 - 985
‘ﬁ RC 3 INVEST metalowa stata 90" plus 944 2022 980 2049 1044 2077 - 1005 2060
E ,100" 1024 1060 1124 - - 1085
z 80" 824 860 904 - 880*
o d _ *
5 Rl | metalowa stafa ,,96?(;\us = 2022 |28 2044 (=00 2066 : : — 28 2054
E ,100" 1024 1060 1104 - - - 1080*
B3 480" 818 895 988 998 1001 925
= ,90" 918 995 1088 1098 1101 1025
é CERBER PLUS drewniana stata 150" pius 928 2020 7005 2067 7008 2114 7708 2119 1] 2120 7035 2080
e ,100" 1018 1095 1188 1198 1201 1125
CERBER PLUS ,80" 818 871 917 - - 885
RC2 ,90" 918 971 1017 - - 985
metalowa 190" plus 98 2020 981 2055 1027 2078 - 995 2060
,100" 1018 1071 1117 1085
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WYMIARY TECHNICZNE

Rodzaj drzwi Typ oscieznicy Rozmiar Ss Hs Sd Hd Sop Hop 2 p.’fr?eplem 2 p:r?eﬁem S| HI So Ho
80" 824 912 1006 1016 1023 940
SR 37 dB drewniana 90" 924 2022 1012 2075 1106 2121 1116 2126 1123 2130 1040 2090
,100" 1024 1112 1206 1216 1223 1140
80" 818 884 917 - - 889
metalowa 90" 918 984 1017 - - 989
regulowana ,90" plus 928 2020 ooy | 2002 | ygpy | 2078 - ' - ' 999 | 2%
,100" 1018 1084 1117 - - 1089
80" 818 895 988 998 998 915
drewniana .90" 918 995 1088 1098 1098 1015
TYP A regulowana | ,90" plus 928 2020 =005 | 2%7 [Troos | '® 1108 2118 1108 | 28 [Trozs | 20
TYP B ,100" 1018 1095 1188 1198 1198 1115
- wlerSJa ,80" 818 889 - - 910
= przylgowa drewniana ,90" 918 989 - - 1010
é stala ,90" plus 928 2020 |7ggq | 2064 - ) - i 1020 | 207
E ,100" 1018 1089 - - 1110
ED‘( ,80" 818 846 946 - - 875
= DIN 90" 918 946 1046 - - 975
2 regulowana ,90" plus 928 2020 g5e ] 204 g | 203 - ) - i o5 | 20°°
QQ: ,100" 1018 1046 1146 - - 1075
80" 825 893 1026 1036 1036 915
.90" 925 993 1126 1136 1136 1015
drewniana ,90" plus 950 1018 1151 1161 1161 1040
regulowana Al O%” 1025 2040 1093 2083 1226 2149 1236 2154 1236 2154 1115 2095
TVP A DU ,90+,90" | 9251925 1908 2041 2051 2051 1930
TYP B Duo ,100"+,100" | 102511025 2108 2241 2251 2251 2130
- wersja 80" 825 893 - - 915
bezprzylgowa 90" 925 993 - - 1015
drewniana ,90" plus 950 1018 - - 1040
stata K 0%” 1025 2040 g3 ] 2083 - . - - 115 | 2%
,90"+,90" 9251925 1908 - - 1930
,100"+,100" | 102511025 2108 - - 2130
80" 825 872 902 - - 885
HIGRO metalowa .90" 925 2042 972 2073 1002 2088 - - - - 985 2080
, 100" 1025 1072 1102 - - 1085
80" 818 895 988 998 1001 915
.90" 918 995 1088 1098 1101 1015
,100" 1018 1095 1188 1198 1201 1115
drewniana ,110" 1118 2020 1195 2067 1288 2114 1298 2119 1301 2120 1215 2080
,90" +,90" 9181931 1930 2023 2033 2036 1950
,100"+,100" | 101811031 2130 2223 2233 2236 2150
,110"+,110" | 111811131 2330 2423 2433 2436 2350
80" 818 884 917 - - 890
90" 918 984 1017 - - 990
,100" 1018 1084 1117 - - 1090
GAMMA metalowa 110" 1118 2020 | 1184 | 2062 | 1217 | 2078 - - - - 1190 | 2065
regulowana
,90" +,90" 9181931 1925 1951 - - 1925
,100"+,100" | 101811031 2125 2151 - - 2125
,110",110" | 111811131 2225 2351 - - 2325
80" 818 871 897 - - 881
90" 918 971 997 - - 981
,100" 1018 1071 1097 - - 1081
mi‘g‘gwa 1107 1118 2020 | 1171 | 2055 | 1197 | 2068 - - - - 1181 | 2060
,90” +,90" 9181931 1905 1931 - - 1915
,100"+,100" | 101811031 2105 2131 - - 2115
,110"+,110" | 111811131 2305 2331 - - 2315
. 70" 721 774 800 - - 785
80" 821 874 900 - - 885
,90" 921 974 1000 - - 985
metalowa ,90" plus 931 984 1010 - - 995
stata A OF())” 1021 2020 74 ] 2% [0 | 298 - ' - ' 1085 | 20
,110" 1121 1174 1200 - - 1185
,90"+,90" 9211934 1908 1934 - - 1918
DECO INVEST ,100"+,100" | 102111034 2108 2134 - - 2118
80" 821 888 920 - - 892
90" 921 988 1020 - - 992
,90" plus 931 998 1030 - - 1002
metalows ,100" 1021 2020 | 1088 | 2062 | 1120 | 2078 - - - - 1092 | 2065
regulowana
,110" 1121 1188 1220 - - 1192
,90"+,90" 9211934 1922 1954 - - 1925
,100"+,100" | 102111034 2122 2154 - - 2125
,60" 644 769 - - - 795
. /0" 744 869 - - - 895
80" 844 969 - - - 995
drewniana 90" 944 1069 - - - 1095
DRZWI WAHADLOWE stata 50"+,60" 441 6 2033 TA18 2076 - - - - : - 7445 2090
,70"+,70" 7441744 1618 - - - 1645
,80"+,80" 844 1844 1818 - - - 1845
,90"+,90" 9441944 2018 - - - 2045
** mozliwo$¢ zamoéwienia drzwi na wysoko$¢ 2000 mm, 1950 mm * konieczno$¢ podkuwania w $cianie pod puszki ostonowe
Ss - szerokos¢ skrzydta Sop z panelem - szeroko$¢ po zewnetrznej stronie opaski dla zakreséw z panelem poszerzajacym
Hs - wysokosc skrzydta Hop z panelem - wysokos¢ po zewnetrznej stronie opaski dla zakreséw z panelem poszerzajacym
Sd - szeroko$¢ drzwi S| - szerokos¢ drzwi po opaskach/listwach 60 mm od strony zawiasowe]
Hd - wysokos¢ drzwi HI - wysoko$¢ drzwi po opasce/listwie 60 mm od strony zawiasowe]
Sop - szerokos¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski 60 mm So - sugerowana szeroko$¢ otworu montazowego

Hop - wysoko$¢ drzwi po zewnetrznej stronie opaski 60 mm Ho - sugerowana wysokos$¢ otworu montazowego



ISTOTNE INFORMACJE
UZYTKOWE DOT. SZEROKOSCI 90 PLUS

FR EI30, EI30 PLUS
EI60 PLUS

oscieznica drewniana
FR EI30, EI30 PLUS

1032
912

8

oscieznica metalowa stata
EI30 PLUS

980
911

L
|
|
|
|
S ——

1

oscieznica drewniana
EI60 PLUS

oscieznica metalowa stata
EI60 PLUS

EI30 PLUS,
El60 PLUS

oscieznica drewniana
bezprzylgowa EI30 PLUS

1072
917

oscieznica metalowa stata
bezprzylgowa EI30 PLUS

oscieznica drewniana
bezprzylgowa EI60 PLUS

1072
907
<—>‘ 4
20:' | |: 1

1
I
i
1"

oscieznica metalowa stata
bezprzylgowa EI60 PLUS

1020
907

B-30, C-30, SR 37 dB,
RC3, FR EI30, SR 42 dB

oscieznica drewniana
B-30, C-30

oscieznica metalowa
RC3, RC4

oscieznica drewniana
RC3

oscieznica drewn‘wanai
FR EI30, SR 42 dB

1032

CERBER PLUS,
DECO INVEST

oscieznica drewniana
CERBER PLUS

1005
903

oscieznica metalowa
DECO INVEST

1032
907

—

oscieznica metalowa
CERBER PLUS

981

DZWIEKOIZOLACYJNE

oscieznica drewniana

oscieznica metalowa

oscieznica ZP

TYPA TYPB TYP A, B, wewnatrzlokalowe o 3 TYP A, B, wewnatrzlokalowe TYP A, B, wewnatrzlokalowe o 3
L 4 klasie wytrzymatosci mechanicznej, klasie wytrzymatosci mechanicznej,
WEWNATRZLO KALOWE wewnatrzlokalowe wewnatrzlokalowe
999 1027 956
907 500
] [ . . L-“r |
i} 2 T z i.
NG W
DRZWI WEWNETRZNE oscieznica ZD oscieznica metalowa oscieznica drewniana DUO
DUO TYP A, B Duo, wewnatrzlokalowe
bezprzylgowe
977 1026 1018
903 9502 504
g —
| _ -
17
Il
[N
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DOPLATY DO DRZWI MALOWANYCH

DO KOLORU PODSTAWOWEGO BIALY (RAL 9003)

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL (oprécz metalicznych) - doptata do koloru podstawowego
biaty (RAL 9003) wedtug tabeli kolorystycznej przy poszczegdlnych modelach.

PALETA RAL podziat koloréw wg stopnia intensywnosci koloru (nie dotyczy oscieznic metalowych).
GRUPA | doptata wg tabeli doptat
6020 7002 7042 8000

GRUPA Il doptata wg tabeli doptat

1000 1001 1002 1012 1013 1014 1015 1020 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004
6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016
7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017
8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018

GRUPA Il doptata wg tabeli doptat

1011 1021 1027 1037 2011 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012
GRUPA IV doptata wg tabeli doptat

1007 1016 1018 1032 2000 2004 3000 3002 3003 3004 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 9024
GRUPA V doptata wg tabeli doptat

1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3001 3020 3022 3028 3031 6037

Rzeczywiste kolory moga réznic sie od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna réznica w odcieniu skrzydet, oscieznic i ramek.

DOPLATY ZA LAMINAT HPL

Laminat HPL, grubos¢ 1 mm, struktura FH.

0010 0075 0077 0080 0085 0717 0730
w MOZLIWOSC WYKONANIA OBRZEZA
NOWOSC W KOLORYSTYCE MALOWANE RAL LUB NCS  150/79,95
dotyczy drzwi laminowanych ( dopfata do 1 szt.)
0743 0747 0753
Kod Zblizony odpowiednik fois . . . doptata
laminatu = RAL/NCS sugerowany Osc|ezl;:ﬁzic:"zi\;vngsl;Svt;rzeze, Oscieznica metalowa
UNI nie jest w 100% zgodny ,60"-,100" »110"-,120"
0010 RAL 1023 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 1023 obrzeze malowane
0075 RAL 7037 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 7037; obrzeze malowane

0077 RAL 7024 osc\ezmca mav\owana, obrzeze malowane lub RAL 7024 :0brzeze malowane
opcja Lamistone 531;0brzeze antracyt

oscieznica malowana, obrzeze malowane lub

0080 RAL 9005 ) . RAL 9005; obrzeze malowane
opcja Lamistone 244 obrzeze czarne ) .
wycena indywidualna
0085 RAL 9016 oscieznica malowana, obrzeze vma\pwane RAL 9003: obrzeze malowane w zaleznosci pd _slzer’ol'(OSCI,
opcja Lamistone 258 obrzeze biate wysokosci i ilosci
. . . sztuk drzwi
0717 RAL 5015 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 5015; obrzeze malowane
0730 RAL 7035/RAL 7047 oscwezn|§a ma\pwana, obrzeze m‘alowane lub RAL 7035/RAL 7047,
opcja Lamistone 289; obrzeze szare obrzeze malowane
0743 RAL 7044 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 7044 obrzeze malowane
0747 RAL 7030 oscieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 7030; obrzeze malowane
0753 RAL 7045 oécieznica malowana, obrzeze malowane; RAL 7045; obrzeze malowane

ODPOWIEDNIK RAL /NCS S (SUGEROWANY)

KOLOR UNI MAT PLUS NIE JEST W 100% ZGODNY
BIALY 642 RAL 9003
BEZ 643 NCS S 2005 YS0R

GRAFITE 640 RAL 7024 biaty 642 bez 643  grafite 640 titano 641 czarny 644 lava 645  stone 646
TITANO 641 RAL 7037

MOZLIWOSC WYKONANIA OBRZEZA W KOLORZE CZARNYM

UNI RAL 9005; SZARYM 222; ANTRACYT 531 DO LAMINATOW bez

DREWNOPODOBNYCH doptaty

dotyczy drzwi DECO, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2; RC3, RC4, B30, C30.

RAL 9005 szary 222 antracyt 531

s &~ ABS1T ABS2 ABS3 ABS4 ABS5 ABS7
MOZLIWOSC WYKONANIA zabezpieczenie 3 krawedzi | 65/79,95
OBRZEZA ABS 0,8 MM
dotyczy drzwi DECO w 5 ik q 98,40
temie b | zabezpieczenie 4 krawedzi | 80/98,
Systemie bezpraylgowym P N biaty szary bez braz czarny niebieski  grafit
92
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DOPLATY ZA LAMINAT HPL Z
POWLOKA ANTYBAKTERYJNA

Wszystkie laminaty HPL POLYREY SANITIZED poddawane sg antybakteryjnej obrébce rdzenia srebrowo-jonowego, aby zapewnic im
dtugotrwate zachowanie wiasciwosci antybakteryjnych, bardzo waznych w branzy zdrowotnej i gastronomicznej oraz w przestrzeni
publicznej. Drzwi w wyjgtkowe] powtoce dedykowane sg z myslg o szpitalach i placéwkach medycznych.

NOWOSC

B117 FA | 9417 FA BO68 FA G0149 FA

GO59 FA NOO5 FA G116 FA

Kod Zblizony odpowiednik doptata do sztuki drzwi w

laminatu = RAL/NCS sugerowany 05cnezr;Lt;zic:ll}i\;vm:?aal:)‘c’)vgrzeze; Oscieznica metalowa powierzchni CPL 0,2 mm

UNI nie jest w 100% zgodny 60"-,,90" 100”-,,110"
B117 FA - ) RAL 9003; obrzeze malowane
0417 FA RAL 9003 oscieznica malowana, obrzeze malowane; ub biate
oscieznica malowana, obrzeze malowane lub opcja RAL 9016; obrzeze malowane
B0 FA RAL 9016 LAMISTONE 258; obrzeze biate lub biate
G149 FA RAL 7035 oscieznica malowana, obrzeze malowane lub opcja RAL 7035/RAL 7047; obrzeze wycena indywidualna

T ; 7 | - PR ..
LAMISTONE 289; obrzeze szare malowane w zaleznosci od szerokosci,
oscieznica malowana, obrzeze malowane wysokosci i ilosci

GOS9 FA RAL 7024 Lub opcja LAMISTONE 531;0brzeze antracyt RAL 7024 jobrzeze malowane sztukcdrzwi
oscieznica malowana, obrzeze malowane lub opcja RAL 9005; obrzeze malowane lub

NOOS FA RAL 9005 LAMISTONE 244 obrzeze czarne obrzeze czarne
oscieznica malowana, obrzeze malowane lub opcja RAL 7035/RAL 7047; obrzeze

G116 FA RAL 7035/ RAL 7047 LAMISTONE 289; obrzeze szare malowane

93
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DRZWI DO SZACHTOW

- Zaleca sie stosowanie drzwi przeciwpozarowych EI30 Plus, EI60 Plus na oscieznicy statej
drewnianej z ewentualng zabudowa drzwi w postaci paneli nasciennych sklasyfikowanych jako
trudnozapalne.

- Drzwi wyposazone w zamek wpuszczany z otworowaniem pod wktadke bez klamki.

- W przypadku drzwi do szachtéw gdzie wystepuje roznica temperatur miedzy dwoma
pomieszczeniami zaleca sie stosowania kratek wentylacyjnych jako opcji wentylacji

DRZWI DWUKOLOROWE

MOZLIWOSC WYKONANIA DRZWI DWUKOLOROWYCH
( DRZWI WEWNETRZNE ORAZ TECHNICZNE )
Tylko konstrukdja ptytowe, nie dotyczy konstrukdji ramiakowo-
ptycinowej. Kolory tylko z tej samej grupy kolorystycznej np. ECO
TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL 0,2, HPL+HPL
skrzydto dwukolorowe / oécieznica jednokolorowa  bez doplaty
: :
skrzydto dwukolorowe / o$cieznica dwukolorowa bez doplaty
skrzydlo dwukolorowe, oscieznica jednokolorowa skrzydlo dwukolorowe, o$cieznica dwukolorowa
kolor
oscieznicy 1
r kolor skrzydta 1
<
<Zt kolor skrzydta 1
olor skrzydta
5 =
IS kolor skrzydta 2 9 C
kolor
v 2 oécieznicy 2 kolor skrzydta 2 Opa.Ska od .Stl’Oﬂy
< skrzydfo dwukolorowe / o$cieznica jednokolorowa B v zawiasowej
g o skrzydto dwukolorowe / oscieznica dwukolorowa
.E kolor <
w oscieznicy 1 g kolor ;
— oscieznicy
3 &
(o) kolor skrzydta 1 w
O
W
o
kolor kolor skrzydta 1
oscieznicy 2 kolor skrzydta 2
94 skrzydto dwukolorowe / o$cieznica dwukolorowa Eg‘ggmw 5 kolor skrzydta 2 listwa maskujaca od

CENA (zh) netto/brutto (VAT 23%) strony zawiasowej



. QU S DU

KLASYFIKACJA POWIERZCHNI
LAMINATOW

Na podstawie raportéw z badan Instytutu Technologii Drewna, opracowaliémy dla Panstwa klasyfikacje pokry¢ powierzchni laminatéw biorgc pod
uwage rézne czynniki zewnetrzne (odporno$¢ na zarysowanie, odporno$¢ na zaplamienie), wptywajace bezposrednio na trwato$¢ powierzchni drzwi.

ECO TOP

Powierzchnia stanowigca
doskonate potaczenie
ceny oraz jakosci, ktéra
zapewnia mozliwosci
diugotrwatego
uzytkowania w
gospodarstwach
domowych.

.2 8 SESH

LAMISTONE
UNI MAT PLUS
SILKSTONE

Powierzchnia z powtoka
zabezpieczajgcag przed
wycieraniem i dziataniem
Srodkéw chemicznych.
UNI MAT PLUS posiada
dodatkowo specjalng
powtoke odporng na slady
po palcach.

.88 0 S

LAMINAT CPL 0,2
LAMINAT CPL 0,5
SILKSTONE 0,5

Wysoce odporna
powierzchnia polecana do
budynkéw uzytecznosci
publicznej i stosowana w
warunkach intensywnej
eksploatacji stolarki
drzwiowej np. w hotelach,
biurach.

0 0

LAMINAT HPL

Niezwykle twarda i
odporna powierzchnia.
Chcarakteryzuje sie
wysokg wytrzymatoscig na
zginanie

i rozrywanie.

Dedykowana do miejsc

o duzym natezeniu

ruchu i wysokim stopniu
uzytkownia.

ODPORNOSC NA ZARYSOWANIE

Codziennie powierzchnia drzwi jest
narazana na wielokrotne otarcia i
zarysowania zwigzane z uzytkowaniem.
Solidna powierzchnia musi miec¢ zwiekszong

odpornos¢ na zarysowania powstate
podczas zabaw naszych dzieci, pupili
domowych lub transportu réznego rodzaju

rzeczy.

-

SILKSTONE CPL
LAMINAT CPL

£3 3 3 3%

w2s2 £ %
SRR EAR NS | I

UNI MAT PLUS

SILKSTONE
UNI MAT PLUS
LAMISTONE

ODPORNOSC NA ZAPLAMIENIE

SRODKAMI CZYSZCZACYMI
Systematyczne czyszczenie powierzchni
podczas codziennego sprzatania, wymusza
na nas korzystanie z réznych srodkéw
czyszczacych, ktére czesto oddziatywuja na

trwatos¢ powtoki drzwi.

[E—

miejsca o duzym natezeniu ruchu

hotele, biura, budynki uzytecznosci

publicznej

budynki, pomieszczenia mieszkalne

LAMISTONE

0 szerokim zakresie przeznaczenia

SILKSTONE
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ECO TOP HIGH TOP UNI MAT PLUS

Powierzchnia stanowigca
doskonate pofgczenie ceny
oraz jakosci, ktéra zapewnia
mozliwosci diugotrwatego
uzytkowania

w gospodarstwach domowych.

SILKSTONE

CPL 0,5 mm

Powierzchnia

o charakterystyce

i odpornosci LAMINATU
CPL 0,5 mm z dodatkowym,
niepowtarzalnym efektem
struktury prawdziwego
drewna. Polecana do
budynkéw uzytecznosci
publicznej i stosowania

w warunkach intensywnej
eksploatadji stolarki
drzwiowej np. w hotelach,
biurach.

ECO TOP

158 dab miodowy

HIGH TOP

120 biaty

159 dagb delano

KOLORYSTYKA SKRZYDEL

Powierzchnia

o charakterystyce ECO TOP
z dodatkowym efektem
struktury prawdziwego
drewna.

LAMINOWANE

Wysoce odporna
powierzchnia polecana

do budynkéw uzytecznosci
publicznej i stosowana

w warunkach intensywne;j
eksploatadji stolarki
drzwiowej np. w hotelach,
biurach. Dopuszczalna
réznica w odcieniu skrzydet
i odcieznic.

148 jesion kawowy

645 lava

640 grafite

646 stone

160 dab sonoma.

641 titano

Wzmocniona powierzchnia
charakteryzujaca sie
jedwabistg haptyka oraz
specjalng powtoka odporng
na $lady po palcach.

FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE
POL-SKONE pokryte sq
ekologicznym lakierem UV.
Ma on zdecydowanie wigkszg
odporno$¢ na zarysowania

i dziatanie Swiatta od lakierow
standardowych ktadzionych
nawet kilkuwarstwowo.

Ze wzgledu na naturalny
charakter forniréw istnieje
mozliwos¢ wystapienia
réznych ich odcieni

i ustojenia.

132 orzech

u

161 dab halif

642 biaty

LAMISTONE
CPL

Powierzchnia z powtoka
zabezpieczajaca przed
wycieraniem i dziataniem
Srodkéw chemicznych.
Polecana do budynkéw
uzytecznosci publicznej

i stosowana w warunkach
intensywnej eksploatacji
stolarki drzwiowej

np. w hotelach, biurach.

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe,
kolory palet RAL i NCS*
(oprécz metalicznych)

- dopfata wedtug tabeli
kolorystycznej przy
poszczegdlnych modelach.

135 dagb angielski

643 bez

Rzeczywiste kolory moga réznic sie od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna réznica w odcieniu skrzydet, odcieznic i ramek.
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SILKSTONE

Powierzchnia

o charakterystyce
LAMISTONE CPL

z dodatkowym,
niepowtarzalnym efektem
struktury prawdziwego
drewna.

A t

AT
141 dab Salinas

644 czarny



LAMISTONE
CPL

l
Il !.‘III

i !"?Tlﬂ'i'i | i
1 --.1‘-!'1-.{.!u.h|..!;;\'.

231 dgb halif 240 wigz bielony V 241 wigz piaskowy V

-

By
I

243 dab delano

244 czarny 247 industry 1 248 industry 2

258 bialy

249 industry 3

“—‘"——-I:“_:_:_-;;—“:_j = =
260 biaty dab 263 orzech premium 265 wenge 268 wigz piaskowy H 269 wigz szary H 289 szary
531 antracyt
SILKSTONE
230 dab gran 254 antracyt Royal H 255 jesion polski H 293 antracyt Royal
AT - -
294 jesion Royal 295 merbau Royal 296 jesion polski 297 nugat Royal 298 merbau Royal H 299 jesion Royal H

SILKSTONE
CPLO,5 mm*

993 antracyt Royal 994jesion Royal 995 merbau Royal 996 jesion polski

997 nugat Royal

Rzeczywiste kolory moga réznic sie od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna réznica w odcieniu skrzydet, odcieznic i ramek.
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LAMINOWANE
CPL 0,2 mm

820 biaty 221 buk 222 szary 223 wisnia

227 dab delano 280 dab halif 821 antracyt 844 czarny 847 industry 1 -

848 industry 2 849 industry 3 863 orzech premium

LAMINOWANE
CPL 0,5 mm*

252dab 259 szary 921 antracyt

923 wisnia 963 orzech premium 947 industry 1 948 industry 2 949 industry 3

961 dab halif

LAMINOWANE
CPL 0,7 mm*

771 buk 772 szary 779 dab 721 antracyt

763 orzech premium 747 mdustry 1 748 industry 2

749 industry 3

725 dqb terr

=]

744 czarny 761 dab halif

Kolorystyka HPL dotyczy modeli:
LAMINOWANE HARMONY INVEST, DECO,
HPL* DECO INVEST, SKEADANE,

DZWIEKOIZOLACY)NE,

CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2,

B-30, C-30, RC3, RC3 INVEST,

RC4, RC4 EI30.

Rzeczywiste kolory moga réznic sie od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna réznica w odcieniu skrzydet, odcieznic i ramek.
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FORNIROWANE L 4B
GRUPA A | |

311 jasny dab 312 limba 334 dab europejski

FORNIROWANE
GRUPA B

m}iﬂ M LI. Jﬂk llllk

323 dab rustikal 340 heban 351 marrone 376 dab stalowy 377 dab platynowy

390 orzech naturalny 404 ciemny orzech 405 jasny orzech 421 cappuccino 422 mokka 424 teak

NOWOSC
FORNIROWANE
GRUPA C
370 dab bielony 432 orzech $redni 450 biaty mat 451 czarny mat
MALOWANE BLACK -
001 biaty (RAL 9003) kolory palet RAL i NCS 002 czarny (RAL 9005)

*kolory NCS - po konsultacji z Dziatem Handlowym

PALETA RAL podziat koloréw wg stopnia intensywnosci koloru (nie dotyczy oscieznic metalowych). Paleta RAL oscieznic metalowych

GRUPA | doptata wg tabeli doptat
6020 7002 7042 8000 9002

GRUPA Il doptata wg tabeli doptat

1000 1001 1002 1012 1013 1014 1015 1020 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004
6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016
7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017
8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018

GRUPAIII doptata wg tabeli doptat

1011 1021 1027 1037 2011 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012
GRUPA IV doptata wg tabeli doptat

1007 1016 1018 1032 2000 2004 3000 3002 3003 3004 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024
GRUPA V doptata wg tabeli doptat

1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3001 3020 3022 3028 3031 6037

Rzeczywiste kolory moga réznic sie od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna réznica w odcieniu skrzydet, oscieznic i ramek.
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Katalog szybka realizacja
Znajdziesz tutaj oferte drzwi
oraz oscieznic dostepnych

z krétkim terminem realizacji.

Katalog stolarka
zewnetrzna
Znajdziesz tutaj oferte
okien drewnianych.

g

STOLARKA ZEWNETRZNA 2021

Katalog Lepsze Wnetrze
Znajdziesz tutaj oferte drzwi
wewnetrznych, oscieznic oraz
klamek.

Katalog ARCO
Znajdziesz tutaj oferte
popularnych drzwi
wewnetrznych ARCO.
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8] POL-SKONE'
DRZWI | OKNA

PARTNER HANDLOWY POL-SKONE Sp. z 0.0.

ul. Hanki Ordondéwny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktéw obowigzuje od dnia 06.05.2021 r. (z dniem tym wczesniejsze katalogi POL-SKONE tracg waznosc).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.



